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Solution biodisque modulaire 
Biorotor de 200 à 1 500 EH
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La solution modulaire  
d’assainissement collectif

NOUVEAUTÉ



Biorotor 
la solution modulaire d’assainissement collectif
Biorotor est la dernière innovation GRAF en matière de traitement des eaux usées. Cette solution, composée d’une fosse toutes 
eaux et d’un système de traitement par disques biologiques, s’adresse aux collectifs et semi-collectifs (résidences, hôtels, bureaux, 
installations commerciales, municipalités...). Sa conception intégrant plusieurs modules indépendants offre de mutliples  
configurations de pose et permet à Biorotor de répondre à de nombreux besoins : nouvelle installation ou réhabilitation, solution 
enterrée ou hors-sol...

*Équivalents habitants

Conception modulaire permettant de 
multiples configurations de pose

Adapté à tous types de projets : 
nouvelle installation ou rénovation, 
enterré ou hors-sol

Maintenance facilitée grâce aux 
couvercles d’accès

S’intègre facilement au paysage :  
pas de nuisances visuelles

Accepte les fortes variations de charges entrantes

Gamme standard de 200 à 1 500 EH* (autres 
capacités sur demande)

Installation facile et rapide

Faible production de boues

Emprise au sol réduite

PLUG & PLAY FAIBLE CONSOPOSE MODULABLE

Nappe phréatique (sans passage véhicules)

ENTRETIEN FACILE

Faible consommation électrique

Solution idéale pour les collectifs et semi-collectif



Fosse toute eaux Modules et disques
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Nappe phréatique (sans passage véhicules)

FIABLE ET ROBUSTE



Fonctionnement Biorotor 
Composition des modules et étapes de traitement

TRAITEMENT  
PRIMAIRE

Le traitement primaire 
s’effectue dans une fosse 
toutes eaux. Elle reçoit les 
eaux usées brutes pour 
une séparation des phases 
(liquides, solides, flottants). 
Après décantation, les eaux 
pré-traitées circulent vers le 
traitement biologique. 

TRAITEMENT 
BIOLOGIQUE 

Le traitement biologique 
aérobie s’effectue dans 
les modules Biorotor. Une 
série de disques en rotation 
partiellement immergée 
permet la fixation et le 
développement d’une 
biomasse qui dégrade les 
pollutions dissoutes lors de 
leur immersion.

DÉCANTEUR 
LAMELLAIRE

Les eaux traitées s’écoulent 
ensuite dans un décanteur 
lamellaire, dans lequel les 
matières en suspension sont 
décantées. Les boues en fond 
de cuve sont ensuite pompées 
pour être recirculées avec les 
flottants vers le traitement 
primaire. Les eaux claires sont 
évacuées gravitairement.

1 2 3

Média filtrantCirculation  
hydraulique

Moteur 
Indépendant

Système de 
transmission

Disques PP

Axe court  
en inox

Entretoises

Cuve 100% PE

Module Biorotor

Décanteur lamellaire

Roue à  
godets

Lamelles

Goulottes des 
eaux traitées Vanne de  

recirculation  
des flottants

2
3

Pompe à 
boues



Fosses toutes eaux Carat XXL 
Incluses dans Biorotor jusqu’à 1 100 EH(1)

Dimensions fosses toutes eaux Carat XXL

(1)Équivalents habitants

30
GARANTIE

ANS

Ø DOME
NORME

DIN

*Avec 2 dômes

Capacité [Litres]
Larg. l
[mm]

Long. L 
[mm]

Haut. H 
[mm]

Haut.totale  
Htot [mm]

Haut.  
dôme [mm]

Ø intérieur  
dôme [mm]

Poids 
[kg]

16 000 2500 4590 2550 2840 290 650 770
22 000* 2500 6230 2550 2840 290 650 1025
26 000* 2500 7200 2550 2840 290 650 1125
32 000* 2500 8555 2550 2840 290 650 1345
42 000* 2500 10880 2550 2840 290 650 1690
48 000* 2500 12430 2550 2840 290 650 1930
52 000* 2500 13205 2550 2840 290 650 2035

Carat XXL 26.000
L

Htot
H à partir de 22 000 L

L

HtotH 16 000 L

Composition : Fosse toutes eaux avec mini-dôme(s), mini rehausse(s) télescopique(s) avec couvercle PP passage piétons, préfiltre

Photo : Fosse toutes eaux Carat XXL  
48 000 L avec mini-dômes et  
mini-rehausses télescopiques avec  
couvercle PP passage piétons



Gamme standard Biorotor 
Données techniques

Équivalents 
habitants

[EH]

Capacité fosse(s)  
toutes eaux [Litres]

Nombre de 
modules 
Biorotor 

Nombre de 
décanteur 
lamellaire

Réf. avec 
fosse(s) 

toutes eaux

Réf. sans 
fosse(s) 

toutes eaux
200 EH 16 000 + 16 000 2 1 sur demande sur demande
300 EH 22 000 + 22 000 3 1 sur demande sur demande
400 EH 22 000 + 16 000 + 16 000 4 1 sur demande sur demande
500 EH 42 000 +16 000 + 16 000 5 1 sur demande sur demande
600 EH 48 000 + 22 000 + 22 000 6 2 sur demande sur demande
700 EH 52 000 + 26 000 + 26 000 6 2 sur demande sur demande
800 EH 52 000 + 32 000 + 32 000 8 2 sur demande sur demande
900 EH 52 000 + 42 000 + 42 000 8 2 sur demande sur demande

1 000 EH 52 000 + 48 000 + 48 000 10 2 sur demande sur demande
1 100 EH 52 000 + 52 000 + 52 000 12 3 sur demande sur demande
1 200 EH - 12 3 - sur demande
1 300 EH - 12 3 - sur demande
1 400 EH - 15 3 - sur demande
1 500 EH - 15 3 - sur demande

Composition : Fosse(s) toutes eaux (selon modèle, jusqu’à 1 100 EH), modules Biorotor avec couvercles, modules de décantation lamellaire avec couvercles, armoire 
de pilotage

Module Biorotor

H

L

l

Décanteur lamellaire

H

L

l

Module Longueur L 
[mm]

Largeur l 
[mm] 

Hauteur h 
[mm]

Poids 
[kg]

Module Biorotor 2 300 2 400 2 300 1 540 - 1 970*
Décanteur lamellaire 2 300 2 400 2 300 1 050

Dimensions modules

Biorotor - de 200 à 1 500 EH(1)

(1)Équivalents habitants

GARANTIE

10
ANS

Visuel non contractuel

Livré avec  
armoire de pilotage

*Selon modèle



Réalisations Biorotor 
Références chantiers

Utilisation collective (station d’épuration communale) - Luvigny (France - 88)

Utilisation semi-collective (camping) - Epône (France - 78)

Rénovation d’un système existant - Maryhill (Ontario, Canada)
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Cachet revendeur :
Prix :
1/ �Tous nos prix s‘entendent départ  

Dachstein hors emballage, transport  
et assurance.

2/ �Les seuls prix valables sont ceux du 
jour de la livraison.

Transport : 
Nos marchandises et leurs emballages 
voyagent toujours aux risques et périls 
de l'acheteur. Il appartient donc à notre  
clientèle, le cas échéant, de sauvegar-
der ses droits vis-à-vis du transporteur,  
conformément à la loi (disposition des 
articles 105 et suivants du Code du 
Commerce). La marchandise livrée doit 
toujours être contrôlée en présence du 
transporteur. Tout produit manquant ou 
défectueux à la livraison doit être signalé 
sur le récépissé du transporteur. Sans  
réserves écrites et précises sur le  
récépissé de livraison, aucune  
réclamation ne pourra être recevable. 
Toutes nos livraisons s'effectuent en  
rendu non déchargé.

Garantie : 
Les garanties indiquées dans ce docu-
ment ne couvrent, en cas d‘incident, 
que le coût du matériel, tous les autres 
frais seront à la charge de l‘utilisateur. 
Le matériel ne sera échangé que si  
l‘installation et l‘utilisation sont conformes 
aux prescriptions du fabricant.

Droit de propriété :
Les marchandises livrées restent la pro-
priété du vendeur jusqu'au paiement  
intégral des sommes dues par l'acheteur. 
Jusqu'au complet paiement, les produits 
ne pourront être vendus sans l'accord 
préalable du vendeur.

Conditions générales de ventes :
Sur demande, nous vous ferons parvenir 
nos conditions générales de ventes.

GRAF FRANCE
45 route d’Ernolsheim
F-67120 DACHSTEIN-GARE 
(FRANCE)

GRAF - Leader sur le  
marché de la gestion  
des eaux
Découvrez nos gammes  
complètes de solutions  
d’assainissement et de gestion 
des eaux pluviales dans nos 
documentations.

Remarques :

• �L’objet de ce dépliant est de présenter les caractéristiques d’une gamme de  
produits : données techniques et plans sous réserve d’erreurs ou de modifications 
selon les évolutions techniques ou réglementaires.

• �Nous nous réservons une tolérance sur les valeurs indiquées dans ce document de :  
+/- 3% sur les dimensions et les contenances ; +/- 5 % sur les volumes de rejets ;  
+/- 10 % sur les volumes utiles selon l’installation.

• �L’acquéreur doit se procurer à ses fins les autorisations nécessaires pour la  
construction et les installations. L’acquéreur doit se conformer aux consignes de  
sécurité en particulier pour les liquides polluants ou inflammables.

Téléphone :  +33(0)3 88 49 73 10
Télécopie :    +33(0)3 88 49 32 80
E-mail :	         info@graf.fr
Site :		          www.graf.fr

Version 2023
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Cuves à enterrer
de 1 500 à 122 000 L

Récupération / Utilisation  
des eaux pluviales
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Micro-station d’épuration  
easyOne de 5 à 200 EH
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Assainissement autonome
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Micro-station EasyOne

Fosse toutes eaux


