Kompletne zestawy
przydomowych
oczyszczalni Sciekow




BIOPREPARATY
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DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEM

epureco

Przydomowe oczyszczalnie z drenazem tradycyjnym lub komorami rozsgczajgcymi

Zbiorniki epureco stosowane sag w przydomowej oczyszczalni Sciekdw jako pierwszy, mechaniczny etap oczyszczania Sciekow.
Drugi etap procesu doczyszczania sciekéw zachodzi w poletku rozsgczajgcym, ktére wykonuje sie z wykorzystaniem rur
perforowanych, komér lub tuneli. Ich pojemnos¢ dobierana jest w zaleznosci od ilosci 0séb, ktére beda korzystaty

zinstalacji. Zbiorniki epureco wyposazone sa w filtr i wypetnienie filtra oraz pokrywe z gwintem.

Spodziewamy sie wzrastajgcych wymogow w zakresie skutecznosci oczyszczania Sciekéw, dlatego osadniki serii epureco6
i epurecoy sa przygotowane do przezbrojenia za pomocg pakietu +SBR na reaktory pracujace w technologii osadu czynnego.

L. llosé Srednica Wysokc?sc Wysokos¢ Wysokosc Wbudowany Przepu-
Osadniki s PP .. Ccatkowita Wtazy AL 2z
o uzytko- Waga wlotu/ Dtugos¢ Szerokosc wlotu wylotu - filtr stowos¢ Objetosc
gnilne e bez N . .. Fewizyjne Kod
wnikéw [kg] wylotu [mm] [mm] . §ciekow  Sciekow doczy- Q max [ll]
epureco nadbudow D [mm] . d
[RLM] [mm] fmm] [mm] [mm] szczajacy  [m3/d]
epureco4 4 100 160/110 1715 1240 1470 1270 1240 400 tak 0.7 2100 W-086 G
epureco6 6 110 160/110 2100 1240 1470 1270 1240 400 tak 0.9 2700 W-o070 G
epureco7 7 120 160/110 2450 1215 1540 1330 1300 400 tak 1.1 3400 W-097 G
Instrukcje montazu
: i karty katalogowe
S?kwe'ncyjny Reaktor do pobrania ze strony
BIOlOgICZl‘Iy www.grafpolska.pl/

Daje mozliwoS¢ modernizacji
tradycyjnych oczyszczalni drenazowych
lub z komorami/tunelami rozsaczajgcymi
na oczyszczalnie biologiczne.
Sekwencyjne reaktory biologiczne
poprzez porcjowane oczyszczanie
sciekdw przy uzyciu biologicznego
osadu czynnego w reaktorze, gwarantuja
wysoka skuteczno$¢ oczyszczania.
Do oczyszczalni drenazowych,
komorowych i tunelowych GRAF
Mozliwosé przebudowy tradycyjnej
oczyszczalni na biologiczna
Realizowana wytgcznie przez
Autoryzowanych Serwisantéw

Na zamowienie | Kod W-332

Ogolne zasady montazu
epurbio i epureco:

Zbiornik montujemy jak najptycej,
uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne
i zabezpieczajac go przed ich wptywem
(na przyktad przed wypchnieciem przez
wody gruntowe). Zbiornik powinien by¢
napetniany woda réwnomiernie wraz z
jego zasypywaniem, aby zréwnowazyé
napdr gruntu. Zbiornik montujemy

jak najblizej budynku.

2 GRAF Polska

epureco6

Nie nalezy zasypywa¢c wtazéw
rewizyjnych, poniewaz konieczny jest
dogodny dostep do prowadzenia prac
serwisowych.

Drenaz rozsaczajacy najlepiej
funkcjonuje na gtebokosci okoto

5ocm ppt. (max 1m). Nalezy zachowac
odlegtosci miedzy poszczegblnymi
nitkami — 1,5m, a dtugos¢ pojedynczego
odcinka nie powinna przekroczy¢ 3om.

do-pobrania.html

Pokrywa gwintowana
Kod 106594

Szeroko$¢ wykopu powinna mieé
50—60cm, a spadek od studzienki
rozdzielczej do zamykajacej miescic sie
w granicach 0-1%.

Wentylacja oczyszczalni (wentylacja
wysoka) powinna by¢ wyprowadzona
osobnym pionem ponad dach budynku.
Dzieki temu odory sg odprowadzone

w spos6b nieodczuwalny dla
uzytkownika.



POSIADAMY
ZNAK

q

ZGODNIE
ZPN-EN 12566-1

do systemu

Zestawy epureco z drenazem rozsqczajgcym 0pc1a 2700 1 3400
NAZWA epureco4 2100 | epureco6 2700 | epureco7 3400 |
ZESTAW DRENAZ  ZESTAW DRENAZ  ZESTAW DRENAZ
1los¢ uzytkownikéow 4 6 7
Osadnik W-086 G W-o070 G W-097 G
Nadbudowa D4oo H250 2 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 TG 1 1 1
Rura drenazowa D110 L2000 mb 32 48 56
Rura PVC D110 L2000 1 1
Rura PVC D110 L1000 4 4 3
Kolano PVC D110 90° 4 4 5
Wywietrzak 2 2 3
Geowtoknina mb x o,5m 40 50 60
Kod W-260 G W-261 6 W-262 G Przyktadowy zestaw epureco
z drenazem rozsgczajgcym
. . . . do systemu
Zestawy epureco z komorami rozsqczajacymi 130 l 0pc1a 270c¥i 3400
NAZWA epurecoy 2100 | epureco6 2700 | epureco7 3400 |
ZESTAW KOMORY ZESTAW KOMORY ZESTAW KOMORY
1lo$¢ uzytkownikow 4 6 7
Osadnik W-086 G W-o70 G W-097 G
Nadbudowa D400 H250 2 2 2
Studzienka rozdzielcza W-o011 TG 1 1 1
Komora rozsaczajaca 130 | 16 24 28
Dekiel ST 4 4 4
Rura PVC D110 L1000 6 6 6
Kolano PVC D110 90° 2 2 2
Wywietrzak 2 2 2
Geowtoknina mb x 1am 25 30 37.5
Kod W-263 G W-264 G W-265 G Przyktadowy zestaw epureco
z komorami rozsgczajgcymi
Akcesoria: B' 1 ‘ biopreparaty dla uzytkownikéw
In przydomowych oczyszczalni Sciekéw
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= AKTYWATOR BAKTERYJNY
= NEUTRALIZUJE ZAPACH

1 USUWA NIEDROZNOSC!

§
N\ o poosENE_®
A\ = _EcosEN

Nadbudowa zbiornika Nadbudowa studzienki Bio7 Choc Bio7 Entretien Osadniki
gwintowana D300 H250 / D300 H600 Starter — na rozruch Codzienna eksploatacja
D400 H250 oczyszczalni

Kod W-004G Kod W-014T / W-015 T Kod Bio7-22986 Kod Bio7-22987

GRAF Polska



BIOPREPARATY

Bio]

DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEMU!

epurbio

Przydomowe oczyszczalnie z drenazem tradycyjnym lub komorami rozsgczajacymi

Zbiorniki epurbio stosowane sg w przydomowej oczyszczalni $ciekéw jako pierwszy, mechaniczny etap oczyszczania Sciekdw.
Drugi etap procesu doczyszczania $ciekéw zachodzi w poletku rozsgczajgcym, ktéry wykonuje sie z wykorzystaniem rur
perforowanych, komoér lub tuneli. Ich pojemno$¢ dobierana jest w zaleznosci od iloSci 0séb, ktére beda korzystaty z instalacji.
Zbiorniki epurbio wyposazone sa w filtr i wypetnienie filtra oraz pokrywe teleskopowa.

Spodziewamy sie wzrastajgcych wymogow w zakresie skutecznosci oczyszczania Sciekéw, dlatego osadniki serii epurbio6
i epurbioz sa przygotowane do przezbrojenia za pomoca pakietu +SBR na reaktory pracujace w technologii osadu czynnego.

L 1losé Srednica Wysok(?sc Wysokos¢ Wysokos¢ Wbudowany Przepu-
Osadniki B ~» .. catkowita Wiazy A iy
X uzytko- Waga wlotu/ Dtugosé Szerokosé wlotu wylotu P filtr stowos¢ Objetosc
gnilne o PN C . rewizyjne Kod
. wnikéow [kg] wylotu [mm] [mm] . &ciekéw  Sciekow doczy- Q max ]
epurbio nadbudéw D [mm] .
[RLM] [mm] R [mm] [mm] szczajacy [m3/d]
epurbiog 4 90 160/110 1715 1240 1480-1800 1270 1240 400 tak 0.70 2100 W-086 TM
epurbio6 6 100 160/110 2100 1240 1480-1800 1270 1240 400 tak 0.90 2700 W-070TM
epurbio7 7 110 160/110 2450 1215  1550-1900 1330 1300 400 tak 1.10 3400 W-097 TM
epurbiog 9 145 160/110 3250 1240 1480-1800 1270 1240 400 tak 1.35 4200 W-098TM
epurbio12 12 172 160/110 4005 1240 1480-1800 1270 1240 400 tak 1.80 5400 W-099TM
Instrukcje montazu
i karty katalogowe
do pobrania ze strony
www.grafpolska.pl/
do-pobrania.html Ob;:glwa
Xz 0 %

©

Pokrywa teleskopowa
D4oo Hz00

epurbio6 Kod 340053

Sekwencyjny Reaktor Biologiczny

Daje mozliwos¢ modernizacji tradycyjnych
oczyszczalni drenazowych lub z komorami/
tunelami rozsgczajgcymi na oczyszczalnie
biologiczne. Sekwencyjne reaktory biologiczne
poprzez porcjowane oczyszczanie Sciekow przy
uzyciu biologicznego osadu czynnego w reaktorze,
gwarantujg wysoka skutecznosé oczyszczania.

® Do oczyszczalni drenazowych, komorowych
i tunelowych GRAF

® Mozliwos¢ przebudowy tradycyjnej oczyszczalni
na biologiczna

® Realizowana wytacznie przez Autoryzowanych
Serwisantow

Na zamodwienie | Kod W-332

GRAF Polska



POSIADAMY
ZNAK

q

ZGODNIE
ZPN-EN 12566-1

. . . . do systemu
Zestawy epurbio z drenazem rozsaczajgcym Opcja 2703'i 3400
NAZWA epurbiog 2100l epurbio6 2700l epurbio7 3400l
ZESTAW DRENAZ  ZESTAW DRENAZ  ZESTAW DRENAZ
1lo$¢ uzytkownikow 4 6 7
Osadnik W-086 TM W-o070 TM W-097 TM
Pokrywa teleskop. D4oo H500 2 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 T 1 1 1
Rura drenazowa D110 L2000 mb 32 48 56
Rura PVC D110 L2000 1 1 3
Rura PVC D110 L1000
Kolano PVC D110 90°
Wywietrzak 2 2
Geowtoknina mb x o,5m 40 50 60
Kod W-260 TM W-261TM W-262TM

Przyktadowy zestaw epurbio
z drenazem rozsgczajgcym

. . . . . do systemu
Zestawy epurbio z tunelami rozsgczajgcymi GRAF 300 | Opcja 2703’i3400
epurbiog 2100l epurbio6 2700l epurbio7 3400l
NAZWA ZESTAW TUNELE ~ ZESTAW TUNELE ZESTAW TUNELE
GRAF 300L GRAF 300L GRAF 300L
(10 szt.) (12 szt.) (14 szt.)
1los¢ uzytkownikéw 4 6 7
Osadnik W-086 TM W-070 TM W-097 TM
Pokrywa teleskop. D4goo H500 2 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 T 1 1 1
Tunel rozsaczajacy GRAF 10 12 14
Dekiel GRAF 4 4
Rura PVC D110 L1000 8 8 8
Kolano PVC D110 90° 2 2 2 ;
Wywietrzak 2 2 2
Geowtdknina mb x 1m 25 25 25 'Q X
Kod W-263TM W-264TM W-265TM Przyktadowy zestaw epurbio
z tunelami rozsgczajgcymi
Akcesoria:

Nadbudowa zbiornika

Nadbudowa studzienki

Bio7

~cose

Bio7 Choc

biopreparaty dla uzytkownikéw
przydomowych oczyszczalni Sciekéw

- - -
D 1 Entretien
; Osadniki
| = AKTYWATOR BAKTERYJNY
B8 = NEUTRALIZUJE ZAPACH

1 USUWA NIEDROZNOSC!

e

ELOBENE _

Bio7 Entretien Osadniki
teleskopowa D300 H250 / D300 H600 Starter — na rozruch Codzienna eksploatacja
D400 Hs00 oczyszczalni
Kod 330341 Kod W-014 T / W-015 T Kod Bio7-22986

Kod Bio7-22987

GRAF Polska



DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEMU!

epureco i epurbio

Kupuj Swiadomie!

Poréwnanie wybranych zestawéw oczyszczalni

W zaleznosci od rodzaju montowanej oczyszczalni poletko filtracyjne wymaga réznej powierzchni gruntu. Ponizsza grafika
przedstawia obrazowe poréwnanie wymaganych powierzchni dla trzech wybranych zestawdw oczyszczalni.

Granica dziatki - 55 x 20m

Powierzchnia potrzebna
do instalacji osadnika
z przytaczami - 18m?

Powierzchnia poletka filtracyjnego dla zestawu:

[l:l epurbio6 z tunelami rozsaczajacymi GRAF 300l
m epureco6 z komorami rozsgczajacymi 130l

I]] epureco6 z drenazem rozsaczajacym

O - odlegtosci zalecane
B - odlegtosci wymagane

Poréwnanie pokryw — licza sie szczegoty!

Decydujac sie na oczyszczalnie warto réwniez zastanowi¢ sie nad tym, w jakim miejscu
bedzie montowany osadnik oraz jakie czynniki zewnetrzne beda bezpoSrednio oddziatywaé
na pokrywy. Zalety pokrywy teleskopowej:

® Mozliwos¢ zréwnania pokrywy z powierzchnig terenu — utatwione koszenie trawnika wokét pokrywy

® Przystosowanie do ruchu pieszego — bezpieczehstwo oraz atrakcyjne wzornictwo.
MAX OBCIAZENIE 150kg!

® Pokrywy teleskopowe to opcja dostepna w zestawach epurbio

)
e

Pokrywa gwintowana Pokrywa teleskopowa
D4oo D400 Hz00
epureco6 Kod 106594 epurbio6 Kod 340053

GRAF Polska




Promocje na zestawy do zbierania deszczéwki

Przy zakupie oczyszczalni Sciekow pomysl rowniez o wykorzystaniu wody deszczowej
i montazu odpowiednich zbionikow. To nie tylko ekologiczny trend, ale rowniez
oszczednos¢ dla twojego portfela!

() GARANTIA

Zapytaj o zestawy promocyjne
0 pojemnosci 3000 |
ze zbiornikiem ozdobnym

arain

Zapytaj o korzystng oferte rabatowa
na zestawy o pojemnosci 5600 |

Ogrod Basic Promo

e Dwa zbiorniki Compact Basic 2800 |

e Wspawane kroéce D50 do potgczenia zbiornikow
e Filtr koszykowy wewnatrz nadbudowy

* Przelew awaryjny w nadbudowie z kratkg zapobiegajaca
przelewaniu zanieczyszczef i dostawaniu sie gryzoni Zestaw Ogrod Basic Promo

e Syfon na przelewie zbiornika Kod W-335
e Pokrywy gwintowane zielone D400

Ogrod Komfort Promo \-ff ))
. . \—
e Zestaw Ogr6d Basic Promo (W-335) )
e Pakiet Ogrod Komfort Garantia:
— Automatyczna pompa zatapialna Q’
— Zewnetrzny punkt poboru wody
(2 szybkoztacza z zaworkami do weza 25mm, 1”) Zestaw Ogrod Komfort Promo

— Waz ciSnieniowy o dtugosci 1o0m Kod W-337

GRAF Polska



() GARANTIA

() GARANTIA

Woda deszczowa. Korzystaj. Oszczedzaj.

Naziemne zbiorniki marki GARANTIA to
nie tylko dodatkowy sposdb na zbieranie
wody deszczowej, ale réwniez piekna
ozdoba Twojego ogrodu!

Petng oferte naziemnych zbiornikow
marki GARANTIA znajdziesz
w tym katalogu

EXCLUSIVE line

Zbiornik na wode Natura 2w1

CLASSICline

Zbiornik na wode Linus 2w1 Zbiornik na wode Barrica Zbiornik na wode Muro

Kontakt do Punktu Sprzedazy/Instalatora

GRAF Polska Sp.zo.0.  Tel. +48 46 834 86 50 © GRAF Polska

ul. Unii Europejskiej 26  info@grafpolska.pl
96-100 Skierniewice www.grafpolska.pl Otto Graf GmbH, Fotolia.com
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