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for a  
greener 
     planet

Zmiany klimatyczne. Nasz świat stoi obecnie przed ogromnymi wyzwaniami.
W tych czasach potrzebujemy wzorów do naśladowania. Albo lepiej powiedzieć:
inspiratorów, którzy nie tylko głoszą zasady zrównoważonego rozwoju, ale także
wprowadzają je w życie. Tak jak my w GRAF już teraz wnosimy istotny wkład
w ochronę środowiska. W końcu nie tylko nasze oczyszczalnie ścieków i rozwiązania 
do zarządzania wodą deszczową są w pełni zrównoważone. Staramy się, aby 
tworzywo sztuczne, z którego wytwarzamy nasze produkty, w coraz większym 
stopniu pochodziło z recyklingu. 

Przykładem są zbiorniki na deszczówkę z linii "green planet collection" –
wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu i w pełni nadające się
do ponownego przetworzenia. Dzięki zbiornikom na wodę deszczową możemy
z czystym sumieniem podlewać nasze ogrody, nawet podczas upałów. 
Przy okazji recykling pozwala nam zaoszczędzić około 100 000 ton CO2 rocznie – 
tyle, ile emituje ponad 60 000 samochodów.

Dodatkowo recyklingowi poddajemy nasze produkty! Centrum Kompetencji
Surowcowych w Herbolzheim (Niemcy) czyni nas wyjątkowymi. To nasze
serce, które zawiera całą naszą innowacyjną moc. Dla lepszego świata dla nas
wszystkich - dla bardziej zielonej planety.



GRAF – Rozwiązania dla globalnych wyzwań
Czysta woda to jeden z najważniejszych 
fundamentów życia na Ziemi. Od ponad 
60 lat GRAF opracowuje, produkuje  
i sprzedaje szeroką gamę produktów 
dedykowanych gospodarce wodnej. 
GRAF proponuje rozwiązania dla 
globalnych wyzwań, takich jak ochrona 
wód lub zapobieganie powodziom. 

Oprócz zarządzania wodą deszczową 
GRAF specjalizuje się w oczyszczaniu 
ścieków. Zbiorniki z serii Carat 
reprezentują najwyższy stan wiedzy 
i technologii. W roku 2014 do grupy 
GRAF dołączyła firma KLARO, która 
wypracowała sobie pozycję lidera  
w produkcji systemów oczyszczania 
ścieków typu SBR z zastosowaniem 
technologii AirLift. 

Decydując się na zakup systemu 
oczyszczania ścieków od GRAF,  
korzysta się z doświadczenia ponad 
300.000 zadowolonych klientów  
i wysokiej jakości gwarantowanej 
przez dwie renomowane firmy.

Jakość jest najważniejsza
Firma GRAF posiada najnowocześniejsze 
zakłady produkcyjne. Jest to jedyny 
sposób na zagwarantowanie najwyższej 
jakości produktów w przystępnych 
cenach. Wysokie standardy jakościowe 
stosowane w produkcji stanowią 
fundament dla produktów GRAF. 
Kompleksowa kontrola jakości i wysoki 
poziom automatyzacji gwarantuje 
maksymalną niezawodność produkcyjną. 
Do produkcji zbiorników nową 
technologią firma GRAF zaprojektowała 
i zbudowała największą na świecie 
maszynę do wytłaczania wtryskowego.

Tworzywa sztuczne – same zalety
Dzięki niskiej wadze zbiorniki z tworzyw 
sztucznych służące do magazynowania 
wody deszczowej, a także te 
z przeznaczeniem na oczyszczalnie 
ścieków, można instalować bez użycia 
ciężkiego sprzętu. Oznacza to, że mogą 
być one również łatwo transportowane 
i instalowane w miejscach trudno 
dostępnych. Zbiorniki z tworzyw sztucznych 
posiadają gładkie powierzchnie 
wewnętrzne oraz nie ulegają korozji. 
Produkty GRAF nadają się w 100% do 
recyklingu i zostały zaprojektowane  
z myślą o jak najdłuższej żywotności.

Od pioniera do lidera rynku. 
GRAF ma ponad 60-cio letnie 
doświadczenie w projektowaniu  
i produkcji wysokiej jakości wyrobów 
z tworzyw sztucznych. W 1974 roku 
pierwsze beczki na deszczówkę zostały 
wprowadzone na rynek pod hasłem 
„Deszczówka za darmo”. Od tamtego 
czasu wiele się zmieniło. Obecnie GRAF 
oferuje kompletne systemy służące do 
zarządzania wodą deszczową.

Główna siedziba GRAF

Produkty GRAF można kupić w 80 
krajach na całym świecie. Pomimo tak 
licznych działań za granicą, GRAF stale 
inwestuje w centralę firmy w Niemczech. 
Zakład produkcyjny w Teningen  
o powierzchni 155.000m2 – odpowiednik 
31 boisk piłkarskich – jest jednym 
z najnowocześniejszych zakładów na 
świecie wytwarzających produkty  
z tworzyw sztucznych.

GRAF może również pochwalić się 
wykwalifikowanymi i zmotywowanymi 
pracownikami, dzięki którym firma  
może utrzymać wysokie standardy 
jakości i stale poszerzać oferowaną 
gamę produktów.

O firmie GRAF
Lider rynku 
Proces produkcji
Serwis fabryczny

5
6
7

Zbiorniki bezodpływowe/szamba
Carat
Cristall Duo Trio Quatro

9
11

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

epureco
epurbio
actibio
easybio
actibio XL
bio-duo
bio-max
one2clean
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

12
14
16
20
22
24
25
26
30

Rozsączanie ścieków 
i urządzenia uzupełniające

Tunele rozsączające 300 l
Komory rozsączające 130 l
Zbiorniki pompowni/studni chłonnej
Urządzenia uzupełniające i akcesoria

32 
34
38 
42

Biopreparaty Bio7 Preparaty dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków i osadników 46

Wykorzystywanie
wody deszczowej

Korzyści 
System Ogród 
System Dom 
Carat / Carat XL / Carat XXL
Platin / Platin XL / Platin XXL
Pokrywy teleskopowe do ruchu pieszego i kołowego
Pakiety rozszerzające dla zbiorników
Pakiety technologiczne dla zbiorników
Filtry wewnętrzne i zewnętrzne
Centrale deszczowe i sterowniki
Pompy
Zbiorniki na wodę deszczową BASIC
Ozdobne punkty poboru wody
Akcesoria

51
52
53
54
60
64
66
68
70
72
78
81
82
83

Zbiorniki przeciwpożarowe

Przegląd systemu
Carat XXL
EcoBloc Inspect
Zestaw Carat XXL i EcoBloc Inspect

86
88
90
92

Rozsączanie wody opadowej
System rozsączania EcoBloc

Rewizja
94
97

Separatory
Sparator tłuszczu 

Separator substancji ropopochodnych KLsepa.compact
99
100

Magazynowanie
Zbiorniki na wodę pitną
Cysterny
Zbiorniki na olej opałowy

102
104
105

Kontakt
Reprezentanci Techniczno-Handlowi 
Dział sprzedaży / Serwis / Dział techniczny / Dział projektowy

108
108

Zakład produkcyjny w Teningen (Niemcy) 

Zakład produkcyjny w Skierniewicach

Spis treści
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Nasze produkty muszą spełniać szeroki zakres wymagań. Firma 
GRAF Polska posiada wiedzę i doświadczenie we wszystkich 
standardowych procesach produkcji z wykorzystaniem tworzyw 
sztucznych, dzięki czemu może zapewnić optymalny proces 
produkcyjny dla każdego produktu. 

Proces produkcji

Zrównoważony rozwój 
rozpoczyna się od produkcji
Produkty firmy GRAF pomagają chronić 
środowisko naturalne, a co więcej 
są wytwarzane w sposób bezpieczny 
dla środowiska. Plastikowa część 
produkowana w procesie formowania 
wtryskowego wymaga zużycia około 
2,7 kWh elektryczności na 1 kg plastiku. 
Firma GRAF potrzebuje na to tylko  
od 0,38 do 0,5 kWh.

Tym samym proces formowania 
wtryskowego zużywa do 85% mniej 
energii w porównaniu do innych 
procesów. Ciepło wytwarzane podczas 
produkcji jest przetwarzane za pomocą 
nowoczesnego systemu odzyskiwania 
ciepła. Odzyskane ciepło jest następnie 
używane do ogrzewania budynków 
produkcyjnych i logistycznych.

Trwałe produkty – 
niezawodna inwestycja
Począwszy już od fazy opracowywania 
produktu firma GRAF przywiązuje 
dużą wagę do trwałości. Dekady 
doświadczenia w połączeniu 
z nowoczesnymi technikami 
produkcyjnymi gwarantują, że okres 
eksploatacji naszych zbiorników 
przekracza 50 lat. Firma GRAF oferuje 
do 10 lat gwarancji na swoje zbiorniki. 
Gwarancja 3-letnia jest oferowana na 
technologię SBR*. Wydajność naszych 
systemów oczyszczania ścieków jest 
regularnie monitorowana przez 
niezależne instytuty.

Wszystkie produkty firmy GRAF nadają 
się w 100% do recyklingu.

*Warunki gwarancji zawarte są 
 w Książce Użytkownika.

Wytłaczanie z rozdmuchem

Formowanie rotacyjne

Największa na świecie maszyna do 
formowania wtryskowego

Serwis fabryczny GRAF Polska oferuje usługi związane  
z konserwacją oraz naprawami oczyszczalni. Zapewnia  
również doradztwo techniczne oraz udziela bieżących  
konsultacji z zakresu poprawnego użytkowania,  
serwisowania i doboru urządzeń z oferty handlowej GRAF.

Usługi serwisowe

Współpraca
Serwis Fabryczny, przy współpracy  
z siecią Autoryzowanych Serwisantów 
GRAF Polska, świadczy usługi w zakresie
uruchamiania oczyszczalni. Klienci, 
którzy decydują się na zakup oraz 
instalację urządzeń GRAF Polska,  
mogą otrzymać ofertę na kompleksowe 
usługi serwisowe. 

Po zakończeniu każdej inwestycji  
i rejestracji gwarancji Serwis Fabryczny 
proponuje bezpłatną wizytę, podczas 
której przeprowadzane jest szkolenie 
dla użytkowników oczyszczalni.

Serwis okresowy
Coroczny serwis wykonywany zgodnie  
z zaleceniami producenta jest 
gwarancją właściwej pracy oczyszczalni 
i zabezpieczenia użytkownika przed 
trwałymi uszkodzeniami urządzeń, które 
zawsze wiążą się z wysokimi kosztami 
napraw, a w skrajnym przypadku 
nawet z koniecznością ponownego 
uruchomienia. Tylko regularnie 
wykonywany serwis oczyszczalni 
zapewnia najniższe koszty eksploatacji 
i chroni środowisko. Jako producent 
oraz firma z dużym doświadczeniem 
zapewniamy przeglądy serwisowe 
przydomowych oczyszczalni  
ścieków, zarówno biologicznych 
jak i z osadnikiem gnilnym.
Serwisujemy również oczyszczalnie  
nieposiadające już gwarancji. 
Zapewniamy dogodne warunki 
współpracy i korzystne ceny. Każda 
wizyta naszego serwisanta jest 
potwierdzona wpisem w książkę 
użytkownika lub sporządzonym  
na miejscu protokołem.

Czyszczenie złoża biologicznego

Samochód serwisowy GRAF

Prace serwisowe przy oczyszczalni one2clean

Więcej informacji na stronie www.bio7.pl

Analiza ścieków oczyszczalni podczas przeglądu
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Carat 
Zbiorniki bezodpływowe/szamba

Pokrywy
i nadbudowy

Zbiorniki

  Zbiorniki

Zbiorniki Carat/Carat XL jako 
podstawowy element w budowie 
systemu modułowego GRAF. 
Wyposażone w nadbudowę H600 
D600 z wlotami DN 160.

Wymiary i dane techniczne

>> Strona 56–58

Pokrywy i nadbudowy

Pokrywa teleskopowa 
z włazem żeliwnym
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–440 mm, DN 600
Kod 371020

Końcówka
wentylacyjna
DN 100
Kod 369017

Nadbudowa teleskopowa 
przystosowana do ruchu 
pojazdów ciężarowych
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–440 mm, DN 600 
Kod 371021

Właz i pierścień 
odciążający po 
stronie klienta

Nadbudowa
Pozwala zwiększyć naziom 
o 300 mm, DN 600
Kod 371003

Pokrywa teleskop. Mini 
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–340 mm, DN 600
Kod 371010

Pokrywa teleskop. Maxi
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–440 mm, DN 600 
Kod 371011

Pokrywa inspekcyjna
Carat 4.800 l / 6.500 l, 
DN 200 
Kod 340527

Zbiorniki

Zbiorniki podziemne CARAT 
2700 – 6500 litrów, z nadbudową 
Max H600 D600 (3 x DN 160), 
bez pokrywy

Zbiorniki podziemne CARAT XL 
8500 – 10 000 litrów z nadbudową 
Max H600 D600 (3 x DN 160), 
bez pokrywy

2700 l
Kod W-851

3750 l
Kod W-853

4800 l
Kod W-855

6500 l
Kod W-857

XL 8500 l
Kod W-859

XL 10 000 l
Kod W-860

Zestaw 2 x 6500 l 
z nadbudową na pierwszym zbiorniku, 
zestawem uszczelek 4xDN160 oraz 
pokrywą inspekcyjną DN200 (bez rury) 
do drugiego zbiornika
Kod W-858

XXL 16 000 – 76 000 l
Na zapytanie

  Pokrywy i nadbudowy
 
Pokrywy teleskopowe z włazami 
z tworzywa sztucznego i żeliwa. 
Opcjonalnie do nadbudowy 
pierścieniem odciążającym oraz 
włazem, przystosowane d0 ruchu 
pojazdów ciężarowych.

>> Strona 64–65

na zbiorniki Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

Zbiornik

Pokrywa
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Zbiorniki na wodę deszczową
Naziemne i podziemne

Wydanie I
 U/ZPL

Program NFOŚiGW

Dofinansowanie do 80%

Dekoracyjne zbiorniki

naziemne

Podziemne zbiorniki

z Krajową Oceną ITB

L A T

Zbiorniki na wodę deszczową

MOJA WODA

Cristall Duo Trio Quatro 
Zbiorniki bezodpływowe/szamba

Pokrywy
i nadbudowy

Zbiorniki

  Zbiorniki

Zbiorniki Cristall oraz Duo, Trio, Quatro 
jako podstawowy element w budowie 
systemu modułowego GRAF. 
W komplecie ze zbiornikami zielone 
pokrywy D600 o podwójnych ściankach 
z zabezpieczeniem przed otwarciem 
przez dzieci.

Pokrywy i nadbudowyZbiorniki

Zbiorniki podziemne CRISTALL 
1600 – 11 200 litrów 
z pokrywami D600

  Pokrywy i nadbudowy
 
Opcje dodatkowe: nadbudowa 
teleskopowa umożliwiająca regulację 
wysokości w zakresie 470–950 mm  
i pokrywa żeliwna z kołnierzem do 
nadbudowy teleskopowej (obciążenie 
ruchem samochodowym).

na zbiorniki Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

Końcówka
wentylacyjna
DN 100
Kod 369017

Nadbudowa teleskopowa
H470–950 mm D600 
(3 x DN 110)
Kod 202058

Nadbudowa teleskopowa
H470–950 mm D600 
(1 x DN 160, 3 x DN 110) 
Kod W-334

Pokrywa żeliwna 
z kołnierzem
do nadbudowy teleskopowej, 
DN 600, klasa B125 
Kod 202059

1600 l  
H** - 1120, L - 2100, B - 1050
Kod W-420

2800 l  
H** - 1400, L - 2100, B - 1300
Kod W-421

DUO 5600 l  
H** - 1400, L - 2100, B - 2665
Kod W-422

TRIO 8400 l  
H** - 1400, L - 2100, B - 4100
Kod W-423

QUATRO 11 200 l  
H** - 1400, L - 2100, B - 5500
Kod W-424

H** - wysokość zbiornika bez nadbudowy i pokrywy;  
L - długość zbiornika; B - szerokość zbiornika. 
Wszystkie wymiary podane w mm. 
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Zobacz więcej…
Broszura z podziemnymi 
zbiornikami marki GARANTIA

www.garantia.com/kp10
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epureco 
Przydomowe oczyszczalnie z drenażem tradycyjnym lub komorami rozsączającymi

Zbiorniki epureco stosowane są w przydomowej oczyszczalni ścieków jako pierwszy, mechaniczny etap oczyszczania ścieków. 
Drugi etap procesu doczyszczania ścieków zachodzi w poletku rozsączającym, które wykonuje się z wykorzystaniem rur 
perforowanych, komór lub tuneli. Ich pojemność dobierana jest w zależności od ilości osób, które będą korzystały z instalacji. 
Zbiorniki epureco wyposażone są w filtr i wypełnienie filtra oraz pokrywę z gwintem.
Spodziewamy się wzrastających wymogów w zakresie skuteczności oczyszczania ścieków, dlatego osadniki serii epureco6  
i epureco7 są przygotowane do przezbrojenia za pomocą pakietu +SBR na reaktory pracujące w technologii osadu czynnego.

Ogólne zasady montażu 
epurbio i epureco:
Zbiornik montujemy jak najpłycej, 
uwzględniając warunki gruntowo-wodne 
i zabezpieczając go przed ich wpływem 
(na przykład przed wypchnięciem przez 
wody gruntowe). Zbiornik powinien być 
napełniany wodą równomiernie wraz  
z jego zasypywaniem, aby zrównoważyć 
napór gruntu. Zbiornik montujemy jak 
najbliżej budynku. 

Nie należy zasypywać włazów 
rewizyjnych, ponieważ konieczny jest 
dogodny dostęp do prowadzenia prac 
serwisowych.
Drenaż rozsączający najlepiej 
funkcjonuje na głębokości około 
50cm ppt. (max 1m). Należy zachować 
odległości między poszczególnymi 
nitkami – 1,5m, a długość pojedynczego 
odcinka nie powinna przekroczyć 30m. 

Szerokość wykopu powinna mieć  
50–60cm, a spadek od studzienki 
rozdzielczej do zamykającej mieścić się 
w granicach 0–1%. 
Wentylacja oczyszczalni (wentylacja 
wysoka) powinna być wyprowadzona 
osobnym pionem ponad dach budynku.
Dzięki temu odory są odprowadzone  
w sposób nieodczuwalny dla 
użytkownika.

epureco6

Pokrywa gwintowana
Kod 106594
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epureco4 4 100 160 1715 1240 1470 1240 1230 400 tak 0,70 2100 W-086 G

epureco6 6 110 160 2100 1240 1470 1240 1230 400 tak 0,90 2700 W-070 G

epureco7 7 120 160 2450 1215 1540 1300 1280 400 tak 1,10 3400 W-097 G

             Sekwencyjny Reaktor 
Biologiczny

Daje możliwość modernizacji 
tradycyjnych oczyszczalni drenażowych 
lub z komorami/tunelami rozsączającymi 
na oczyszczalnie biologiczne. 
Sekwencyjne reaktory biologiczne 
poprzez porcjowane oczyszczanie 
ścieków przy użyciu biologicznego 
osadu czynnego w reaktorze, gwarantują 
wysoką skuteczność oczyszczania.
l  Do oczyszczalni drenażowych, 

komorowych i tunelowych GRAF
l  Możliwość przebudowy tradycyjnej 

oczyszczalni na biologiczną
l  Realizowana wyłącznie przez 

Autoryzowanych Serwisantów
Na zamówienie | Kod W-322

>> Strona 12 / 29

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

Zestawy epureco z drenażem rozsączającym

Przykładowy zestaw epureco 
z drenażem rozsączającym

NAZWA epureco4 2100 l 
 ZESTAW DRENAŻ

epureco6 2700 l 
ZESTAW DRENAŻ

epureco7 3400 l 
ZESTAW DRENAŻ

Ilość użytkowników 4 6 7
Osadnik W-086 G W-070 G W-097 G

Nadbudowa D400 H250 2 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 TG 1 1 1
Rura drenażowa D110 L2000 mb 32 48 56

Rura PVC D110 L2000 1 1 3
Rura PVC D110 L1000 4 4 3
Kolano PVC D110 90⁰ 4 4 5

Wywietrzak 2 2 3
Geowłóknina mb x 0,5m 40 50 60

Kod W-260 G W-261 G W-262 G

Opcja do systemu 
2700 i 3400

Opcja do systemu 
2700 i 3400Zestawy epureco z komorami rozsączającymi 130 l

Przykładowy zestaw epureco 
z komorami rozsączającymi

NAZWA epureco4 2100 l 
 ZESTAW KOMORY

epureco6 2700 l 
ZESTAW KOMORY

epureco7 3400 l 
ZESTAW KOMORY

Ilość użytkowników 4 6 7
Osadnik W-086 G W-070 G W-097 G

Nadbudowa D400 H250 2 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 TG 1 1 1

Komora rozsączająca 130 l 16 24 28
Dekiel ST 4 4 4

Rura PVC D110 L1000 6 6 6
Kolano PVC D110 90⁰ 2 2 2

Wywietrzak 2 2 2
Geowłóknina mb x 1m 25 30 37.5

Kod W-263 G W-264 G W-265 G

Nadbudowa zbiornika 
gwintowana
H250
Kod W-004G

Akcesoria:

>> Strona 46-49
Studzienki zamykające
>> Strona 42

Nadbudowa studzienki 
D300 H250 / D300 H600

Kod W-014 T / W-015 T

Bio7 Choc
Starter – na rozruch 
oczyszczalni
Kod Bio7-22986

Bio7 Entretien Osadniki
Codzienna eksploatacja

Kod Bio7-22987

Zobacz więcej… w broszurze 
"Kompletne zestawy przydomowych 
oczyszczalni ścieków"

www.graf.info/kp13
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epurbio
Przydomowe oczyszczalnie z drenażem tradycyjnym lub komorami rozsączającymi
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epurbio4 4 90 160 1715 1240 1480-1800 1240 1230 400 tak 0,70 2100 W-086 TM

epurbio6 6 100 160 2100 1240 1480-1800 1240 1230 400 tak 0,90 2700 W-070 TM

epurbio7 7 110 160 2450 1215 1550-1900 1300 1280 400 tak 1,10 3400 W-097 TM

Zbiorniki epurbio stosowane są w przydomowej oczyszczalni ścieków jako pierwszy, mechaniczny etap oczyszczania ścieków. 
Drugi etap procesu doczyszczania ścieków zachodzi w poletku rozsączającym, który wykonuje się z wykorzystaniem rur  
perforowanych, komór lub tuneli. Ich pojemność dobierana jest w zależności od ilości osób, które będą korzystały z instalacji. 
Zbiorniki epurbio wyposażone są w filtr i wypełnienie filtra oraz pokrywę teleskopową.
Spodziewamy się wzrastających wymogów w zakresie skuteczności oczyszczania ścieków, dlatego osadniki serii epurbio6  
i epurbio7 są przygotowane do przezbrojenia za pomocą pakietu +SBR na reaktory pracujące w technologii osadu czynnego.

epurbio6

             Sekwencyjny Reaktor Biologiczny

Daje możliwość modernizacji tradycyjnych 
oczyszczalni drenażowych lub z komorami/
tunelami rozsączającymi na oczyszczalnie 
biologiczne. Sekwencyjne reaktory biologiczne 
poprzez porcjowane oczyszczanie ścieków przy 
użyciu biologicznego osadu czynnego w reaktorze, 
gwarantują wysoką skuteczność oczyszczania.
l  Do oczyszczalni drenażowych, komorowych 

i tunelowych GRAF
l  Możliwość przebudowy tradycyjnej oczyszczalni 

na biologiczną
l  Realizowana wyłącznie przez Autoryzowanych 

Serwisantów
Na zamówienie | Kod W-332

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

Pokrywa teleskopowa
D400 H500
Kod 340053

Przykładowy zestaw epurbio 
z tunelami rozsączającymi

Zestawy epurbio z tunelami rozsączającymi GRAF 300 l

NAZWA 

epurbio4 2100l  
ZESTAW TUNELE 

GRAF 300L 
 (10 szt.)

epurbio6 2700l 
ZESTAW TUNELE 

GRAF 300L 
 (12 szt.)

epurbio7 3400l 
ZESTAW TUNELE 

GRAF 300L 
 (14 szt.)

Ilość użytkowników 4 6 7
Osadnik W-086 TM W-070 TM W-097 TM

Pokrywa teleskop. D400 H500 2 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 T 1 1 1

Tunel rozsączający GRAF 10 12 14
Dekiel GRAF 4 4 4

Rura PVC D110 L1000 8 8 8
Kolano PVC D110 90⁰ 2 2 2

Wywietrzak 2 2 2
Geowłóknina mb x 1m 25 25 25

Kod W-263 TM W-264 TM W-265 TM

Opcja do systemu 
2700 i 3400

Opcja do systemu 
2700 i 3400Zestawy epurbio z drenażem rozsączającym

NAZWA epurbio4 2100l 
 ZESTAW DRENAŻ

epurbio6 2700l 
ZESTAW DRENAŻ

epurbio7 3400l 
ZESTAW DRENAŻ

Ilość użytkowników 4 6 7
Osadnik W-086 TM W-070 TM W-097 TM

Pokrywa teleskop. D400 H500 2 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 T 1 1 1
Rura drenażowa D110 L2000 mb 32 48 56

Rura PVC D110 L2000 1 1 3
Rura PVC D110 L1000 4 4 3
Kolano PVC D110 90⁰ 4 4 5

Wywietrzak 2 2 3
Geowłóknina mb x 0,5m 40 50 60

Kod W-260 TM W-261 TM W-262 TM Przykładowy zestaw epurbio 
z drenażem rozsączającym

Nadbudowa zbiornika 
teleskopowa
D400 H500
Kod 330341

Bio7 Choc
Starter – na rozruch 
oczyszczalni
Kod Bio7-22986

Bio7 Entretien Osadniki
Codzienna eksploatacja

Kod Bio7-22987

Nadbudowa studzienki 
D300 H250 / D300 H600

Kod W-014 T / W-015 T

Akcesoria:

>> Strona 46-49
Studzienki zamykające
>> Strona 42

Zobacz więcej… w broszurze 
"Kompletne zestawy przydomowych 
oczyszczalni ścieków"

www.graf.info/kp13

Pr
zy

do
m

ow
e 

oc
zy

sz
cz

al
ni

e 
śc

ie
kó

w
 ▸

 e
pu

rb
io

Pr
zy

do
m

ow
e 

oc
zy

sz
cz

al
ni

e 
śc

ie
kó

w
 ▸

 e
pu

rb
io

15GRAF Polska GRAF Polska14



actibio
Zaawansowana technologia SBR

Zalety oczyszczalni actibio:
•  Wysoka skuteczność oczyszczania – 

potwierdzona badaniami wykonanymi 
wg normy PN-EN 12566-3

•  Niewielka powierzchnia wykopu – 
najmniejsza oczyszczalnia to 
zaledwie 6,5m2

•  Przyjazna i łatwa w obsłudze  
automatyka – funkcja urlopowa, 
funkcje serwisowo-kontrolne

•  System SBR – sekwencyjny reaktor 
biologiczny gwarantujący wysoką 
skuteczność oczyszczania

•  Korzystny cykl serwisowania – szybki 
dostęp do Serwisu Fabrycznego oraz 
całej sieci serwisantów regionalnych

•  Sekwencyjne dozowanie ścieków – 
płynna praca oczyszczalni, brak 
zaburzenia procesów biologicznych, 
stabilny efekt oczyszczania

•  Własna retencja buforowa – pozwala 
na przetrzymanie dużego zrzutu 
ścieków i cykliczne dozowanie  
do bioreaktora

•  Elektroniczny system zarządzania 
serwisem urządzenia – bezpłatna 
elektroniczna usługa powiadamiania 
o akcjach serwisowych

•  10-letnia gwarancja na zbiornik – 
bezpieczeństwo i komfort użytkowania 
(szczegóły określane są w warunkach 
gwarancji)

•  Możliwość instalacji w każdych 
warunkach gruntowo-wodnych – 
urządzenie posiada specjalne uchwyty 
do kotwienia w gruntach nawodnionych
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Kod

actibio6 1–6 2 5400 2700 2700 1 HD 
340 220 160 110 2100+ 

2100 1240 2010 1260 1210 400 0,45- 
1,35 Tak Tak W-201 G

actibio8 7–8 2 6800 3400 3400 2 HD 
340 250 160 110 2450+ 

2450 1215 2070 1340 1270 400 0,60-
1,80 Tak Tak W-202 G

actibio9-12 9–12 1 10 000 5000 5000 2 HD 
340 400 160 110 4800 1360 2610 1800 1750 400/ 

700
0,90-
2,70 Tak Tak W-203

actibio to nowa generacja oczyszczalni Actibloc®, mających wieloletnią, bardzo dobrą opinię instalatorów i użytkowników. Pełna 
kontrola procesu oczyszczania poprzez cykliczne dozowanie ścieku z osadnika o dużej pojemności buforowej do reaktora  
zapewnia wysoką sprawność i dłuższą żywotność systemu rozsączania, co skutecznie ogranicza koszty eksploatacji urządzenia.

na technologię

na zbiorniki

* Obowiązuje w przypadku 
rejestracji gwarancji.actibio6 z pokrywami gwintowanymi

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania
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Kod

actibio6 1–6 2 5400 2700 2700 1 HD 
340 220 160 110 2100+ 

2100 1240 2015- 
2135 1260 1210 400 0,45- 

1,35 Tak Tak W-201 T

actibio8 7–8 2 6800 3400 3400 2 HD 
340 250 160 110 2450+ 

2450 1215 2085- 
2205 1340 1270 400 0,60-

1,80 Tak Tak W-202 T

Przekrój oczyszczalni actibio6 z pompą w komorze reaktora

Oczyszczalnia actibio jest również dostępna w wersji z pokrywami teleskopowymi, umożliwiającymi zrównanie powierzchni 
pokrywy z powierzchnią terenu.

  Pakiet usuwania fosforanów
Pakiet +P zapewnia bezpieczne 
usuwanie fosforanów i tym samym 
poprawia jakość oczyszczonego ścieku.
Na zamówienie | Kod W-330

        Pompa w komorze
Pakiet +IPS to pompa montowana  
w komorze ścieków oczyszczonych, 
która zastępuje dodatkowy montaż  
przepompowni ścieków. Sterowanie 
pracą pompy odbywa się przez  
zainstalowany sterownik oczyszczalni.
Na zamówienie

na technologię

na zbiorniki

* Obowiązuje w przypadku 
rejestracji gwarancji.actibio6 z pokrywami teleskopowymi

NOWOŚĆ!

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania
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actibio
Zaawansowana technologia SBR

Tylko 37kWh na osobę 
w ciągu roku!

Niskie zużycie energiiSterowanie
Proces oczyszczania ścieków jest  
sterowany automatycznie.
 Funkcje sterownika:
•  Sterowanie etapami oczyszczania 

>> Strona 19
•  Automatyczne lub ręczne przejście 

w tryb pracy urlopowej lub po 
okresie urlopowym

•  Wewnętrzny brzęczyk sygnalizujący 
stany alarmowe, uszkodzenia, 
brak zasilania

Sterowanie actibio ze 
zintegrowaną wyspą zaworową

Przykładowy zestaw actibio z tunelami rozsączającymi

Przykładowy zestaw actibio z komorami rozsączającymi

Zestaw actibio6 z tunelami rozsączającymi 300l

Zestaw actibio6 z komorami rozsączającymi 130l

NAZWA 

actibio6 
ZESTAW TUNELE 

300L
(12 szt.)

Ilość użytkowników 6
Osadnik, Reaktor 2 x 2700

Nadbudowa D400 H500 2
Studzienka rozdzielcza W-011 T 1

Tunele rozsączające 300 l 12
Dekiel 4

Rura PVC D110 L1000 4
Kolano PVC D110 90⁰ 2

Wywietrzak 2
Geowłóknina mb x 1m 25

Kod W-201SETT

NAZWA 

actibio6 
ZESTAW KOMORY 

130L
(18 szt.)

Ilość użytkowników 6
Osadnik, Reaktor 2 x 2700

Nadbudowa D400 H500 2
Studzienka rozdzielcza W-011 TG 1

Komora rozsączająca 130 l 18
Dekiel 4

Rura PVC D110 L1000 6
Kolano PVC D110 90⁰ 2

Wywietrzak 2
Geowłóknina mb x 1m 25

Kod W-201SETK

1 Napełnianie

Ścieki podczyszczone w osadniku przepływają  
z osadnika do reaktora SBR za pomocą pompy 
dozowania, zaprojektowanej tak, aby zapobiec 
poderwaniu osadu pierwotnego. Jej konstrukcja 
gwarantuje zachowanie minimalnego poziomu  
wody w osadniku bez konieczności stosowania  
innych części zanurzeniowych (jak na przykład 
wyłącznika pływakowego). 

osadnik  reaktor

3

Sedymentacja

Jest to faza spoczynku, bez napowietrzania. Osad 
nadmierny opada na dno, a oczyszczone ścieki 
pozostają w górnej części zbiornika.

Na powierzchni mogą się tworzyć osady flotujące.

osadnik  reaktor

2 Napowietrzanie

Podczas tej fazy ścieki są napowietrzane i mieszane 
za pomocą systemu napowietrzania poprzez dyfuzor 
membranowy (talerzowy), który jest zainstalowany przy 
dnie zbiornika. System napowietrzania oczyszczalni 
zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany 
przez szafę sterującą znajdującą się na zewnątrz. Do 
wytworzenia sprężonego powietrza używa się dmuchawy. 
Proces napowietrzania odbywa się w sposób cykliczny.

osadnik  reaktor

4
Dekantacja 
(odprowadzenie oczyszczonych ścieków)

Podczas tej fazy oczyszczone ścieki są odprowadzane 
za pomocą pompy. Komora pompy zapobiega 
poderwaniu osadu nadmiernego i osadów flotujących 
oraz gwarantuje zachowanie minimalnego poziomu 
wody w reaktorze, bez konieczności stosowania  
innych części zanurzeniowych.

osadnik  reaktor

5

Odprowadzenie osadu nadmiernego

Część pozostałego osadu nadmiernego zostaje 
przepompowana z dna reaktora z powrotem do 
osadnika za pomocą pompy recyrkulacji.

osadnik  reaktor

Jak pracuje oczyszczalnia ścieków actibio?

Praca oczyszczalni actibio odbywa się w dwóch zbiornikach – w osadniku (50% całkowitej objętości), w którym 
zbierane są elementy pływające i wyrównywana jest nierównomierność zrzutów i w reaktorze biologicznym 
z osadem czynnym (50% całkowitej objętości), w którym zachodzi biologiczne oczyszczanie ścieków.
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easybio
Jednozbiornikowa oczyszczalnia z zaawansowaną technologią SBR

easybio jest jednozbiornikową biologiczną oczyszczalnią ścieków pracującą na zasadzie osadu czynnego w technologii SBR. 
Małe wymiary reaktora w połączeniu z rozsączaniem na tunelach 300 l sprawiają, że cały system nie wymaga dużej powierzchni, 
co redukuje koszty robót ziemnych. Oczyszczalnia została zbudowana na bazie zbiorników wykonanych metodą wytłaczania 
z rozdmuchem, o pojemności 2700 oraz 3400 litrów. 
Materiał użyty do produkcji zbiorników, jak i wszystkich pozostałych elementów – króćce wlotowe i pokrywy – to polietylen  
o dużej gęstości PEHD. 

Zalety oczyszczalni easybio:
•  Kompaktowe i zwarte kształty 

urządzenia – ułatwiają montaż, 
gwarantują odporność mechaniczną 
oraz pełną stabilność w gruncie

•  Zintegrowane nadbudowy – 
zapewniają dostęp do urządzenia 
celem przeprowadzenia kontroli 
i prac serwisowych

•  Optymalizacja hydrauliki 
przepływu – specjalnie zaprojektowany 
kształt urządzenia oraz zamontowanych 
w nim elementów zapewnia optymalne 
warunki hydrauliczne przepływu 
ścieków

•  Mała waga zbiorników – zbiorniki 
PEHD ważą zaledwie 10% tego,  
co ich betonowe odpowiedniki

•  Niska waga zbiorników i ich 
konstrukcja pozwalają oszczędzić 
czas podczas następujących operacji:

 1.  Manewrowanie zbiornikiem –  
załadunek, rozładunek 
i składowanie

 2. Transport – wygodny i łatwy
 3.  Posadowienie zbiorników – brak 

ciężkiego sprzętu podczas montażu
 4.  Ergonomiczne i funkcjonalne kształty 

oraz uchwyty transportowe – ułatwiają 
transport i montaż urządzeń
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Kod

easybio4 1-4 1 2700 175 160 110 2100 1240 1695 1235 1215 2x400 0,60 W-320EB4

easybio5 4-5 1 3400 215 160 110 2450 1215 1765 1315 1290 2x400 0,75 W-320EB5

Akcesoria:
Szafka sterownicza GRAF EPP 
dla 1–18 mieszkańców

easybio4

* Obowiązuje w przypadku rejestracji gwarancji. na technologięna zbiorniki

Zespół sterowania easybio

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

Bio7 Micro-stations Choc
Starter – na rozruch 
oczyszczalni
Kod Bio7-165522

Bio7 Micro-stations 
Entretien
Codzienna eksploatacja
Kod Bio7-165506

Przykładowy zestaw easybio 
z tunelami rozsączającymi

Zestawy easybio z tunelami rozsączającymi GRAF 300 l

NAZWA 

easybio4 
ZESTAW TUNELE 

GRAF 300 l
(8 szt.)

easybio5 
ZESTAW TUNELE 

GRAF 300 l
(10 szt.)

Ilość użytkowników 4 5
Reaktor 2700 3400

Pokrywa teleskopowa D400 H500 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 TG 1 1

Tunel rozsączający GRAF 8 10
Dekiel 4 4

Rura PVC D110 L1000 6 6
Kolano PVC D110 90⁰ 2 2

Wywietrzak 2 2
Geowłóknina mb x 1m 25 25

Kod W-320EB4SET W-320EB5SET

Zastosowanie PEHD do produkcji 
wpłynęło na bezpieczeństwo 
i niezawodność zbiorników:
•  Absolutna szczelność – brak 

połączeń i szwów eliminuje 
ryzyko wycieków

•  Wysoka odporność – na uderzenia  
i zmiany temperatury

•  Bezpieczeństwo pracowników – 
redukcja ryzyka wypadków  
z zastosowaniem ciężkiego sprzętu

•  Odporność na korozję chemiczną – 
agresywne środowisko ścieków nie 
powoduje uszkodzeń zbiornika

•  Oczyszczalnia posiada wspawany 
wlot i wylot

•  W środku oczyszczalni znajdują 
się zespoły: pompy oraz dyfuzora 
napowietrzającego ścieki 

•  Na każdym zbiorniku zostały 
zamontowane dwie nadbudowy 
o średnicy D400

 •  Do zestawu zbiornika została 
dołączona skrzynka z zespołem 
sterowania.

  Pakiet usuwania fosforanów
Pakiet +P zapewnia bezpieczne  
usuwanie fosforanów i tym samym  
poprawia jakość oczyszczonego ścieku.
Na zamówienie | Kod W-330 

        Pompa w komorze
Pakiet +IPS to pompa montowana 
w komorze ścieków oczyszczonych, 
która zastępuje dodatkowy montaż  
przepompowni ścieków. Sterowanie 
pracą pompy odbywa się przez  
zainstalowany sterownik oczyszczalni.
Na zamówienie 

Akcesoria:
Biopreparaty >> Strona 46-49Studzienki zamykające >> Strona 42

Nadbudowa zbiornika 
gwintowana
H250
Kod W-004G

Nadbudowa studzienki 
D300 H250 / D300 H600

Kod W-014 T / W-015 T
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*wyposażenie przykładowe

Akcesoria:

Osłona zewnętrzna zespołu sterowania z tworzywa 
sztucznego GRAF EPP dla 1–20 mieszkańców. 

Metalowa skrzynka sterownicza – dla urządzeń 
od 21 użytkowników

*wyposażenie przykładowe

Idealne rozwiązanie dla:
• Firm
• Hoteli i campingów
• Agroturystyki
•  Osiedli i osad wiejskich

IDEALNE

ROZWIĄZANIE!

actibio XL
Zaawansowana technologia SBR – od 9 RLM

na technologięna zbiorniki

* Obowiązuje w przypadku rejestracji gwarancji i serwisowania urządzenia 
zgodnie z zaleceniami przez serwis fabryczny lub autoryzowany.

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania
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actibio12 9-12 1,80 1 1 x 10.600 9000 4500 4500 4 HD270 10m3 / 1 x 150 l

actibio16 13-16 2,40 1 1 x 10.600 10 600 5300 5300 4 HD340 12m3 / 1 x 200 l

actibio20 17-20 3,00 2 2 x 7950 14 000 7000 7000 6 HD340 14m3 / 1 x 250 l

actibio24 21-24 3,60 2 1 x 10 600 + 1 x 7950 16 500 9000 7500 6 HD340 16m3 / 1 x 300 l

actibio28 25-28 4,20 2 1 x 10 600 + 1 x 7950 18 500 10 600 7900 6 HD340 18m3 / 1 x 300 l

actibio32 29-32 4,80 2 2 x 10.600 21 200 10 600 10 600 8 HD340 21m3 / 1 x 400 l

actibio40 33-40 6,00 4 4 x 7950 29 000 15 000 14 000 12 HD340 26m3 / 2 x 250 l

actibio50 41-50 7,50 4 2 x 10 600 + 2 x 7950 34 500 19 000 15 500 12 HD340 32m3 / 2 x 300 l

actibio60 51-65 9,75 4 4 x 10 600 42 000 21 000 21 000 16 HD340 43m3 / 2 x 400 l

actibio80 66-80 12,00 6 3 x 10 600 + 3 x 7950 53 000 30 000 23 000 18 HD340 53m3 / 3 x 300 l

actibio100 81-100 15,00 6 6 x 10 600 64 000 32 000 32 000 24 HD340 66m3 / 3 x400 l

>> Strona 31

Opcje

P

Przekrój przydomowej oczyszczalni ścieków actibio XL (rysunek poglądowy)

Sekwencyjny Reaktor Biologiczny z osadem czynnymOsadnik wyrównujący nierównomierność zrzutów

1

1

Doprowadzenie surowych ścieków domowych

5

5

Uchwyt na zbiorniku służący do zakotwienia w gruncie

3

3 3

Nadbudowa rewizyjna

2

2

Syfon wlotowy

6

6

Przelew awaryjny

Pompa recyrkulacji4

4

Pompa dozowania

7

7

Przyłącze wentylacji wysokiej

Dyfuzory talerzowe

Pompa do odprowadzania oczyszczonych ścieków

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków

8

8

9

9

10

10

11

11

Zalety oczyszczalni actibio:
•  Wysoka skuteczność oczyszczania 

dzięki systemowi SBR – sekwencyjny 
reaktor biologiczny

•  Lekka i zwarta konstrukcja – oparta  
na zbiornikach z PEHD

•  Sekwencyjność – umożliwia 
dostosowanie pracy urządzenia 
do zróżnicowanych wymagań 
użytkowych, zapewnia odporność na 
nierównomierność dopływu ścieków

•  Szybki dostęp do Serwisu Fabrycznego 
oraz całej sieci serwisantów 
regionalnych

•  Elektroniczny system zarządzania 
serwisem urządzenia – bezpłatna usługa 
powiadamiania o akcjach serwisowych

•  Przyjazna i łatwa w obsłudze 
automatyka

•  Moduł sterujący wyposażony w wyjścia 
do współpracy z pakietem +P i +C

•  Modem GSM – opcja 
•  Modułowość systemu – możliwość 

rozbudowy systemu wraz ze 
zwiększającymi się potrzebami 
użytkownika

•  Możliwość instalacji w każdych 
warunkach wodno-gruntowych

•  Korzystny cykl serwisowania i niskie 
koszty eksploatacji

•  Przystępna cena
•  Pierwszy przegląd oczyszczalni 

w cenie zakupu
•  Zestaw aktywacyjny BIO7 CHOC  

w cenie urządzenia
•  10-letnia gwarancja na zbiorniki – 

bezpieczeństwo i komfort użytkowania 
(szczegóły określone w warunkach 
gwarancji)
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Kod

400 160 110 5500 2100 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-470

400 160 110 5500 2100 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-471

600 160 110 8700 2100 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-472

700 160 110 10 100 2100 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-473

700 160 110 10 100 2100 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-474

800 160 110 11 500 2100 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-475

1200 160 110 8700 4700 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-476

1400 160 110 10 100 4700 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-477

1600 160 110 11 500 4700 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-478

2100 160 110 10 100 7300 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-479

2400 160 110 11 500 7300 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-480
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bio-duo
Połączenie technologii złoża biologicznego i osadu czynnego
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bio-duo 
0,9 1–6 2 5,4 2,7 2,7 2 HD340/ 

GJRT63-120 290 160 110 2100+ 
2100 1240 2010 1270 1240 400/ 

600 0,90 Tak Tak W-140

bio-duo 
1,4 4–9 2 5,4 2,7 2,7 2 HD340/ 

GJRT63-120 290 160 110 2100+ 
2100 1240 2010 1270 1240 400/ 

600 1,40 Tak Tak W-141

bio-duo 
1,8 6–12 2 6,1 3,4 2,7 3 HD340/2 x 

GJRT63-120 310 160 110 2450+ 
2100 1240 2070 1340 1240 400/ 

600 1,80 Tak Tak W-142

Zalety oczyszczalni bio-duo
•  Hybrydowa technologia oczyszczania 

ścieków – wysoki stopień redukcji, 
stabilność oczyszczania, system  
odporny na okresy urlopowe  
i brak energii

•  Wysoka skuteczność oczyszczania 
potwierdzona badaniami wykonanymi 
wg normy PN-EN 12566-3

•  Sekwencyjne dozowanie ścieków – 
płynna praca oczyszczalni, brak 
zaburzenia procesów biologicznych, 
stabilny efekt oczyszczania

•  Własna retencja buforowa –  
amortyzacja przeciążenia pracy 
urządzenia (np. przyjęcia), zachowana  
równomierna praca oczyszczalni

•  Modułowość systemu – możliwość 
rozbudowy systemu wraz ze  
zwiększającymi się potrzebami 
użytkownika

•  Przyjazna i łatwa w obsłudze 
automatyka – funkcja urlopowa, 
automatyczne przejście instalacji 
w stan pracy normalnej

•  Możliwość kontroli pracy oczyszczalni 
przez internet (opcja) – zdalne  
programowanie, weryfikacja i kontrola 
pracy urządzenia

 •  Oczyszczalnia może współpracować 
z instalacją inteligentnego budynku 
(opcja) – możliwość włączenia  
oczyszczalni w instalację zarządzającą 
elektronicznymi systemami budynku

•  10-letnia gwarancja – bezpieczeństwo 
i komfort użytkowania (szczegóły 
określane są w warunkach gwarancji)

Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków z typoszeregu bio-duo posiada zewnętrzną skrzynkę sterującą

* Obowiązuje w przypadku rejestracji gwarancji.

na technologięna zbiorniki

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

bio-max
Połączenie technologii złoża biologicznego i osadu czynnego

Hybrydowa oczyszczalnia ścieków bio-max

Zalety oczyszczalni bio-max
•  Hybrydowa technologia oczyszczania 

ścieków – wysoki stopień redukcji 
zanieczyszczeń, stabilność 
oczyszczania, system odporny na 
okresy urlopowe i braki energii 
elektrycznej

•  Wysoka skuteczność oczyszczania 
potwierdzona badaniami wykonanymi 
wg normy PN-EN 12566-3

•  Sekwencyjne dozowanie ścieków – 
płynna praca oczyszczalni, brak 
zaburzenia procesów biologicznych, 
stabilny efekt oczyszczania

•  Własna retencja buforowa –  
amortyzacja przeciążenia pracy 
urządzenia (np. przyjęcia), zachowana 
równomierna praca oczyszczalni

•  Modułowość systemu – możliwość 
rozbudowy systemu, wraz ze  
zwiększającymi się potrzebami 
użytkownika

•  Przyjazna i łatwa w obsłudze  
automatyka – funkcja urlopowa, 
automatyczne przejście instalacji 
w stan pracy normalnej

•  Możliwość kontroli pracy oczyszczalni 
przez internet (opcja) – zdalne  
programowanie i weryfikowanie 
pracy urządzenia

•  Oczyszczalnia może współpracować 
z instalacją inteligentnego budynku 
(opcja) – możliwość włączenia 
oczyszczalni w instalacje zarządzającą 
elektronicznymi systemami budynku

•  Elektroniczny system zarządzania  
serwisem urządzenia – bezpłatna 
usługa powiadamiania o akcjach 
serwisowych

•  10-letnia gwarancja – bezpieczeństwo 
i komfort użytkowania (szczegóły 
określane w warunkach gwarancji)
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Kod

bio-max 
3,0

10– 
20 4 10,8 5,4 5,4 4 2 x 63/125 +

2 x HD340
160/ 
110 110 4,96 2,46 2 1,24 1,20 400/ 

600 3 Tak Tak W-143G

bio-max
6,0

21– 
40 8 21,6 10,8 10,8 8 4 x 63/125 +

4 x HD340
160/ 
160 110 4,96 5,32 2 1,24 1,16 400/ 

600 6 Tak Tak W-145G

bio-max
9,0

41– 
50 12 32,4 16,2 16,2 12 6 x 63/125 +

6 x HD340
160/ 
160 110 4,96 8,20 2 1,24 1,14 400/ 

600 9 Tak Tak W-147G

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania * Obowiązuje w przypadku 
rejestracji gwarancji.

na technologię

na zbiorniki
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na technologię

na zbiorniki

one2clean
Jednozbiornikowa oczyszczalnia z zaawansowaną technologią SBR

W ostatnich kilku latach branża oczyszczania ścieków doświadczyła poważnych zmian technologicznych. Aktualnie przydomowe 
oczyszczalnie ścieków są zaawansowanymi technologicznie produktami wyposażonymi w złożone systemy sterowania, pompy, 
czujniki i zawory. System one2clean jest zaawansowanym systemem wykorzystującym sprawdzoną technologię SBR, oferującym 
wiele zalet związanych z kosztami eksploatacji i bezpieczeństwem.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków one2clean pozwala osiągnąć wydajność oczyszczania na poziomie 99%! Oferuje to wysokie 
bezpieczeństwo inwestycji nawet wtedy, gdy wymagania prawne staną się jeszcze bardziej rygorystyczne.

Dostępna również opcja z nadbudową Maxi
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1–3 0,45 0,18 2700 2700 2080 1565 1690 120 W-803

4–5 0,75 0,3 3750 3750 2280 1755 1880 150 W-805

6–7 1,05 0,42 4800 4800 2280 1985 2110 185 W-807

8–9 1,35 0,54 6500 6500 2390 2190 2390 220 W-809
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8–10 1,50 0,6 7500 2 x 3750 5160 1755 1880 300 W-810

11–14 2,10 0,84 9600 2 x 4800 5160 1985 2110 370 W-814

15–18 2,70 1,08 13.000 2 x 6500 5380 2190 2390 440 W-818

System jednozbiornikowy

System dwuzbiornikowy

* Gwarancja obowiązuje w przypadku rejestracji urządzenia.

Ścieki są doprowadzane 
bezpośrednio do strefy biologicznej 
bez potrzeby stosowania procesów 
przepompowywania. Napowietrzenie 
całej objętości ścieków zapewnia 
natychmiastowe rozpoczęcie procesu 
oczyszczania biologicznego.

Proces napowietrzania ulega 
przerwaniu za pomocą jednostki 
sterowania. Następnie osad czynny 
opada na dno.
W górnej części zbiornika tworzy się 
strefa ścieku oczyszczonego.

Oczyszczony ściek jest 
odpompowywany z systemu, 
w celu rozpoczęcia kolejnego 
cyklu oczyszczania.

Jak funkcjonuje oczyszczalnia one2clean?
System one2clean oczyszcza ścieki w jednej komorze zbiornika w trzech fazach:

1. Napowietrzanie ścieków 2. Sedymentacja 3.  Odprowadzenie ścieku 
oczyszczonego

Zalety oczyszczalni one2clean
•  Wewnątrz oczyszczalni nie ma żadnych 

urządzeń mechanicznych zasilanych 
elektrycznie

•  Zbiornik wykonany jest z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego 
odpornego na korozję

•  Jest w 100% szczelny i w pełni 
nadający się do recyklingu

•  Wyposażony w pokrywę teleskopową 
umożliwiającą dopasowanie 
wysokości do powierzchni gruntu

•  Nadaje się do obciążenia ruchem 
pojazdów samochodowych (przy 
zastosowaniu odpowiedniej 
nadbudowy z pokrywą żeliwną)

•  Można montować go w wodzie 
gruntowej

•  Sprawdzony produkt pracujący  
z powodzeniem już w kilku tysiącach 
domów w Polsce

•  10 lat gwarancji na zbiornik i 3 lata 
gwarancji na technologię (gwarancja 
obowiązuje w przypadku rejestracji 
urządzenia)

•  GRAF Polska zapewnia dostępność 
usług serwisowych

one2cleanKonwencjonalne systemy 
oczyszczania ścieków

Tylko 46kWh na osobę w ciągu roku!

Niskie zużycie energiiBardzo mała ilość osadu
•  Natychmiastowe napowietrzanie 

ścieków
• Minimalizacja objętości osadu
•  Mniejsza częstotliwość  

usuwania osadu
• Niskie koszty eksploatacji

Niskie koszty konserwacji
• Prosta konstrukcja
• Wysokiej jakości elementy systemu
•  Technologia szyta na miarę
•  Zintegrowany punkt pobierania 

próbek

•  System one2clean wykorzystuje tylko 
jeden proces przepompowywania, 
co zmniejsza zużycie energii  
i koszty eksploatacji

•  Energooszczędna sprężarka  
membranowa i wyspa zaworowa
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Wyposażenie podstawowe

Wyposażenie opcjonalne

one2clean
Akcesoria i wyposażenie

Sterowanie systemem one2clean z obudową z tworzywa sztucznego

3  System one2clean został 
wyposażony w kompaktowy 
sterownik

3  Mikroprocesorowy układ 
sterowania zapewnia łatwą 
obsługę i konserwację

3   Bardzo cicha praca, dzięki 
sprężarce membranowej

NISKIE KOSZTY

EKSPLOATACJI

Sterowanie wewnętrzne oczyszczalni one2clean + obudowa zewnętrzna 
sterowania GRAF od 1 do 18 mieszkańców

Sterowanie wewnętrzne z obudową PP

3  Cała technologia sterowania umieszczona 
w atrakcyjnej obudowie z materiału PP

3  Sterowanie mikroprocesorowe z cyfrowym 
wyświetlaczem zapewniającym łatwą obsługę 
i prostą konserwację

3   Oszczędność energii dzięki zastosowaniu 
silników krokowych zamiast zaworów 
elektromagnetycznych

3  Niezwykle cicha praca dzięki silnikom 
krokowym, cichej sprężarce powietrza 
i obudowie odpornej na wibracje

3  Wykrywanie awarii sieci

3  Wszystkie komponenty wyposażenia 
sterowania można łatwo wymienić 
dzięki systemowi wtyczek

NOWOŚĆ!

Kod: Na zamówienie

Zestaw technologiczny one2clean 

3  Konwencjonalne systemy oczyszczania ścieków 
wymagają maksymalnie trzech procesów  
przepompowania. System one2clean wymaga 
tylko jednego procesu pompowania, który 
oszczędza energię i wydłuża okres eksploatacji 
sprężarki – głównej części systemu.

3  Wytrzymały powietrzny podnośnik cieczy 
wyprodukowany jako jeden spójny element.  
Brak potrzeby stosowania elementów 
połączeniowych lub śrub.

3  Łatwa konserwacja poprzez zintegrowany 
samooczyszczający się zbiornik 
pobierania próbek.

* Gwarancja obowiązuje w przypadku rejestracji urządzenia.

Pokrywy i nadbudowy

Pokrywa teleskopowa  
z włazem żeliwnym

Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–440 mm
Kod 371020

Nadbudowa teleskopowa 
przystosowana do ruchu 
samochodów ciężarowych
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–440 mm 
Kod 371021

Właz i pierścień 
odciążający po 
stronie klienta

Nadbudowa

Pozwala zwiększyć naziom 
o 300 mm
Kod 371003

Pokrywa teleskopowa 
Mini
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–340 mm, DN 600
Kod 371010

Pokrywa teleskopowa 
Maxi
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–440 mm, DN 600
Kod 371011 

Pokrywa inspekcyjna 

DN 200
Kod 340527 

Końcówka  
wentylacyjna 

DN 110
Kod 369017 

SKUTECZNOŚĆ 

OCZYSZCZANIA DO 99%
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Plastikowa zewnętrzna  
szafka sterownicza
do 30 mieszkańców 
(do 1500 l/dzień)
Kod 107773

do 50 mieszkańców 
(1800–4200 l/dzień)
Na zamówienie

Ilustracja przedstawia osłonę zespołu sterowania dla 2–10 mieszkańców z ostrzegawczą 
diodą LED (akcesoria dostępne na zamówienie)

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Prosty montaż osłony zewnętrznej zespołu sterowania

Korzyści
• Wygodny dostęp dla serwisantów
•  Kontrola funkcjonowania jest bardzo 

łatwa, ponieważ jednostka sterująca 
znajduje się obok systemu

•  Idealne rozwiązanie dla dużych 
odległości od budynku (>20m)

•  Zamykana obudowa wykonana  
z wytrzymałego i odpornego na 
warunki atmosferyczne plastiku

•  Zintegrowane podwójne gniazdko 
zasilania dla łatwej konserwacji

Sterownik w obudowie EPP – 
część systemu oczyszczania ścieków.
Montaż wewnętrzny

Plastikowa zewnętrzna osłona zespołu 
sterowania (do 30 mieszkańców)
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  Pakiet higieniczny
Dezynfekcja przy użyciu pakietu +H 
spełnia najbardziej rygorystyczne 
wymagania dla jakości ścieku 
oczyszczonego dla systemów GRAF.  
Bez stosowania substancji chemicznych 
skutecznie zabija drobnoustroje  
i mikroorganizmy.

l   Łatwość obsługi
l  Prosta konserwacja dzięki 

modułom łatwym w demontażu
l   Instalacja w kanale wylotowym
Na zamówienie

  Pakiet usuwania fosforanów
Fosforany w wodzie wspomagają 
rozwój alg. Pakiet GRAF +P zapewnia 
bezpieczne usuwanie fosforanów 
i tym samym poprawia jakość  
ścieku oczyszczonego.
Na zamówienie | Kod W-330 

Sygnalizator napełnienia szamba
Informuje poprzez sygnał optyczny 
i dźwiękowy o osiągnięciu 
maksymalnego poziomu wody, część 
czujnikowa znajduje się w zbiorniku, 
zasilanie bateryjne 6V, kabel 20 m.
Kod 351017 

  Pakiet z dodatkiem węgla
Rozwiązania dla 
domów weekendowych
Dodanie węgla jako składnika 
odżywczego umożliwia kontynuację 
procesu oczyszczania i uniemożliwia 
obumieranie życia biologicznego.
Na zamówienie

Pompa PIX
Kod M-509

  Zdalny monitoring
Monitorowanie zdalne umożliwia 
przesyłanie informacji o błędach na 
telefon komórkowy oraz wyszukiwanie 
danych roboczych na podstawie  
komunikatów tekstowych. 
Możliwe jest również wygodne sterowanie 
zdalne systemem oczyszczania ścieków 
za pomocą GSM.
l   Większa wydajność i niezawodność
l   Zoptymalizowana częstotliwość 

serwisowania
l   Niedroga diagnostyka zdalna  

w przypadku awarii bez potrzeby 
zamawiania wizyty technika

Na zamówienie

    Wygodny pakiet
Sterowanie przy użyciu większego 
wyświetlacza i klawiatury. Wykrywanie 
zbyt małego obciążenia za pomocą 
czujnika ciśnienia.
Na zamówienie 

l  Port USB dla łatwego transferu danych 
dziennika

l  Automatyczne wykrywanie zbyt 
małego obciążenia

l  Wytrącanie fosforanów, dezynfekcja 
UV – opcja

l  Duże klawisze i wyświetlacz o wysokim 
kontraście z podświetleniem

l  Automatyczne logowanie do systemu
l  Wykrywanie awarii zasilania bez 

użycia akumulatora

KLAROcontrol.S 
KLAROcontrol.M

        Pompa w komorze
Pakiet +IPS to pompa montowana 
w komorze ścieków oczyszczonych, 
która zastępuje dodatkowy montaż 
przepompowni ścieków. Sterowanie 
pracą pompy odbywa się przez 
zainstalowany sterownik oczyszczalni.
Kod 455200

             Sekwencyjny Reaktor 
Biologiczny

Daje możliwość modernizacji tradycyjnych 
oczyszczalni drenażowych lub z komorami/ 
tunelami rozsączającymi na oczyszczalnie 
biologiczne. Sekwencyjne reaktory 
biologiczne poprzez porcjowane 
oczyszczanie ścieków przy użyciu 
biologicznego osadu czynnego 
w reaktorze, gwarantują wysoką 
skuteczność oczyszczania.
l  Do oczyszczalni drenażowych, 

komorowych i tunelowych GRAF
l  Możliwość przebudowy tradycyjnej 

oczyszczalni na biologiczną
l  Realizowana wyłącznie przez 

Autoryzowanych Serwisantów
Na zamówienie | Kod W-332
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Obciążenie ruchem 
pieszych

250 mm

Wytrzymuje obciążenie ruchem 
pojazdów ciężarowych o masie 60t

750 mm 

Tunele rozsączające 300 l

Tunel rozsączający 300 l został 
zaprojektowany do użytku na terenach 
prywatnych i komunalnych. System 
składający się z jednego lub więcej tuneli 
i dwóch dekli można rozszerzać według 
własnych wymagań. Tunel jest układany 
w jednej lub kilku nitkach na tym samym 
poziomie. Jeden tunel waży tylko 11kg, 
przez co jego montaż jest bardzo prosty. 
Powierzchnie nad tunelami wytrzymują 
obciążenia pojazdów samochodowych 
oferując tym samym różnorodne 
możliwości 
zastosowania.

Do 12.000 litrów pojemności 
rozsączania na paletę
Dzięki specjalnej konstrukcji tunele 
rozsączające 300 l można układać 
jeden na drugim. Dzięki temu na palecie 
mieści się do 40 tuneli rozsączających, 
co znacznie ułatwia ich transport 
i przechowywanie.

Obciążenie ruchem kołowym
Powierzchnia powyżej tunelu  
rozsączającego jest w stanie wytrzymać 
obciążenia do 100kN/m2 i tym samym 
może być obciążany ruchem pojazdów 
samochodowych.

Łatwa instalacja
Tunele GRAF układa się w nitkach  
i można je swobodnie dopasowywać do 
określonych warunków i indywidualnych 
wymagań odnośnie objętości 
rozsączania. Instalacja tuneli jest łatwa 
i szybka. Instalację przeprowadza się 
bez użycia ciężkiego sprzętu, ponieważ 
jeden moduł tunelu rozsączającego 
waży tylko 11kg. Moduły łączy się łatwo 
ze sobą w jednej nitce, a do zamykania 
linii używa się dekli.

TUNEL ROZSĄCZAJĄCY ZASTĘPUJE 

36 M RURY DRENAŻOWEJ 

W PRZYPADKU ROZSĄCZANIA 

WODY DESZCZOWEJ

NIEZAWODNE DO ROZSĄCZANIA 

ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 

I WODY DESZCZOWEJ

GRAF TV 
www.youtube.com/
watch?v=Zn_d9Eqh9qc

Elastyczne opcje połączeń
DN 100/150/200/300

Specjalna konstrukcja tunelu rozsączającego 
GRAF gwarantuje wysoką wydajność
procesów rozsączania

Dekiel do tuneluTunel rozsączający 300 l

Opcje połączeń DN 100/200

Geowłóknina
Szerokość rolki 5,2m
Kod 3267  

Pokrywa inspekcyjna
DN 200
Kod 340527 

Końcówka wentylacyjna
DN 110
Kod 369017 

NAZWA Objętość
[l]

Długość
[mm]

Grubość
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość
[mm]

Waga
[kg] Kod

Tunel rozsączający 300 l 300 1160 – 800 510 11 230010
Dekiel dla tunelu/Twin – 30 30 670 490 1,7 231004-s

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

Geowłóknina
Szerokość 1,0m , Długość 25m
Kod M-453 

Zobacz więcej… 
Jak działa tunel rozsączający?

www.graf.info/v412
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Komory rozsączające 130 l
Nowa generacja klasycznego drenażu rozsączającego

NAZWA PRODUKTU Objętość 
[l]

Długość 
[mm]

Gruboość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość
[mm]

Waga
[kg] Kod

KOMORA ROZSĄCZAJĄCA 130 l 130 1190 – 500 320 4,7 KOM-ST130

DEKIEL ST – – 44 420 300 0,9 DEK-ST

Opis produktu
Komory rozsączające 130l wykonywane są metodą wtrysku 
tworzyw sztucznych. Na ściankach bocznych jak i sklepieniu 
komory posiadają ożebrowanie wzmacniające ich konstrukcję. 

W ścianach bocznych komory znajdują się szczeliny 
poprzeczne. Wysokość bocznej powierzchni perforowanej 
wynosi 21cm. Powierzchnia rozsączania jednej komory 
wynosi 1m2, zaś jej pojemność to 0,13m3 (130 litrów).

Złoża rozsączające zbudowane z komór 130l przeznaczone 
są do grawitacyjnego rozsączania ścieków w gruncie. 
W złożu takim zachodzi również dodatkowe tlenowe 
doczyszczanie ścieków.

Zasada działania
Z oczyszczalni ścieków do złoża zbudowanego z komór 130 l 
doprowadzone są ścieki bytowo-gospodarcze. Rozsączają się 
one po podsypce pod komorami. W wyniku przepływu, ścieki 
ulegają procesom doczyszczania biologicznego pod wpływem 
bakterii aerobowych. 

Dostęp tlenu jest zapewniony poprzez wentylację grawitacyjną 
w postaci kominka umieszczonego na końcu złoża oraz  
wentylacji wysokiej wyprowadzonej ponad dach budynku 
mieszkalnego zgodnie z warunkami, jakim powinny 
odpowiadać kanały wentylacyjne.

Komora rozsączająca
130l

Możliwość składowania
w stosach dla zaoszczędzenia
zajmowanej przestrzeni

Demontowalny
dekiel

MOŻLIWOŚĆ ROZSĄCZANIA

TAKŻE WODY DESZCZOWEJ!

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

Warunki montażu
Montaż komór powinien być prowadzony 
zgodnie z opracowanym projektem 
wykonawczym. Głębokość wykopów  
pod układ komór zależna jest od:
•  Głębokości posadowienia oczyszczalni 

lub zbiornika na wodę deszczową
•  Poziomu wód gruntowych i rodzaju 

gruntu
•  Odległości złoża rozsączającego  

z komór od oczyszczalni lub zbiornika 
na wodę deszczową

•  Strefy i głębokości przemarzania gruntu 

Dno wykopu powinno być usytuowane 
w odległości co najmniej 1,5 m od  
najwyższego poziomu wód gruntowych. 
Minimalna szerokość wykopu wynosi  
0,6 m, a odległość pomiędzy ciągami  
co najmniej 1,5 m (w osi komory). 
Na dnie tunelu zaleca się wyłożyć  
podsypkę o grubości minimum 10cm  
o frakcji 30–60 mm (dla gruntów 
bardzo dobrze przepuszczalnych, np. 
piasków średnich i drobnych) z tłucznia 
niezawierającego wapieni lub z kamienia 
płukanego typu otoczak.
Zaleca się instalacje komór w pasach 
zieleni, pod trawnikami. Komory mogą 
być instalowane w miejscach o ruchu 
kołowym do 1,6 t. 

Układ komór należy zakończyć rurą 
rewizyjno-napowietrzającą D110.  

W przypadku montażu komór w gruntach 
średnio przepuszczalnych (np. piaski 
gliniaste), należy zastosować dodatkową 
warstwę tłucznia lub kamienia  
płukanego do wysokości komory,  
a warstwę podsypki zwiększać  
w zależności od rodzaju gruntu.
W celu uniknięcia zarastania komór 
rozsączających przez korzenie roślin, 
powierzchnia terenu nad złożem 
rozsączającym nie powinna być 
porośnięta roślinami o długim  
systemie korzeniowym, a w bliskim 
sąsiedztwie ciągów złoża nie należy 
sadzić drzew.

Lokalizacja montażu
Odległość przewodu rozsączającego 
złożonego z komór 130l od punktów 
charakterystycznych na działce:
•  Od studni dostarczającej wodę  

przeznaczoną do spożycia przez ludzi – 
minimum 30 m

•  Od granicy działki sąsiedniej, drogi 
(ulicy) lub ciągu pieszego – 
minimum 2 m

•  Od zwierciadła wód gruntowych – 
powyżej 1,5 m

•  Od korony drzew – 
minimum 3 m

Obsługa i konserwacja
•  Zaleca się prowadzenie regularnej, 

okresowej kontroli równomiernego 
rozdziału ścieków na tunele złoża

•  Warunki posadowienia złoża  
zbudowanego z komór rozsączających 
130 l muszą być zgodne z zasadami  
podanymi w instrukcji obsługi 
i konserwacji.
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Komory rozsączające 130 l
Nowa generacja klasycznego drenażu rozsączającego

1. Przygotować elementy do montażu.

4. Deflektor zainstalować pod otworem  
 wlotowym.

2. Wypiąć deflektor z dekla.

5. Rurę D110 doprowadzającą ścieki  
 wsunąć na głębokość około 5cm oraz  
 zabezpieczyć wkrętem INOX.

3. Przy użyciu otwornicy wyciąć  
 fabrycznie zaślepiony otwór, 
 którym będą doprowadzane ścieki.

6. Przymocować pierwszą komorę 
 do dekla.

Instalacja komór rozsączających 130 l w gruncie

7.  Dołączyć kolejne komory celem  
uformowania tunelu rozsączającego.

10.  Wyciąć przy użyciu otwornicy  
zaślepiony otwór, który posłuży 
do montażu rury rewizyjno- 
napowietrzającej D110.

8. Podczas układania komór sprawdzić  
 połączenie pomiędzy nimi.

11.  Podłączyć rurę rewizyjno- 
napowietrzającą, wsunąć na około 
5 cm, a następnie zabezpieczyć 
wkrętem INOX.

9. Zakończyć tunel deklem.

12.  Na rurze rewizyjno-napowietrzającej  
zamontować kominek wentylacyjny.

13.  Na dnie tunelu zaleca się wyłożyć  
podsypkę o grubości minimum 10cm  
o frakcji 30–60mm z tłucznia  
niezawierającego wapieni lub 
z kamienia płukanego typu otoczak.

14.  Tunel złożony z komór rozsączających  
z góry zabezpieczyć geowłókniną.

15. Całość zasypać gruntem rodzimym.

Zalecane warunki montażu w gruntach bardzo dobrze przepuszczalnych

Zalecane warunki montażu w gruntach średnio przepuszczalnych

16.  Na dnie tunelu zaleca się wyłożyć  
podsypkę o grubości minimum 10cm  
o frakcji 30–60mm z tłucznia  
niezawierającego wapieni lub 
z kamienia płukanego typu otoczak. 
Komory należy obsypać do górnej 
krawędzi.

17.  Powstały tunel zabezpieczyć 
geowłókniną.

18. Całość zasypać gruntem rodzimym. 

UWAGA! Ostateczną grubość warstwy wspomagającej 
ustala Projektant lub Instalator biorąc pod uwagę 
warunki gruntowo-wodne.Ro
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Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

** Pokrywy teleskopowe nie wchodzą w zakres dostawy.

* Wysokość całkowita zbiornika uzależniona jest od ustawienia pokrywy teleskopowej.
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W-155 jako przepompownia 
ścieku oczyszczonego

W-156-13

W-156 W-155-T

W-156-9 jako przepompownia 
ścieku surowego

W-156-T600 jako
studnia chłonna

Zbiorniki pompowni/studni chłonnej
Do wykorzystania jako szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, studnie chłonne

ZBIORNIK POMPOWNI/
STUDNI CHŁONNEJ

Średnica 
[mm]

Pojemność 
[l]

Wysokość 
[mm]

Waga
[kg] Nadbudowa Pokrywa Kod

D740/400G H1680 740/400 500 1680 30 W-004 G 106594 W-155

D740/400T H1660 740/400 500 1660-* 35 330341 340114 W-155-T

D740/740 H1400 740/740 500 1400 35 M-189-T-1 M-189-P W-156

D740/600T H1660 740/600 500 1660-* 35 371003 371010 W-156-T600

D740/740 H2370 740/740 900 2370 50 M-189-T-1 M-189-P W-156-9

D740/740 H3340 740/740 1300 3340 70 M-189-T-1 M-189-P W-156-13

Cylindryczne zbiorniki technologiczne mogą być wykorzystywane np. jako szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, 
studnie chłonne. Zbiorniki te są przeznaczone do montażu w gruncie nawet na głębokości 3,3 m (zależnie od wysokości), co może 
być niezwykle istotne, np. w przypadku znacznego zagłębienia instalacji. Występują w pojemnościach od 500 nawet do 1300 litrów!
Zbiorniki te są niezwykle wytrzymałe dzięki wzmocnionej konstrukcji i wykonania z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (PEHD) 
metodą rotacyjną. Posiadają odpowiednio ukształtowane dno do posadowienia pompy oraz ściany boczne pozwalające na 
utrzymanie odpowiedniej geometrii zbiornika pod wpływem naporu gruntu i wód gruntowych. Dostępne są w wysokościach  
od 1,4 do 3,34 m. Zbiorniki posiadają pokrywy o średnicy zewnętrznej 400 mm, 600 mm lub 740 mm.

•  Zbiorniki przy montażu w gruncie wymagają 
obsypki stabilizującej w postaci suchej 
zaprawy cementowej w stosunku 200 kg 
cementu na 1 m3 piasku

•  Szerokość obsypki powinna wynosić co najmniej 
15 cm i obejmować dno i ściany boczne  
do głębokości przynajmniej 50 cm p.p.t. 

•  Szczegółowe zastosowanie technologiczne 
zbiornika powinno być określone przez 
projektanta lub wykwalifikowanego instalatora

W ofercie firmy GRAF znajdują się zbiorniki 
technologiczne z pokrywami teleskopowymi 
pozwalającymi na dopasowanie wysokości 
do ukształtowania terenu.

Pompa WQ 180F 230V
Do ścieku oczyszczonego
Kod M-409

ZBIORNIK
D740/400G H1680
Kod W-155

ZBIORNIK**

D740/400T H1660
Kod W-155-T

ZBIORNIK
D740/740 H1400
Kod W-156

ZBIORNIK**

D740/600T H1660
Kod W-156-T600

ZBIORNIK
D740/740 H2370
Kod W-156-9

ZBIORNIK
D740/740 H3340
Kod W-156-13

Pompa WQ 450F 230V
Do ścieku surowego
Kod M-387

Akcesoria: Montaż

NOWOŚĆ!

na zbiorniki

Pokrywy D400 >> Strona 43 Pokrywy D600 >> Strona 64-65

ZBIORNIK POMPOWNI/ 
STUDNI CHŁONNEJ Nadbudowa

D740/400G H1680 W-004 G

D740/400T H1660 330341

D740/740 H1400 M-189-T-1

D740/600T H1660  371003

D740/740 H2370 M-189-T-1

D740/740 H3340 M-189-T-1

DN400 H250
Kod 340114

DN600 H360
Kod 371010

DN400
Kod 340054

DN600 H476
Kod 371020

DN400 H500
Kod 340053

DN600 H476
Kod 371020

DN400
Kod 340049

DN600 H476
Kod 371020

Nadbudowy >> Strona 44

Pokrywy teleskopowe 

W-155-T W-156-T600

Z włazem żeliwnym >> Strona 65

Z włazem zielonym, z tworzywa >> Strona 43
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W-490 W-491 W-492 W-493

* Wysokość całkowita zbiornika uzależniona jest od ustawienia pokrywy teleskopowej.

Zbiorniki pompowni/studni chłonnej
Do wykorzystania jako szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, studnie chłonne

Zbiorniki pompowni/studni chłonnej to zbiorniki technologiczne przeznaczone na szachty rewizyjne, pompownie, studzienki 
wodomierzowe, studnie chłonne. Są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (PEHD) metodą rozdmuchu. Zbiorniki te 
są przeznaczone do montażu w gruncie na głębokości do 1,97 m (zależnie od wysokości). Występują w pojemnościach od 400 do 
500 litrów. Posiadają pokrywy o średnicy zewnętrznej 400 mm, 500 mm lub 600 mm.
W zbiorniku D600/600 H1920 i zbiorniku D600/400T H1710 zastosowano pokrywy, które można dopasowywać do poziomu 
gruntu (±20cm). Zbiornik D600/500 H1970 opcjonalnie występuje z nadbudową z płaską pokrywą KOMFORT, którą można 
zlicować z podłożem.

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

ZBIORNIK
D600/600 H1920
Kod W-490

ZBIORNIK
D600/500 H1970
Kod W-491

ZBIORNIK
D600/400G H1810
Kod W-492

ZBIORNIK
D600/400T H1710
Kod W-493

na zbiorniki

Opcjonalnie nadbudowa 
z pokrywą KOMFORT

•  Zbiorniki przy montażu w gruncie wymagają 
obsypki stabilizującej w postaci suchej 
zaprawy cementowej w stosunku 200 kg 
cementu na 1 m3 piasku

•  Szerokość obsypki powinna wynosić co najmniej 
15 cm i obejmować dno i ściany boczne  
do głębokości przynajmniej 50 cm p.p.t. 

•  Szczegółowe zastosowanie technologiczne 
zbiornika powinno być określone przez 
projektanta lub wykwalifikowanego instalatora

Pompa WQ 180F 230V
Do ścieku oczyszczonego
Kod M-409

Pompa WQ 450F 230V
Do ścieku surowego
Kod M-387

Akcesoria: Montaż

** Opcja – nadbudowa z pokrywą KOMFORT 295581.
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ZBIORNIK POMPOWNI/
STUDNI CHŁONNEJ

Średnica 
[mm]

Pojemność 
[l]

Wysokość 
[mm]

Waga
[kg] Nadbudowa Pokrywa Kod

D600/600 H1920 600/600 500 1920 27 202057 202804 W-490

D600/500 H1970 600/500 450 1970 22 295596** W-491

D600/400G H1810 600/400 400 1810 18 W-004 G 106594 W-492

D600/400T H1710 600/400 400 1710-* 20 330341 340114 W-493

Pokrywy i nadbudowy

Pokrywa gwintowana 
na zbiornik W-155 i W-492
D400
Kod 106594

Pokrywa 
na zbiornik W-490
D600
Kod 202804

Pokrywa teleskopowa 
na zbiornik W-155-T i W-493
D400 H250
Kod 340114

Nadbudowa z pokrywą 
(standardowa) na 
zbiornik W-491
D500 H770
Kod 295596

Nadbudowa z pokrywą 
KOMFORT na zbiornik 
W-491 (opcja)
D500 H760
Kod 295581

Nadbudowa 
na zbiornik W-490

D600 H700
Kod 202057

Nadbudowa 
gwintowana na zbiornik  
W-155 i W-492
D400 H250
Kod W-004G

Nadbudowa  
na zbiornik W-493

D400 H500
Kod 330341

Ur
zą

dz
en

ia
 u

zu
pe

łn
ia

ją
ce

 ▸
 Z

bi
or

ni
ki

 p
om

po
w

ni
/s

tu
dn

i c
hł

on
ne

j

Ur
zą

dz
en

ia
 u

zu
pe

łn
ia

ją
ce

 ▸
 Z

bi
or

ni
ki

 p
om

po
w

ni
/s

tu
dn

i c
hł

on
ne

j

41GRAF Polska GRAF Polska40



Wykres pracy pompy DAB 300

Urządzenia uzupełniające i akcesoria
Dla produktów z typoszeregu actibio, actibloc, epurbio, epureco, Epurbloc, bio-duo

STUDZIENKI Waga 
[kg]

Średnica 
całkowita 

[mm]

Średnica  
wlotu  
[mm]

Średnica 
wylotu 
[mm]

Wysokość 
całkowita 

[mm]

Wysokość 
do wlotu 

[mm]

Wysokość 
do wylotu 

[mm]
Kod

STUDZIENKA ROZDZIELCZA 
Z POKRYWĄ GWINTOWANĄ 5,2 380 110 110 550–660 50 25 W-011 TG

STUDZIENKA ROZDZIELCZA 
Z POKRYWĄ TELESKOPOWĄ 5,5 380 110 110 480–630 50 25 W-011 T

STUDZIENKA ZAMYKAJĄCA 
Z POKRYWĄ GWINTOWANĄ 5,2 380 110 110 550–660 25 – W-012 TG

STUDZIENKA ZAMYKAJĄCA 
Z POKRYWĄ TELESKOPOWĄ 5,5 380 110 110 480–630 25 – W-012 T

Studzienki służą do równomiernego rozdziału ścieków na poletko rozsączające, jak również jako rewizje. Dzięki nim mamy 
kontrolę nad pracą oczyszczalni i możemy przeprowadzać czynności eksploatacyjne.

Dzięki przepompowni zebrana woda deszczowa z dachu domu lub innego budynku, zostanie przepompowana do zbiornika na 
deszczówkę, który może być usytuowany w dowolnym miejscu na działce.

ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI WODY DESZCZOWEJ Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm] Kod

ZBIORNIK 400 1300 W-405

Studzienka rozdzielcza
z pokrywą gwintowaną
Kod W-011 TG

Zbiornik przepompowni
wody deszczowej
Kod W-405

Studzienka rozdzielcza
z pokrywą teleskopową
Kod W-011 T

Studzienka zamykająca
z pokrywą gwintowaną
Kod W-012 TG

Studzienka zamykająca
z pokrywą teleskopową
Kod W-012 T

Q m3/h

2 4 6 8 10 12 14

H/m

1

2

3

4

5

6

7

8

POKRYWY Opis Kod

D400 H250 Pokrywa teleskopowa na zbiornik epurbio oraz na zbiorniki pompowni/studni chłonnej 
W-155-T i W-493 340114

D400 H500 Pokrywa teleskopowa na zbiornik epurbio 340053

D400 Pokrywa pełna gwintowana na zbiornik actibio/easybio/epureco, na studzienkę 
rozdzielczą W-011 TG oraz na zbiorniki pompowni/studni chłonnej W-155 i W-492 106594

D400 Pokrywa perforowana gwintowana na studzienkę zamykającą W-012 TG 106594-PERF

D300 Pokrywa pełna teleskopowa na studzienkę rozdzielczą W-011 T 340111

D300 Pokrywa perforowana teleskopowa na studzienkę zamykającą W-012 T 340112

D700 Pokrywa na zbiorniki Sotralentz oraz na zbiorniki pompowni/studni chłonnej 
W-156, W-156-9 i W-156-13 M-189-P

D320 Pokrywa pełna gwintowana na studzienkę rozdzielczą Sotralentz 30463

D320 Pokrywa perforowana gwintowana na studzienkę zamykającą Sotralentz 30462

Pokrywa pełna 
gwintowana
D400
Kod 106594

Pokrywa gwintowana 
na studzienkę
D400, perforowana
Kod 106594-PERF

Pokrywa na studzienkę 
Sotralentz
D320, pełna
Kod 30463

Pokrywa na studzienkę
D300, pełna
Kod 340111

Pokrywa na zbiornik
D700, pełna
Kod M-189-P

Pokrywa teleskopowa 
na zbiornik
D400 H250
Kod 340114

Pokrywa teleskopowa 
na zbiornik
D400 H500
Kod 340053

Pokrywa na studzienkę
Sotralentz
D320, perforowana
Kod 30462

Pokrywa na studzienkę
D300, perforowana
Kod 340112
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Urządzenia uzupełniające i akcesoria
Dla produktów z typoszeregu actibio, actibloc, epurbio, epureco, Epurbloc, bio-duo

NADBUDOWY Opis Waga 
[kg]

Średnica 
D [mm]

Wysokość 
efektywna [mm] Kod

D400 H250 Nadbudowa zbiornika teleskop-gwint (adapter pod 106594) 1,20 400 250 W-004 TG

D400 H250 Nadbudowa zbiornika gwintowana 1,20 400 250 W-004 G

D400 H550 Nadbudowa zbiornika gwintowana 2,40 400 500 W-307 G

D300 H250 TELE Nadbudowa studzienki 2,00 300 250 W-014 T

D300 H600 TELE Nadbudowa studzienki 3,30 320 600 W-015 T

D400 H500 Nadbudowa zbiornika epurbio 6,00 400 500 330341

D700 H550 Nadbudowa teleskopowa z uszczelką 12,50 700 550 M-189-T-1

Nadbudowa zbiornika 
teleskop-gwint
D400 H250
Kod W-004 TG

Nadbudowa zbiornika 
gwintowana
D400 H250
Kod W-004 G

Nadbudowa zbiornika 
gwintowana
D400 H550
Kod W-307 G

Nadbudowa studzienki 
D300 H250

Kod W-014 T

Nadbudowa studzienki 
D300 H600

Kod W-015 T

Nadbudowa zbiornika 
epurbio
D400 H500
Kod 330341

Nadbudowa zbiornika 
Sotralentz
D700 H550
Kod M-189-T-1

DRENAŻ
ROZSĄCZAJĄCY

Opis Jednostka 
miary

Długość 
[mb]

Średnica 
[mm] Kod

DRENAŻ D110 L2000 110mm, w odcinkach po 2mb mb 2 110 M-080

Drenaż rozsączający to precyzyjnie ponacinane rury o średnicy D110 i grubości ścianek 3,2 mm, łączone na kielichy bez uszczelek. 
Służą one do rozprowadzenia w gruncie ścieków podczyszczonych wcześniej w osadnikach lub oczyszczalniach biologicznych.

Rura drenażowa
Kod M-080 

Materiały filtracyjne stosuje 
się jako wypełnienie kosza 
filtracyjnego w zbiornikach 
epurbio i epureco, wypełnienie 
złóż biologicznych oraz filtrów 
doczyszczających. Filtr z kształtek 
PE osiągnął rekordowo dobre wyniki 
w badaniach potwierdzających 
skuteczność pracy.

MATERIAŁY FILTRACYJNE Opis Kod

WKŁAD FILTRACYJNY  
(Kształtki PE)

1 worek = 2 kg, przy montażu nie należy 
rozrywać worka 31270

PUZZOLANA Materiał filtrujący (1 worek = 25kg, 35 l) 36458

KOSZ FILTRA do EPURBLOC Do zbiorników prostopadłościennych 2000 
l, 2500 l, 3000 l i 3500 l 31755

KOSZ do epureco/epurbio Wylot D110 bez rury podtrzymującej i 
wkładu filtracyjnego P-215

Wkład filtracyjny 
(kształtki PE)
Kod 31270

Kosz filtra 
epurbloc
Kod 31755

Materiał filtrujący 
Puzzolana
Kod 36458

Kosz filtra 
epureco/epurbio
Kod P-215

Geowłóknina to materiał, który 
przepuszcza ścieki, a zatrzymuje 
piasek. Dzięki temu zabezpieczeniu 
wolne przestrzenie pomiędzy 
ziarnami kruszywa nie zostaną 
zasypane gruntem rodzimym.

GEOWŁÓKNINA Jednostka miary Długość [mb] Szerokość [mb] Kod

NAPTEX rolka 40 0,5 M-430

NAPTEX rolka 50 0,5 PRO1R

NAPTEX rolka 30 1,0 M-511

NAPTEX rolka 25 1,0 M-453

TYPAR m2 Na zamówienie 
(maks. 20mb) 5,2 3267

Geowłóknina
0,5 x 50m
Kod PRO1R 

GEOWŁÓKNINA TYPAR SF – WŁAŚCIWOŚCI Metoda badawcza Jednostka SF32

Gramatura EN ISO 9864 g/m2 110

Grubość przy nacisku 2 kN/m2 EN ISO 9863-1 mm 0,43

Grubość przy nacisku 200 kN/m2 EN ISO 9863-1 mm 0,35

Pochłanianie energii EN ISO 10319 kJ/m2 3,0

Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319 kN/m 7,0

Wydłużenie przy zastosowaniu maks. siły rozciągającej EN ISO 10319 % 45

Wytrzymałość na rozciąganie przy 5% wydłużeniu EN ISO 10319 kN/m 3,3

Siła przebicia stemplem EN ISO 12236 N 1000

Próba przebicia stożkiem EN 918 mm 35

Wytrzymałość na wyrywanie przy kopaniu ASTM D4632 N 625

Wytrzymałość na rozciąganie ASTM D4533 N 290

GEOWŁÓKNINA NAPTEX – WŁAŚCIWOŚCI Metoda badawcza Jednostka NAPTEX

Gramatura EN ISO 9864 g/m2 90

Grubość przy nacisku 2 kN/m2 EN ISO 9863-1 mm 0,39

Pochłanianie energii EN ISO 10319 kJ/m2 1,8

Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319 kN/m 5,0

Próba przebicia stożkiem EN 918 mm 45

Szerokość otwarcia otworów perforowanych EN ISO 12958 μm 175

Przepuszczalność wody – kV przy nacisku 20 kN/m2 DIN 60500-4 10-4 m/s 4,7
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Biopreparaty Bio7
Preparaty dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków i osadników

Zastosowanie

Jest to biopreparat zawierający mieszankę wyselekcjonowanych naturalnych szczepów bakterii, 
drożdży i enzymów wspomaganych witaminami. Dzięki swojej unikalnej recepturze, gwarantuje 
wyjątkowo szybki wzrost flory bakteryjnej w przydomowych oczyszczalniach ścieków  
z napowietrzaniem.
Masa netto: 375g
Opakowanie zawiera: 5 porcji granulatu + 5 kapsułek czerwonych + 5 kapsułek białych.
Kod BIO7-165522

Bio7 MICRO-STATIONS CHOC

Stosuje się go w nowo uruchamianych oczyszczalniach, przy ponownym ich rozruchu po 
wypompowaniu osadu oraz w przypadku zniszczenia flory bakteryjnej. Dzięki swojej wysoce 
skoncentrowanej, unikalnej recepturze, gwarantuje wyjątkowo szybki wzrost mikroorganizmów.
Masa netto: 375g
Opakowanie zawiera: 5 porcji granulatu + 5 kapsułek.
Kod BIO7-22986

Bio7 CHOC

Preparat opracowany do uruchamiania nowych oczyszczalni, regeneracji flory bakteryjnej po 
opróżnianiu, ponownego uruchamiania oczyszczalni (krótka nieobecność w domu w okresie 
wakacyjnym, uruchamianie oczyszczalni w domu wakacyjnym itp.). Produkt zawiera drożdże  
i witaminy, które stymulują ich wzrost. Usuwa nieprzyjemne zapachy, chroni środowisko  
dzięki bezpiecznym czynnikom biologicznym i przyczynia się do prawidłowego przebiegu 
cykli biologicznych.
Masa netto: 375g
Opakowanie zawiera: 5 porcji granulatu + 5 kapsułek czerwonych+ 5 kapsułek białych.
Kod BIO7-120816

Bio7 CHOC MAX – połączenie Bio7 CHOC i Bio7 G

Dzięki wyselekcjonowaniu odpowiednich 
szczepów bakterii preparaty Bio7:
l  Wspierają procesy rozkładu  

w warunkach beztlenowych  
i tlenowych

l  Wykazują wysoką odporność na 
detergenty, zmiany temperatury  
i wahania PH

 

l  Usuwają nieprzyjemne zapachy
l  Blokują rozwój bakterii 

chorobotwórczych
l  Upłynniają osady stałe, rozkładają 

tłuszcze i proteiny

Oczyszczalnie biologiczne 
z napowietrzaniem

Osadniki gnilne i szamba

Aktywacja

Przyspiesza degradację tłuszczy, zapobiega ich odkładaniu się w syfonach i przewodach 
kanalizacyjnych oraz likwiduje nieprzyjemne zapachy.
Masa netto: 375g
Opakowanie zawiera: 5 porcji granulatu + 5 kapsułek.
Kod BIO7-22988

Bio7 G

Preparat został stworzony specjalnie dla przydomowych oczyszczalni z napowietrzaniem. 
Wyselekcjonowane substancje oraz bakterie wspomagają każdy z etapów oczyszczania 
(sedymentacja, napowietrzanie, oczyszczanie właściwe). Stosowanie preparatu pomaga 
zmniejszyć częstotliwość wywozu osadów, niweluje przykre zapachy oraz zapobiega  
kolmatacji odbiornika ścieków oczyszczonych.
Masa netto: 6 x 80g = 6 dawek. Opakowanie zawiera: 6 saszetek.
Kod BIO7-235242

Masa netto: 12 x 80g = 12 dawek. Opakowanie zawiera: 12 saszetek.
Kod BIO7-218628

Bio7 MICRO-STATIONS ENTRETIEN

Preparat eksploatacyjny dodatkowo wzbogacony o wyselekcjonowane bakterie i enzymy rozkładające 
tłuszcze. Zapobiega powstawaniu tzw. kożucha tłuszczowego oraz chroni przed zatorami tłuszczowymi 
elementy funkcjonalne instalacji (rury, przepompownie, drenaże, studnie chłonne).
Masa netto: 12 x 80g = 6 dawek. Opakowanie zawiera: 6 saszetek czerwonych + 6 saszetek zielonych.
Kod BIO7-32525

Masa netto: 24 x 80g = 12 dawek. Opakowanie zawiera: 12 saszetek czerwonych + 12 saszetek 
zielonych.
Kod BIO7-124651

Bio7 MAX

Biopreparat przeznaczony do regularnego stosowania w przydomowych oczyszczalniach 
ścieków wszystkich typów. Zawiera mieszankę starannie wyselekcjonowanych szczepów 
bakterii, drożdży oraz enzymów przyspieszających neutralizację i rozkład ścieków. 
Regularne stosowanie preparatu zapewnia utrzymanie właściwej sprawności oczyszczalni  
oraz likwidację nieprzyjemnych zapachów.
Masa netto: 6 x 80g = 6 dawek. Opakowanie zawiera: 6 saszetek.
Kod BIO7-22987

Bio7 ENTRETIEN OSADNIKI

BESTSELLER

Regularne stosowanie preparatów 
Bio7 umożliwia odpowiednio długą 
i bezproblemową eksploatację 
wszystkich typów oczyszczalni 
przydomowych. Dzięki zastosowaniu 
najnowszych technologii w badaniach 
laboratoryjnych oraz w procesie 
produkcyjnym otrzymują Państwo 
produkty najwyższej jakości.

Uzupełnieniem oferty preparatów Bio7 
są preparaty mające za zadanie:
l  Udrażnianie rur i elementów funkcjo-

nalnych drenaży oraz studni chłonnych
l  Degradację tłuszczu w przewodach 

kanalizacyjnych, osadnikach  
i separatorach

l  Poprawną eksploatację toalet 
przenośnych

Eksploatacja

Biopreparat przeznaczony do eksploatacji separatorów tłuszczu oraz przeciwdziałaniu 
problemom związanym z gromadzeniem się tłuszczu w instalacji. Usuwa zatory tłuszczowe 
i zapobiega ich powstawaniu oraz likwiduje nieprzyjemne zapachy.
Masa netto: 6 x 80g
Opakowanie zawiera: 6 saszetek + 6 kapsułek.
Kod BIO7-31477

Bio7 TŁUSZCZE

Dowiedz się więcej… 
Pobierz broszurę 
z produktami Bio7

www.graf.info/45
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Biopreparaty Bio7
Preparaty dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków i osadników

Preparat w proszku zawierający skoncentrowane enzymy i mikroorganizmy, którego zadaniem 
jest likwidacja nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z syfonów i odpływów 
zlewozmywaków, umywalek, wanien i brodzików. Preparat o szybkim i długotrwałym  
działaniu. Dzięki unikalnej recepturze zapewnia przyjemny, świeży zapach natychmiast 
po jego zastosowaniu.
Masa netto: 500g
Kod BIO7-32524

Bio7 KANALIZACJE

Preparat do błyskawicznego udrażniania odpływów w umywalkach, zlewach, wannach  
i brodzikach. Rozpuszcza materię organiczną, a w szczególności włosy, które są głównym 
czynnikiem powodującym zatory. Stosowany w niewielkich ilościach nie wpływa negatywnie 
na funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Pojemność: 1 l
Kod BIO7-32015

Bio7 ŁAZIENKA UDRAŻNIANIE

Preparat skutecznie zapobiegający problemom związanym z zapychaniem się drenaży, 
studzienek kanalizacyjnych oraz przepompowni w przydomowych oczyszczalniach ścieków. 
Preparat stosuje się aby przeciwdziałać wystąpieniu problemów eksploatacyjnych, a także 
aby poprawić bądź przywrócić sprawność systemu drenażowego.
Masa netto: 4 x 200g. Opakowanie zawiera: 4 bloki.
Kod BIO7-218594

Bio7 DRENAŻ UDRAŻNIANIE BESTSELLER

Skoncentrowany preparat w formie żelu z mikrogranulkami o przyjemnym, cytrynowym zapachu. 
Specjalna enzymatyczna receptura odkamienia i udrażnia odpływy poprzez rozpuszczenie 
osadów i złogów zalegających w syfonach i przewodach kanalizacyjnych. Likwiduje 
nieprzyjemne zapachy blokując możliwość zagniwania resztek organicznych w syfonach.
Pojemność: 1 l
Kod BIO7-32036

Bio7 ŻEL KANALIZACJE

Ekologiczny preparat przeznaczony do czyszczenia toalet, pisuarów i bidetów. Czyści i usuwa 
osady kamienia z czyszczonych powierzchni pozostawiając przyjemny, świeży zapach. Receptura 
opracowana została specjalnie dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb.
Preparat nie niszczy flory bakteryjnej w osadniku a jego składniki są całkowicie biodegradowalne. 
Wspomaga prawidłowy przebieg procesów biologicznych zachodzących w osadnikach i szambach 
przydomowych. Stanowi alternatywę dla bakteriobójczych preparatów na bazie chloru.
Pojemność: 750 ml
Kod BIO7-31474

Bio7 ŻEL WC

Żel o podwójnym działaniu – czyści i usuwa kamień z muszli klozetowej oraz jednocześnie 
wspomaga działanie oczyszczalni ścieków. Wysokie stężenie składników aktywnych pozwala 
skutecznie usunąć uporczywe osady z kamienia, pleśń i osady z moczu, nadając przyjemny 
zapach. Dzięki odpowiednio skierowanej końcówce można łatwo rozprowadzać pod obrzeżem 
i w niedostępnych miejscach muszli. Zawiera również skoncentrowane czynniki biologiczne, 
które regulują i utrzymują oczyszczalnię w odpowiednim stanie.
Pojemność: 750 ml
Kod BIO7-137695

Bio7 ŻEL WC 2w1

Przeznaczony do wszystkich typów toalet turystycznych oraz przenośnych zbiorników na fekalia 
w autokarach, przyczepach campingowych, samolotach, pociągach, na jachtach i statkach. 
Zatrzymuje fermentację, skutecznie i szybko zapobiega tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów 
oraz ułatwia opróżnianie zbiornika.
Pojemność: 2 l
Kod BIO7-32601

Bio7 ANTYODOR

Preparat został stworzony specjalnie do stosowania w naziemnych i podziemnych zbiornikach 
gromadzących wodę deszczową. Bio7 Deszczówka zawiera składniki pochodzenia naturalnego, 
w tym mikroorganizmy saprofityczne, które rozkładają materię organiczną. Ich aktywność 
uniemożliwia rozwój glonów, mikroorganizmów patogennych i owadów w magazynowanej 
wodzie deszczowej. Dzięki preparatowi zachodzi sedymentacja i klarowanie wody. Bio7 
Deszczówka nie jest preparatem biobójczym.
Masa netto: 500g
Kod BIO7-234179

Bio7 DESZCZÓWKA NOWOŚĆ!

Udrażnianie Ogród

Preparat pochodzenia naturalnego przeznaczony do przyspieszenia kompostowania odpadów 
biodegradowalnych. Niweluje nieprzyjemne zapachy i zmniejsza objętość pryzmy. Zawiera 
wyselekcjonowane mikroorganizmy i enzymy, które po kilku miesiącach tworzą z odpadów 
dojrzały kompost. Może on wtedy stanowić doskonały naturalny nawóz dla roślin w ogrodzie.
Masa netto: 1kg
Kod BIO7-234146

Bio7 KOMPOST NOWOŚĆ!

Inne
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Korzystaj z darmowej wody deszczowej!

Woda z instalacji wodociągowej, 
której nie można zastąpić

Spłukiwanie toalet: 35 l

Pranie ubrań: 14 l

Podlewanie roślin w ogrodzie/ 
czyszczenie: 16 l

Kąpiele/higiena 
osobista: 47 l

Zmywanie naczyń: 9 l

Gotowanie/picie: 3 l

Inne: 6 l

Szacowane 
średnie zużycie 
wody na osobę 
w ciągu doby 

(ok. 130 l)

Woda, którą można zastąpić
wodą opadową

Wykorzystuj deszczówkę przez cały rok  
wybierając jedną z central deszczowych do domu!

Magazynowanie wody 
deszczowej:
l  Chroni Twój portfel – możesz 

zaoszczędzić na wodzie z instalacji 
wodociągowej – do 50% wydatków 
na potrzeby domu i aż do 100% na 
potrzeby ogrodu!

l  Pomaga oszczędzać zasoby wód 
gruntowych i zapobiega powodziom

l  Zmniejsza zużycie energii 
potrzebnej do uzdatniania 
wody pitnej

l  Odciąża zbiorcze sieci kanalizacyjne

 
100m

2 pow. dachu  
7.000 l wody 
deszczowej 
na miesiąc*

Nie wszystkie prace domowe wymagają użycia wody pitnej. 
Do części z nich wystarczająca będzie woda opadowa.

Produkty GRAF mają wszystko, czego potrzebujesz do 
profesjonalnego wykorzystania wody deszczowej – 
są przemyślane i idealnie składają się w kompletne 
systemy zbierania deszczówki. 

Czy wiesz, że... 
z każdych 100m2 rzutu dachu możesz co miesiąc 
odzyskać kilka tysięcy litrów deszczówki?

* Przy założeniu opadów na poziomie 850 l/m² x 100 m²/12 m-cy

Wykorzystanie wody deszczowej to aktywna 
ochrona środowiska
Woda pitna zaczyna być towarem deficytowym. Dlaczego 
więc nie miałaby być stosowana do podlewania ogrodu  
lub spłukiwania toalety?

Zaoszczędź na opłacie za wodę deszczową
W coraz większej liczbie gmin wprowadzane są dodatkowe 
opłaty za ścieki. Pobierana opłata za wodę deszczową jest 
ustalana na podstawie wielkości dachów i terenów  
utwardzonych na danej posesji, z której deszczówka  
kierowana jest do publicznej kanalizacji deszczowej.

Trwałe i w 100% nadające się do recyklingu
Wszystkie produkty GRAF nadają się w pełni do recyklingu  
i są zaprojektowane tak, aby zapewnić jak najdłuższy okres  
ich użytkowania. Dlatego masz gwarancję do 10 lat na  
zbiorniki podziemne marki GRAF. 

GRAF oznacza najwyższą jakość
GRAF Polska jest firmą należącą do niemieckiej Grupy GRAF, 
która od blisko 60 lat oferuje najwyższej jakości produkty 
z tworzyw sztucznych. Obecnie, dzięki stale wprowadzanym 
innowacjom, GRAF jest europejskim liderem w dziedzinie 
rozwiązań do wykorzystywania wody deszczowej.

>> Strona 72-77
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System Ogród
Gotowy system do zbierania deszczówki na potrzeby ogrodu

System Dom
Gotowy system do zbierania deszczówki na potrzeby domu

Pakiet Ogród Komfort
Wysoki komfort obsługi dzięki automatycznemu 
załączaniu się pompy.

Kompletny system zbierania wody opadowej – zaoszczędź na wodzie wodociągowej podlewając 
ogród darmową wodą deszczową!

BESTSELLER

Pokrywa teleskopowa z włazem 
żeliwnym, przystosowana do obciążenia 
ruchem samochodowym (max 3,5 t) – 
Płynnie regulowana wysokość oraz 
kąt nachylenia do 5% umożliwia 
dopasowanie ułożenia pokrywy do 
poziomu terenu. Właz z zabezpieczeniem 
przed otwarciem przez dzieci.

>> Strona 65

6

5

8

4

1

7

3

2

1 Zbiornik na wodę deszczową Carat

5 Syfon

3 Filtr wewnętrzny2 Pokrywa zbiornika

6

6

4 Uspokajacz wlewu

7

10

7

Automatyczna pompa zanurzeniowa NiRo 40

8

8

9
9

Zewnętrzny punkt poboru wody (dwa złącza z zaworkami 
do węża 25mm) >> Strona 64

Wewnętrzny punkt poboru wody do montażu w pokrywie 
(jedno złącze do węża 25mm) >> Strona 65

11

Zewnętrzny ogrodowy punkt poboru wody

8

9

Opcje dodatkowe niewchodzące w skład pakietu Ogród Komfort:

Zewnętrzny punkt poboru wody Rondo

10

11

Skrzynki lub tunele rozsączające nadmiar deszczówki

Wąż łączący pompę z zewnętrznym punktem poboru 
o długości 12,5m/25mm

na zbiorniki

Dane techniczne – System Ogród

CARAT 
Pojemność [l]

Szerokość
[mm]

Długość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Wysokość 
całkowita [mm]

Wysokość 
nadbudowy [mm]

Średnica 
nadbudowy [mm]

Waga 
[kg] Kod

2700 1565 2080 1400 2010 610 650 120 W-344
3750 1755 2280 1590 2200 610 650 150 W-345
4800 1985 2280 1820 2430 610 650 185 W-346
6500 2190 2390 2100 2710 610 650 220 W-347

13 000 Zestaw dwóch zbiorników  — 6500 l Na zapytanie

CARAT XL 
Pojemność [l]

Szerokość
[mm]

Długość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Wysokość 
całkowita [mm]

Wysokość 
nadbudowy [mm]

Średnica 
nadbudowy [mm]

Waga 
[kg] Kod

8500 2040 3500 2085 2695 610 650 380 Na zapytanie
10 000 2240 3520 2285 2895 610 650 455 Na zapytanie

Centrale domowe
>> Strona 72-77

System zarządzania wodą deszczową w domu - wykorzystuj deszczówkę przez cały rok, 
np. do sprzątania, spłukiwania toalet i podlewania roślin domowych.

6

5

8

4

1

7

3

2

1 Zbiornik na wodę deszczową Carat

5 Syfon

3 Filtr wewnętrzny

2 Pokrywa zbiornika

6 Wąż ssawny z pływakiem, filtrem siatkowym 
i zaworem zwrotnym

4 Uspokajacz wlewu

7 Centrala deszczowa Aqua-Center Silentio

Jeżeli zdecydujesz się na wykorzystywanie deszczówki 
w domu i ogrodzie, to System Dom powinieneś rozszerzyć 
o Pakiet Ogród Komfort. 

8 Filtr płukania wstecznego

>> Strona 68

Opcje

Zbiorniki na
wodę deszczową

Wydanie I
U/ZWD/01/12.2020

PL

D E K O R A C Y J N E  Z B I O R N I K I  N A Z I E M N EP O D Z I E M N E  Z B I O R N I K I  Z  K R A J O W Ą  O C E N Ą  T E C H N I C Z N ĄK O M P L E T N E  S Y S T E M Y  D O  W Y K O R Z Y S T Y W A N I A  W O D Y  D E S Z C Z O W E J

na zbiorniki

Dane techniczne – System Dom

CARAT 
Pojemność [l] Kod

2700 Na zapytanie
3750 Na zapytanie
4800 Na zapytanie
6500 Na zapytanie

13 000 Na zapytanie

CARAT XL 
Pojemność [l] Kod

8500 Na zapytanie
10 000 Na zapytanie

Dokładne wymiary 
zbiorników Carat/ 
Carat XL

>> Strona 56-59

Zobacz więcej… 
Co się stanie, jeśli zbiornik 
będzie pusty?

www.graf.info/v425

Zobacz więcej… 
w broszurze "Zbiorniki na 
wodę deszczową"

www.graf.info/kp51

Zobacz więcej… 
Zbiornik na deszczówkę 
połączony z centralą

www.graf.info/v424
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Carat
System modułowy GRAF

  Pokrywy i nadbudowy >> Strona 64-65  

Chciałbyś zamontować swój zbiornik w ogrodzie czy na 
podjeździe? GRAF oferuje szeroką gamę teleskopowych 
pokryw zbiorników, od plastikowych po żeliwne.

Pokrywy  
i nadbudowy

Pakiety
rozszerzające

Pakiety
technologiczne

Zbiorniki

  Zbiorniki >> Strona 56-59  

Zbiorniki Carat/Carat XL jako podstawowy element 
w budowie systemu modułowego GRAF.

  Pakiety rozszerzające >> Strona 66-67 

Szukasz wysokiej jakości filtra samoczyszczącego? 
Pakiety wyposażenia GRAF zawierają wszystkie komponenty 
niezbędne w systemie zbierania wody deszczowej. 

  Pakiety technologiczne >> Strona 68-69 

Od prostej pompy ogrodowej po w pełni automatyczne 
sterowanie systemem. Pakiety technologiczne zawierają 
również akcesoria niezbędne do instalacji systemu 
zarządzania wodą opadową. 

Zbiorniki

Zbiorniki podziemne CARAT 
2700 – 6500 litrów, bez pokrywy

Zbiorniki podziemne CARAT XL 
8500 – 10 000 litrów, bez pokrywy

Z nadbudową Max H600 D600 
(3 x DN 160)

2700 l
Kod W-850

3750 l
Kod W-852

4800 l
Kod W-854

6500 l
Kod W-856

XL 8500 l
Kod W-859

XL 10 000 l
Kod W-860

Zestaw 2 x 6500 l 
z nadbudową na pierwszym zbiorniku, 
zestawem uszczelek 4 x DN160 oraz 
pokrywą inspekcyjną DN200 (bez rury) 
do drugiego zbiornika
Kod W-858

XXL 16 000 – 122 000 l
Na zapytanie

Z nadbudową Max H600 D600 
(3 x DN 110)

Z nadbudową Max H600 D600 
(3 x DN 160)

Pakiety rozszerzające

Carat – 
Przyłącze DN 110

Pokrywy i nadbudowy Pakiety technologiczne

Carat XL – 
Przyłącze DN 160

Pokrywa teleskopowa  
z włazem żeliwnym
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–440 mm
Kod 371020

Nadbudowa teleskopowa 
przystosowana do ruchu 
samochodów ciężarowych
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–440 mm 
Kod 371021

Właz i pierścień 
odciążający po 
stronie klienta

Nadbudowa
Pozwala zwiększyć naziom 
o 300 mm.
Kod 371003
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Pokrywa teleskopowa 
Mini
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–340 mm, DN 600
Kod 371010

Pokrywa teleskopowa 
Maxi
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–440 mm, DN 600
Kod 371011

Carat Pakiet 1
Kod 342001

Pakiet Ogród 
 Strona 68

Kod 342010

Pakiet Ogród Komfort
 Strona 68

Kod 342011

Pakiet Dom Eco-Plus
 Strona 69

Kod 342014

Carat Pakiet 3
Kod 342005

Carat XL Pakiet 1
Kod 342040 

Filtr wewnętrzny
na trawersie
Kod 202044

Carat XL Pakiet 2
Kod 342041 

Carat XL Pakiet 3
Kod 342042 

Pakiet Silentio Press
 Strona 69

W-402

Centrala 
Aqua-Center 
Silentio Connect

 Strona 73 i 77

Pakiet Dom Professional
 Strona 69

W-403

Carat Pakiet 2
Kod 342002
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Zbiornik podziemny Carat na wodę deszczową przystosowany 
do ruchu pojazdów osobowych/samochodów ciężarowych

Zbiornik podziemny Carat
Do 6.500 l

Zbiorniki

Dane techniczne

Pojemność 
[l]

Szerokość B
[mm]

Długość L 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Wysokość 
całkowita [mm]

Wysokość 
nadbudowy [mm]

Średnica 
nadbudowy [mm]

Waga 
[kg] Kod

2700 1565 2080 1400 2010 610 650 120 W-850
3750 1755 2280 1590 2200 610 650 150 W-852
4800 1985 2280 1820 2430 610 650 185 W-854
6500 2190 2390 2100 2710 610 650 220 W-856

13 000 Zestaw z 2 zbiorników  — 6.500 l W-858

B

Hges

L

Ht

H

1) Właz i pierścień odciążający po stronie klienta.

Maks. przykrycie ziemią 
(brak wody gruntowej): 1500 mm

Ruch pojazdów osobowych:

Maks. nacisk na oś: 2,2 t 
Maks. masa pojazdu: 3,5 t 
(przy użyciu pokrywy z żeliwnym 
włazem 371020)

Ruch samochodów ciężarowych:

Maks. nacisk na oś: 8 t 
Maks. masa pojazdu: 12 t1) 

(przy użyciu nadbudowy 
teleskopowej 371021)

Wymagany naziom nad 
zbiornikiem przy obciążeniu 
ruchem samochodowym:

800 – 1500 mm

Maks. poziom wody gruntowej: Do połowy wysokości zbiornika

Wymagany naziom nad 
zbiornikiem (woda gruntowa): 800 – 1300 mm

Wylot: 5 x DN 110 (opcje – DN 160  
w nadbudowie i korpusie zbiornika)

l Przystosowany do ruchu sam. cięż. do 12 t
l Stabilny w wodach gruntowych
l Lżejszy od betonu i stali
l Liczne przyłącza DN 110
l  Bezpieczeństwo inwestycji dzięki 

10-letniej gwarancji na zbiornik

Króćce przyłączeniowe - opcja

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

Zbiorniki

Zbiornik podziemny Carat XL na wodę deszczową przystosowany 
do ruchu pojazdów osobowych/samochodów ciężarowych

Dane techniczne

Pojemność 
[l]

Szerokość B
[mm]

Długość L 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Wysokość 
całkowita 

[mm]

Wysokość nadbudowy 
[mm]

Średnica nadbudowy 
[mm]

Waga 
[kg] Kod

8500 2040 3500 2085 2695 610 650 380 W-859
10 000 2240 3520 2285 2895 610 650 455 W-860

B

Hges

L

Ht

H

Zbiornik podziemny Carat XL 
Do 10.000 l

1) Właz i pierścień odciążający po stronie klienta.

Maks. przykrycie ziemią 
(brak wody gruntowej): 1500 mm

Ruch pojazdów osobowych:

Maks. nacisk na oś: 2,2 t 
Maks. masa pojazdu: 3,5 t 
(przy użyciu pokrywy z żeliwnym 
włazem 371020)

Ruch samochodów ciężarowych:

Maks. nacisk na oś: 8 t 
Maks. masa pojazdu: 12 t1) 

(przy użyciu nadbudowy 
teleskopowej 371021)

Wymagany naziom nad 
zbiornikiem przy obciążeniu 
ruchem samochodowym:

800 – 1500 mm

Maks. poziom wody gruntowej: Do połowy wysokości zbiornika

Wymagany naziom nad 
zbiornikiem (woda gruntowa): 800 – 1300 mm

Wylot: 5 x DN 160 (opcje – do DN 300 
w korpusie zbiornika) 

l Przystosowany do ruchu sam. cięż. do 12 t
l Stabilny w wodach gruntowych
l Lżejszy od betonu i stali
l Liczne przyłącza DN 160
l  Bezpieczeństwo inwestycji dzięki 

10-letniej gwarancji na zbiornik
Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

Zdjęcie przedstawia zbiornik 
Carat 2.700 l z pokrywą Mini 
przystosowaną do obciążenia 
ruchem pieszym >> Strona 64

na zbiorniki

Zdjęcie przedstawia zbiornik 
Carat XL 8.500 l z pokrywą 
teleskopową z włazem 
żeliwnym przystosowaną do 
obciążenia ruchem kołowym 
max 3,5 t >> Strona 65

na zbiorniki

W
yk

or
zy

st
yw

an
ie

 w
od

y 
de

sz
cz

ow
ej

 ▸
 C

ar
at

W
yk

or
zy

st
yw

an
ie

 w
od

y 
de

sz
cz

ow
ej

 ▸
 C

ar
at

 X
L

57GRAF Polska GRAF Polska56



Zbiornik podziemny Carat XXL 
Od 16 000 do 122 000 l

Pojemność 
[l]

Szerokość 
B [mm]

Długość 
L [mm]

Wysokość 
H [mm]

Wysokość całkowita 
Hges [mm]

Wysokość 
nadbudowy Ht [mm]

Średnica nadbudowy 
Ø [mm]

Waga 
[kg] Kod

16 000 2500 4590 2550 3160 610 650 770 380001
22 000* 2500 6230 2550 3160 610 650 1025 380000
26 000* 2500 7200 2550 3160 610 650 1125 380002
32 000* 2500 8440 2550 3160 610 650 1405 380003
36 000* 2500 9410 2550 3160 610 650 1500 380004
42 000* 2500 10 680 2550 3160 610 650 1795 380005
46 000* 2500 11 650 2550 3160 610 650 1890 380006
52 000–
122 000* Na zapytanie

Zbiorniki

Dane techniczne

Zbiornik podziemny Carat XXL na wodę 
deszczową przystosowany do ruchu 
pojazdów osobowych/samochodów 
ciężarowych

1)  Właz i pierścień odciążający po stronie klienta. W przypadku ruchu pojazdów do 60 t wymagana dodatkowa płyta odciążająca. * Opcjonalnie z dwiema nadbudowami.

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

na zbiorniki

B

Hges

L

Ht

H

Opcjonalnie przyłącze o większej średnicy do  
DN 300 dostępne na zamówienie

Dostępny jako zbiornik 
przeciwpożarowy do 
magazynowania wody gaśniczej

 >> Strona 88-89

Maks. przykrycie ziemią 
(brak wody gruntowej): 1500 mm

Ruch pojazdów: Maks. nacisk na oś: 13,5 t
Maks. masa pojazdu: 40 t

Ruch samochodów z dodatkową 
płytą odciążającą; Maks. masa pojazdu: 60 t

Wymagany naziom nad 
zbiornikiem przy obciążeniu 
ruchem pojazdów:

800 – 1500 mm dla pojazdów osobowych
1000 – 1500 mm dla samochodów ciężarowych

Maks. poziom wody gruntowej: Do połowy wysokości zbiornika

Wymagany naziom nad 
zbiornikiem (woda gruntowa): 800 – 1500 mm

Wylot: 5 x DN 160 (lub 10 x DN 160*) (opcje – do DN 300), 
DN 200 w korpusie zbiornika

Zbiornik Carat XXL 46 000 l 
z nadbudową teleskopową, 
pierścieniem odciążającym 
i włazem dobranym do obciążenia 
ruchem ciężarowym1) 

>> Strona 65

Zobacz więcej… 
w katalogu "Systemy zaopatrzenia 
w wodę do celów przeciwpożarowych"

www.graf.info/kp57
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Systemy zaopatrzenia 

w wodę do celów 

przeciwpożarowych

Wydanie IPL
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Zbiorniki

Zbiorniki

  Pokrywy i nadbudowy >> Strona 64-65  

Chciałbyś zamontować swój zbiornik w ogrodzie czy na 
podjeździe? GRAF oferuje szeroką gamę teleskopowych 
pokryw zbiorników, od plastikowych po żeliwne.

  Zbiorniki >> Strona 62-63  

Zbiornik płaski Platin/Platin XL/Platin XXL jako podstawowy 
element w budowie systemu modułowego GRAF.

Zbiorniki podziemne PLATIN 
1500 – 7500 litrów, bez pokrywy

Zbiorniki podziemne PLATIN XL 
10 000 – 15 000 litrów, bez pokrywy

Zbiorniki podziemne PLATIN XXL 
20 000 – 65 000 litrów, bez pokrywy

1500 l
Kod 390000

10 000 l
Kod 390006

20 000 l
Kod 391000

3000 l
Kod 390001

15 000 l
Kod 390007

25 000 l
Kod 391001

30 000 – 65 000 l
Na zapytanie

5000 l
Kod 390002

7500 l
Kod 390005

Pokrywy  
i nadbudowy

  Pakiety rozszerzające >> Strona 66-67  

Szukasz wysokiej jakości filtra samoczyszczącego? 
Pakiety wyposażenia GRAF zawierają wszystkie komponenty 
niezbędne w systemie zbierania wody deszczowej. 

  Pakiety technologiczne >> Strona 68-69  

Od prostej pompy ogrodowej po w pełni automatyczne 
sterowanie systemem. Pakiety technologiczne zawierają 
również akcesoria niezbędne do instalacji systemu 
zarządzania wodą opadową. 

Platin
System modułowy GRAF

Pakiety
rozszerzające

Pakiety
technologiczne

Pakiety rozszerzające

Carat – 
Przyłącze DN 110

Pokrywy i nadbudowy Pakiety technologiczne

Carat XL – 
Przyłącze DN 160

Pokrywa teleskopowa  
z włazem żeliwnym
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–440 mm
Kod 371020

Nadbudowa teleskopowa 
przystosowana do ruchu 
samochodów ciężarowych
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–440 mm 
Kod 371021

Właz i pierścień 
odciążający po 
stronie klienta

Nadbudowa
Pozwala zwiększyć naziom 
o 300 mm.
Kod 371003

Pokrywa teleskopowa 
Mini
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–340 mm, DN 600
Kod 371010

Pokrywa teleskopowa 
Maxi
Pozwala zwiększyć naziom 
o 140–440 mm, DN 600
Kod 371011

Carat Pakiet 1
Kod 342001

Pakiet Ogród 
 Strona 68

Kod 342010

Pakiet Ogród Komfort
 Strona 68

Kod 342011

Pakiet Dom Eco-Plus
 Strona 69

Kod 342014

Carat Pakiet 3
Kod 342005

Carat XL Pakiet 1
Kod 342040 

Filtr wewnętrzny
na trawersie
Kod 202044

Carat XL Pakiet 2
Kod 342041 

Carat XL Pakiet 3
Kod 342042 

Pakiet Silentio Press
 Strona 69

W-402

Centrala 
Aqua-Center 
Silentio Connect

 Strona 73 i 77

Pakiet Dom Professional
 Strona 69

W-403

Carat Pakiet 2
Kod 342002
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Zbiornik podziemny Platin
Zbiorniki

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

na zbiorniki

Zbiornik podziemny Platin XL/XXL
Zbiorniki

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

na zbiorniki

Dane techniczne

Pojemność 
[l]

Szerokość 
B [mm]

Długość 
L [mm]

Wysokość 
H [mm]

Wysokość 
całkowita 
Hges [mm]

Wysokość
nadbudowy 

Ht [mm]

Średnica 
nadbudowy  

Ø [mm]

Waga 
[kg] Kod

1500 1250 2100 700 1015 315 650 82 390000
3000 2100 2450 735 1050 315 650 180 390001
5000 2300 2890 1000 1315 315 650 250 390002
7500 2250 3600 1250 1565 315 650 380 390005

B

H

L

Płaski podziemny zbiornik Platin na wodę deszczową przystosowany 
do ruchu pojazdów osobowych/samochodów ciężarowych

Zdjęcie przedstawia zbiornik 
Platin 1.500 l z nadbudową 
Mini przystosowaną do 
obciążenia ruchem pieszym 
>> Strona 64

Ht

Hges

1) Właz i pierścień odciążający po stronie klienta.

Maks. przykrycie ziemią 
(brak wody gruntowej): 1200 mm

Ruch pojazdów osobowych:

Maks. nacisk na oś: 2,2 t 
Maks. masa pojazdu: 3,5 t 
(przy użyciu pokrywy z żeliwnym 
włazem 371020)

Ruch samochodów ciężarowych:
Maks. masa pojazdu: 60 t1) 

(przy użyciu nadbudowy 
teleskopowej 371021)

Wymagany naziom nad 
zbiornikiem przy obciążeniu 
ruchem samochodowym:

700 – 1000 mm

Maks. poziom wody gruntowej: Do wysokości korpusu zbiornika

Wymagany naziom nad 
zbiornikiem (woda gruntowa): 700 – 1200 mm

Wylot: 4 x DN 110 (opcje – DN 160  
w nadbudowie i korpusie zbiornika)

Płaski podziemny zbiornik Platin XL/XXL na wodę deszczową przystosowany 
do ruchu pojazdów osobowych/samochodów ciężarowych

Pojemność 
[l]

Szerokość 
B [mm]

Długość 
L [mm]

Wysokość 
H [mm]

Wysokość 
całkowita 
Hges [mm]

Wysokość
nadbudowy 

Ht [mm]

Średnica 
nadbudowy  

Ø [mm]

Waga 
[kg] Kod

10 000* 2250 4900 1250 1910 610 650 460 390006
15 000* 2250 7500 1250 1910 610 650 710 390007
20 000* 2250 9405 1250 1910 610 650 890 391000
25 000* 2250 11 400 1250 1910 610 650 1140 391001
30 000– 
65 000* Na zapytanie

Zdjęcie przedstawia zbiornik 
Platin XL/XXL z pokrywą teleskopową 
z włazem żeliwnym przystosowaną 
do obciążenia ruchem kołowym 
maks. 3,5 t >> Strona 65

Dane techniczne

B L

H
Hges

Ht

1) Właz i pierścień odciążający po stronie klienta.

Maks. przykrycie ziemią 
(brak wody gruntowej): 1500 mm

Ruch pojazdów osobowych:

Maks. nacisk na oś: 2,2 t 
Maks. masa pojazdu: 3,5 t 
(przy użyciu pokrywy z żeliwnym 
włazem 371020)

Ruch samochodów ciężarowych:
Maks. masa pojazdu: 60 t1) 

(przy użyciu nadbudowy 
teleskopowej 371021)

Wymagany naziom nad 
zbiornikiem przy obciążeniu 
ruchem samochodowym:

750 – 1300 mm

Maks. poziom wody gruntowej: Do wysokości korpusu zbiornika

Wymagany naziom nad 
zbiornikiem (woda gruntowa): 750 – 1500 mm

Wylot:
5 x DN 160, przy dwóch nadbudowach 
10 x DN 160 (opcje – do DN 300 
w nadbudowie zbiornika)
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Nadbudowa
Wysokość netto 300 mm.

Pokrywa teleskopowa Mini z włazem z tworzywa, 
przystosowana do ruchu pieszego
Płynnie regulowana wysokość oraz  
kąt nachylenia do 5% umożliwia 
dopasowanie do poziomu terenu. 
Właz z zabezpieczeniem przed dziećmi. 

Kolor: zielony.
Idealna do użytku w ogrodzie. Nie 
utrudnia koszenia – nie wystaje ponad 
teren tak jak pokrywy gwintowane.

Pokrywa teleskopowa Maxi z włazem z tworzywa, 
przystosowana do ruchu pieszego
Płynnie regulowana wysokość oraz  
kąt nachylenia do 5% umożliwia do-
pasowanie do poziomu terenu. 
Właz z zabezpieczeniem przed dziećmi. 

Kolor: zielony.
Idealna do użytku w ogrodzie. Nie  
utrudnia koszenia – nie wystaje ponad 
teren tak jak pokrywy gwintowane.

Zewnętrzny punkt poboru wody
Do wygodnego pobierania wody deszczowej 
z dwoma złączami z zaworkami do 
węża 25mm. Wykonany ze szczególnie 
wytrzymałego i odpornego na warunki 
atmosferyczne tworzywa sztucznego.
Idealny jako dodatkowy punkt poboru 
wody w ogrodzie.
Kod 202060

Montaż na poziomie terenu

Pokrywy teleskopowe do ruchu pieszego i kołowego 
System modułowy GRAF

Wysokość przykrycia 
ziemią1) [mm] Carat

Śr. wewn. D
[mm]

Śr. zewn. D
[mm]

Wysokość 
[mm]

Waga 
[kg] Kod

750 – 950 600 780 360 9 371010

Wysokość przykrycia 
ziemią1) [mm] Carat

Śr. wewn. D
[mm]

Śr. zewn. D
[mm]

Wysokość 
[mm]

Waga 
[kg] Kod

750 – 1050 600 850 476 15 371011

Wysokość przykrycia 
ziemią1) [mm] Carat

Średnica D
[mm]

Wysokość
[mm]

Waga 
[kg] Kod

+300 680 400 6 371003

Pokrywy 
i nadbudowy

1) Nad korpusem zbiornika

1) Nad korpusem zbiornika (łącznie z nadbudową na zbiorniku)

1) Nad korpusem zbiornika (łącznie z nadbudową na zbiorniku)

DN 100

Wewnętrzny punkt poboru wody
Do wygodnego pobierania wody 
deszczowej bezpośrednio ze zbiornika.
Łatwy w montażu we włazie pokrywy 
teleskopowej Mini lub Maxi, z zaworem 
na szybkozłączce. Złącze węża, 
połączenie węża 25 mm (1").
Kod 375119 

Montaż na poziomie terenu – nie wystaje ponad grunt tak jak w przypadku pokryw gwintowanych. 

Pokrywa teleskopowa z włazem żeliwnym, przystosowana do 
ruchu kołowego max. 3,5 t
Płynnie regulowana wysokość oraz 
kąt nachylenia do 5% umożliwia 
dopasowanie do poziomu terenu. 
Właz z zabezpieczeniem przed dziećmi. 

Kolor: czarny.
Idealna do użytku w ciągach  
przejezdnych – przystosowana do 
zlicowania z terenem utwardzonym.

Nadbudowa teleskopowa przystosowana do pierścienia 
odciążającego i włazu dobranego do obciążenia 
ruchem ciężarowym
Płynnie regulowana wysokość oraz  
kąt nachylenia do 5% umożliwia 
dopasowanie do poziomu terenu. 

Kolor: czarny.
Pierścień odciążający i właz nie 
wchodzą w zakres dostawy.

Właz i pierścień 
odciążający po 
stronie klienta

Wysokość przykrycia 
ziemią1) [mm] Carat

Śr. wewn. D
[mm]

Śr. zewn. D
[mm]

Wysokość 
[mm]

Waga 
[kg] Kod

750 – 1050 600 850 476 55 371020

Wysokość przykrycia 
ziemią1) [mm] Carat

Śr. wewn. D
[mm]

Śr. zewn. D
[mm]

Wysokość 
[mm]

Waga 
[kg] Kod

750 – 1050 600 855 460 11 371021

1) Nad korpusem zbiornika (łącznie z nadbudową na zbiorniku)

1) Nad korpusem zbiornika (łącznie z nadbudową na zbiorniku)
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Zbiornik Carat – Przyłącze DN 1101)

Carat Pakiet 2
Zastosowanie w systemach Ogród i Dom
Korpus filtra instaluje się w nadbudowie 
zbiornika Carat. Filtr uniwersalny 3  
ze 100% wydajnością odzysku wody.
Wymaga okresowej inspekcji oraz 
opróżnienia z zanieczyszczeń.

>>  Maksymalnie do 350m² 
powierzchni dachu

Carat Pakiet 3
Zastosowanie w systemach Ogród i Dom
Filtr przepływowy Optimax-Pro wymaga 
podłączenia do kanalizacji deszczowej lub 
odbiornika wody. Zanieczyszczenia nie 
zatrzymują się w nim, lecz przepływają. 
Dlatego nie należy go łączyć z systemami 
rozsączania. Filtruje na poziomie 95%. 
Filtr Optimax-Pro można wyposażyć w 
zestaw samoczyszczący (Kod 340040). 
Obudowa filtra może być zdjęta bez 
użycia narzędzi. Przezroczysta pokrywa, 
ułatwiająca kontrolę.

>>  Maksymalnie do 350m² 
powierzchni dachu

Carat Pakiet 1
Stosowany z filtrem zewnętrznym 
(Filtry >> str. 71)
Filtr zewnętrzny stosujemy również 
z pakietami wyposażenia serii Dom.

Zakres dostawy: Filtr uniwersalny 3 
wewnętrzny, uspokajacz wlewu, syfon 
przelewowy, zabezpieczenie przed 
gryzoniami/małymi zwierzętami, 
opatentowana opaska montażowa 
Spannfix.

Zakres dostawy: Opatentowany filtr 
wewnętrzny Optimax-Pro, uspokajacz 
wlewu, syfon przelewowy – zamknięty 
system zapobiega przedostawaniu 
się do zbiornika małych zwierząt, 
opatentowana opaska montażowa 
Spannfix.

Zakres dostawy: Uspokajacz wlewu, 
syfon przelewowy, zabezpieczenie przed 
gryzoniami/małymi zwierzętami.

DN 110
Kod 342001

DN 110
Kod 342002

DN 110
Kod 342005

Zestaw samoczyszczący
Przyłącze 19 mm (¾"), 
dostawa bez węża
Kod 340040

Pakiety rozszerzające dla zbiorników
System modułowy GRAF

1) Średnica przyłączy w nadbudowie zbiornika Carat DN110 – 110 mm, Carat XL DN160 – 160 mm.

Pakiety
rozszerzające

Zbiornik Carat XL – Przyłącze DN 1601)

Carat XL Pakiet 2
Zastosowanie w systemach Ogród i Dom
Korpus filtra instaluje się w nadbudowie 
zbiornika Carat. Filtr uniwersalny 3 XL  
ze 100% wydajnością odzysku wody. 
Wymaga okresowej inspekcji 
i opróżnienia z zanieczyszczeń. 
Nadmiar wody usuwany jest przez syfon 
przelewowy w układzie rozsączającym 
(np. tunele, skrzynki).

>>  Maksymalnie do 500m² 
powierzchni dachu

Carat XL Pakiet 3
Zastosowanie w systemach Ogród i Dom
Filtr przepływowy Optimax-Pro XL wymaga 
podłączenia do kanalizacji deszczowej lub 
odbiornika wody. Zanieczyszczenia nie 
zatrzymują się w nim, lecz przepływają. 
Dlatego nie należy go łączyć z systemami 
rozsączania. Filtruje na poziomie 95%.  
Filtr Optimax-Pro XL można wyposażyć  
w zestaw samoczyszczący (Kod 340117). 
Obudowa filtra może być zdjęta bez 
użycia narzędzi. Przezroczysta pokrywa, 
ułatwiająca kontrolę.

>>  Maksymalnie do 750m² 
powierzchni dachu

Carat XL Pakiet 1
Stosowany z filtrem zewnętrznym 
(Filtry >> str. 71)
Filtr zewnętrzny stosujemy również  
z pakietami wyposażenia serii 
Ogród i Dom.

DN 160
Kod 342040

DN 160
Kod 342041

DN 160
Kod 342042

Zakres dostawy: Filtr uniwersalny 3 XL 
wewnętrzny, uspokajacz wlewu, syfon 
przelewowy, zabezpieczenie przed 
gryzoniami/małymi zwierzętami, 
opatentowana opaska montażowa 
Spannfix.

Zakres dostawy: Opatentowany filtr 
wewnętrzny Optimax-Pro, uspokajacz 
wlewu, syfon przelewowy – zamknięty 
system zapobiega przedostawaniu 
się do zbiornika małych zwierząt, 
opatentowana opaska montażowa 
Spannfix.

Zakres dostawy: Uspokajacz wlewu, 
syfon przelewowy, zabezpieczenie przed 
gryzoniami/małymi zwierzętami.

Zestaw samoczyszczący
Przyłącze 19 mm (¾"), 
dostawa bez węża
Kod 340117

1) Średnica przyłączy w nadbudowie zbiornika Carat DN110 – 110 mm, Carat XL DN160 – 160 mm.
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Pakiety technologiczne dla zbiornikówPakiety
techno-
logiczne

Ogród

Pakiet Ogród
Ekonomiczne kompletne rozwiązanie

l  Pompa Jet 700
l  Wąż łączący pompę z punktem poboru wody (dł. 1m)
l  Punkt poboru wody zewnętrzny (2 złącza z zaworkami  

do węża 25 mm, 1") (>> str. 64)
l  Punkt poboru wody wewnętrzny (do montażu 

w pokrywie (1 złącze do węża 25 mm, 1") (>> str. 65) 
l  Wąż ssący (łączący zbiornik z punktem poboru,  

z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym o długości 
12,5 m/25 mm, 1") (nie pokazano)

Kod 342010

Pakiet Ogród Komfort
Wysoki komfort obsługi dzięki automatycznemu załączaniu się pompy

l  Automatyczna pompa zanurzeniowa NiRo 40
l  Wąż ssawny z bojką, filtrem siatkowym 

i zaworem zwrotnym
l  Punkt poboru wody zewnętrzny (2 złącza z zaworkami  

do węża 25 mm, 1") (>> str. 64)
l  Punkt poboru wody wewnętrzny (do montażu 

w pokrywie (1 złącze do węża 25 mm, 1") (>> str. 65) 
l  Wąż ciśnieniowy (łączący pompę z punktem pobou 

o długości 10 m, 25 mm, 1") (nie pokazano)
Kod 342011

Dom i Ogród

Pakiet Dom Eco-Plus
Kompletne rozwiązanie do zaopatrzenia domu

l  Aqua-Center Basic w tym KSB-Superinox 15/4 
(>> Strona 72 i 74)

l  Wąż ssawny z bojką, filtrem siatkowym 
i zaworem zwrotnym

l  Przejście przez ścianę DN 100 z przelotami 
na rurę 1’’ i na dwa przewody

l  Rura ssąca PE 25 mm, 1", dł. 12 m (nie pokazano)
l  Przewód z pływakiem do sterowania zaworem 

trójdrożnym centrali (nie pokazano)
Kod 342014

Pakiet Dom Professional
Zaawansowane rozwiązanie do zaopatrzenia domu z najnowocześniejszą technologią, 
sterowaniem mikroprocesorem, a także cyfrowym wskaźnikiem poziomu

l  Centrala Aqua-Center Silentio (w tym pompa KSB-
Superinox 15/4) (>> str. 72 i 75)

l  Filtr przepływowy oraz pływak z filtrem siatkowym 
i zaworem zwrotnym

l  Przejście przez ścianę DN 150 z przelotami na rurę 
25/50mm i na dwa przewody

l  Zestaw do automatycznego czyszczenia filtra 
Optimax-Pro/XL, dysza i elektrozawór

l  Filtr zewnętrzny D300 do gromadzenia zanieczyszczeń 
po automatycznym czyszczeniu filtra Optimax Pro

l  Rura ssąca PE o długości 12m, 25mm (nie pokazano)
l  Pakiet rozszerzający 3 z syfonem, uspokajaczem 

wlewu i filtrem wewnętrznym Optimax Pro/XL
Kod W-403

Pakiet Dom Silentio Press
Zaawansowane rozwiązanie do zaopatrzenia domu ze wspomagającą pompą zatapialną – 
przystosowany do dużych odległości (≥15 m) między zbiornikiem a centralą

l  Centrala Aqua Center Silentio Press (w tym pompa 
KSB-Superinox 15/4, z pompą wspomagającą, 
zatapialną 300A) (>> Strona 72 i 76)

l  Filtr przepływowy
l  Przejście przez ścianę DN 150 z przelotami na rurę 

25/50mm i na dwa przewody
l  Zestaw do automatycznego czyszczenia filtra 

Optimax-Pro/XL, dysza i elektrozawór
l  Filtr zewnętrzny D300 do gromadzenia zanieczyszczeń 

po automatycznym czyszczeniu filtra Optimax Pro
l  Wąż ssący i tłoczny o dł. 25m, 25mm (nie pokazano)
l  Pakiet rozszerzający 3 z syfonem, uspokajaczem 

wlewu i filtrem wewnętrznym Optimax Pro/XL
Kod W-402

BESTSELLER
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Parametry Filtr Optimax-Pro/XL Filtr Minimax-Pro

Miejsce montażu Nadbudowa zbiornika 
Carat DN 110/C XL DN 160

Nadbudowa zbiornika  
Carat/Platin DN 110

Odpowiedni do rozsączania – –
Opcjonalny moduł czyszczący filtra • •
Maks. powierzchnia dachu – DN 110 
Maks. powierzchnia dachu – DN 160 

350 m2 

750 m2
350 m2 

–
Wkład filtra: materiał Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Szerokość oczka siatki 0,35 mm 0,35 mm
Kod 340037 / 340108 340093

Filtry wewnętrzne i zewnętrzne

Parametry Filtr uniwersalny 3 Filtr uniwersalny 3 XL

Miejsce montażu Nadbudowa zbiornika  
Carat DN 110

Nadbudowa zbiornika  
Carat 1)/ C XL DN 160

Odpowiedni do rozsączania • •
Opcjonalny moduł czyszczący filtra – –
Maks. powierzchnia dachu – DN 110 
Maks. powierzchnia dachu – DN 160 

350 m2 

–
– 

500 m2

Wkład filtra: materiał Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne
Szerokość oczka siatki 0,35 mm 0,35 mm
Kod 340022 340107 1)

Filtry wewnętrzne – do montażu w zbiorniku
Przelew filtra do rozsączania w gruncie

Filtry wewnętrzne – do montażu w zbiorniku
Przelew filtra do kanalizacji deszczowej lub filtra wtórnego 
przed rozsączeniem w gruncie

1) Carat z nadbudową DN160 (opcja – patrz zbiorniki bezodpływowe >> str. 7)

Parametry Filtr uniwersalny 3 Filtr kubełkowy Uniwersalny filtr przemysłowy 3
Miejsce montażu W podłożu W podłożu W podłożu
Do rozsącz. w gruncie/do kan. deszczowej • / – • / – • / –
Obciążenia wywołane ruchem pieszych • – •
Ruchu pojazdów osobowych/ciężarowych • / – – • / •
Opcjonalny moduł czyszczący filtra – – –
Maks. powierzchnia dachu – DN 110/160 
Maks. powierzchnia dachu – DN 200

350 / 500 m2 

–
175 m2 / –

–
– / 750 m2 

1.200 m2

Wkład filtra: materiał Tw. sztuczne Włóknina Stal nierdzewna
Szerokość oczka siatki 0,35 mm 0,10 mm 0,75 mm
Kod - pokrywa nieprzechodnia 
Kod - ruch pieszy 
Kod - ruch pojazdów osobowych 
Kod - ruch pojazdów ciężarowych

– 
340020 
340021 

–

340003 
– 
– 
–

– 
340050 
340051 
340095

Parametry Filtr Optimax Filtr Minimax Filtr przemysłowy Optimax
Miejsce montażu W podłożu W podłożu W podłożu
Do rozsącz. w gruncie/do kan. deszczowej – / • – / • – / •
Obciążenia wywołane ruchem pieszych • • •
Ruchu pojazdów osobowych/ciężarowych • / – • / – • / •
Opcjonalny moduł czyszczący filtra • • •
Maks. powierzchnia dachu – DN 110/160 
Maks. powierzchnia dachu – DN 200

350 / 750 m2 

–
350 m2 / –

–
– / 750 m2 

1.500 m2

Wkład filtra: materiał Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Szerokość oczka siatki 0,35 mm 0,5 mm 0,35 mm
Kod - pokrywa nieprzechodnia 
Kod - ruch pieszy 
Kod - ruch pojazdów osobowych 
Kod - ruch pojazdów ciężarowych

– 
340030 
340031 

–

– 
340061 
340062 

–

– 
340035 
340036 
340116

Parametry Filtr D400 Filtr D300 Filtr D300
Miejsce montażu W podłożu W podłożu W podłożu
Do rozsącz. w gruncie/do kan. deszczowej • / – • / – • / –
Obciążenia wywołane ruchem pieszych – – •
Ruchu pojazdów osobowych/ciężarowych – / – – / – – / –
Maksymalna powierzchnia dachu 350 m2 350 m2 350 m2

Regulacja wysokości – teleskopowa – • •
Pokrywa – typ Gwintowana Gwintowana Teleskopowa

Wkład filtra: materiał Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne
Szerokość oczka siatki 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm
Kod W-333 W-333 TG W-333 T

Filtry zewnętrzne – w studzience
Przelew filtra do kanalizacji deszczowej 
lub filtra wtórnego przed rozsączeniem 
w gruncie

Filtry zewnętrzne – w studzience
Przelew filtra do rozsączania w gruncie

Filtry zewnętrzne – w studzience

Filtr zewnętrzny uniwersalny 3
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Centrale deszczowe i sterowniki

Właściwości Aqua-Center Basic Aqua-Center Silentio Pompa zatapialna
Pompa 15/4 25/4 15/4 25/4 300 A
Moc silnika 0,66 kW 0,8 kW 0,66 kW 0,8 kW 0,22 kW
Hałas podczas pracy 55 dB(A) 55 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) –

Stopień ochrony IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP X8
Maksymalne ciśnienie robocze 3,5 bar 4,3 bar 3,5 bar 4,3 bar 0,55 bar
Maksymalna wysokość tłoczenia 35 m 43 m 35 m 43 m 5,5 m
Maksymalna wydajność 3,6 m³/h 4,2 m³/h 3,6 m³/h 4,2 m³/h 5,7m³/h
Maksymalna wysokość ssania 6,0 m 6,0 m 6,0 m 6,0 m –
Maksymalna długość ssania 15 m 15 m 15 m 15 m –
Wskazanie ciśnienia roboczego •  •  •  •
Opcjonalnie jako pakiet Silentio Press, 
jeżeli odległość od domu ≥ 15 m –  –  •  •

Zasilanie dodatkowe
Pojemność zbiornika 10 l 6,5 l
Możliwość ręcznego przełączenia na 
wodę pitną • •

Automatyczna wymiana wody w 
zbiorniku zasilania dodatkowego – •

Przelew zgodnie z normą EN 1717 • •

Sterowanie
Przełącznik pływakowy • –

Elektroniczny pomiar poziomu napełnienia – •

Opcjonalna automatyka czyszczenia filtra – •

Wskazanie usterki w działaniu Kontrolka (na czujniku wartości 
granicznej ciśnienia) Kontrolka/tekst

Parametry robocze, które można 
nastawić

Próg zasilania dodatkowego wodą 
pitną poprzez przełącznik pływakowy, 

Ciśnienie załączenia

Próg zasilania dodatkowego wodą 
pitną, Ciśnienie załączenia, Przedział/

czas płukania zbiornika zasilania 
dodatkowego wodą pitną i płukania 
filtra, Zatrzymanie płukania filtra w 

trybie wody pitnej 

Wymiary
Szerokość 680 mm 580 mm 205 mm
Wysokość 760 mm 530 mm 245 mm
Głębokość 210 mm 295 mm 150 mm
Waga 30 kg 34 kg 3,75 kg
Strona w katalogu Strona 74 Strona 75 Strona 79

BARDZO CICHA

Wymiary
Szerokość 600 mm 160 mm
Wysokość 1540 – 1560 mm 474 mm
Głębokość 630 mm –

Waga 135 kg 133 kg 141 kg 11 kg
Strona w katalogu Strona 77

Właściwości Aqua-Center Silentio Connect Pompa zasilająca
Pompa 6/40 8/40 14/40 1100 A
Moc silnika 2 x 700 W 2 x 880 W 2 x 1200 W 1100 W
Hałas podczas pracy – – – –

Stopień ochrony IP 44 IP 44 IP 44 IP 68
Maksymalne ciśnienie robocze 4,6 bar 4,2 bar 4,7 bar 1,4 bar
Maksymlana wysokość tłoczenia 46 m 42 m 47 m 14 m
Maksymalna wydajność 6 m³/h 9 m³/h 14 m³/h 16,5 m³/h
Maksymalna wysokość ssania z pompą zasilającą 1100 A –

Maksymlana długość ssania z pompą zasilającą 1100 A –

Wskazanie ciśnienia roboczego • • •

obejmuje pompę zasilającą • • •

Zasilanie dodatkowe
Pojemność zbiornika 100 l 100 l 100 l
Zasilanie dodatkowe wodą pitną w zależności od 
zapotrzebowania z automatyką zamykającą w razie 
awarii zasilania elektrycznego

• • •

Możliwość ręcznego przełączenia na wodę pitną • • •
Zabezpieczenie przewodu wody pitnej przed 
stagnacją • • •

Przelew zgodny z normą EN 1717 • • •

Sterowanie
Inteligentny układ sterowania Connect  
z połączeniem przez aplikację • • •

Opcjonalny elektroniczny pomiar poziomu 
napełnienia • • •

Wskazanie usterki w działaniu • • •
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Centrala Aqua-Center Basic
Wariant ekonomiczny

Centrala Aqua-Center Basic służy do 
sterowania i kontroli nad instalacją 
zagospodarowania wody deszczowej. 
Jej niezawodny sposób działania 
gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo 
eksploatacji. Przełącznik pływakowy  
w zbiorniku wody deszczowej zapewnia 

automatyczne przełączenie na zasilanie 
dodatkowe wodą pitną w przypadku 
niskiego poziomu napełnienia.
Jak tylko zbiornik ponownie napełni się 
wodą deszczową, centrala Aqua-Center 
Basic ponownie przejdzie w tryb wody 
deszczowej.

Zalety
l  Ekonomiczne zasilanie dodatkowe 

wodą pitną do użytku domowego
l  Sterowanie przełącznikiem 

pływakowym

Aqua-Center Basic
Obejmuje przełącznik 
pływakowy, z kablem 
przyłączeniowym 
o długości 20 m

Pompa Kod
15/4 350021
25/4 350022

Wskazanie ciśnienia 
roboczego

Przyłącze przewodu 
ssawnego 25 mm (1")

W stanie bezprądowym 
zamknięty zawór trójdrogowy 
dla zasilania dodatkowego 
wodą pitną w razie 
zapotrzebowania, kiedy 
zbiornik jest pusty

Najwyższe bezpieczeństwo 
eksploatacji dzięki 
przelewowi zgodnie 
 z normą EN 1717

Wbudowane 
zabezpieczenie 
przed suchobiegiem 
zapobiega niedoborowi 
wody i gwarantuje 
bezpieczną pracę

Wydajna pompa wirowa 
produkcji KSB wysokiej 
jakości zapewnia długą 
i bezpieczną pracę

BARDZO CICHA

Centrala Aqua-Center Silentio
Komfortowa centrala deszczowa

Aqua-Center Silentio produkcji 
GRAF to komfortowa centrala dla 
instalacji zagospodarowania wody 
deszczowej. Elektroniczny układ 
sterowania kontroluje i reguluje całą 
pracę urządzenia. Zawór przełączający 
sterowany czujnikiem otwiera zbiornik 
przy niskim poziomie napełnienia  

i zapewnia zasilanie sieci wody 
użytkowej w wodę pitną. Nawet po 
krótkiej ulewie centrala Aqua-Center 
Silentio ponownie przechodzi w tryb 
wody deszczowej. Ogromna wygoda 
dzięki automatycznemu płukaniu filtra 
oraz zbiornika zasilania dodatkowego.

Zalety
l  Opcjonalna automatyka czyszczenia 

filtra
l  Automatyczne płukanie zbiornika 

zasilania dodatkowego zapobiega 
zakwitowi

l  Cyfrowe sterowanie i pomiar poziomu 
napełnienia

l  Wyświetlacz wskazujący poziom 
napełnienia i stan pracy

Aqua-Center Silentio
Zawiera przetworniki, 
przewód czujnikowy  
i przewód do transmisji 
danych o długości 20 m

Pompa Kod
15/4 350209
25/4 350210

Przewód do transmisji danych dł. 50 m
Dwużyłowy, ze złączem cinch 
Kod 330699

Zawór pływakowy - rozszerzenie
Zestaw modernizujący ¾" 
Kod 352024

Automatyka czyszczenia filtra 
Do automatycznego płukania filtra
Kod 352038

Akcesoria

Wbudowane 
zabezpieczenie 
przed suchobiegiem 
zapobiega niedoborowi 
wody i gwarantuje 
bezpieczną pracę

Wysokie bezpieczeństwo 
eksploatacji dzięki 
sprawdzonemu sterowaniu 
mikroprocesorowemu 
(możliwość indywidualnego 
dostosowania)

Wskazanie ciśnienia 
roboczego

W stanie bezprądowym 
zamknięty zawór trójdrożny 
dla zasilania dodatkowego 
wodą pitną w razie 
zapotrzebowania, kiedy 
zbiornik jest pusty

Cyfrowe wskazanie 
stanu pracy i poziomu 
napełnienia zbiornika

Automatyczne sterowanie 
jednostką czyszczenia 
filtra, możliwość 
indywidualnego 
nastawienia przedziału  
i czasu czyszczenia

Całkowita obudowa 
dźwiękochłonna 
zapewnia praktycznie 
bezgłośną pracę

Wydajna pompa 
wirowa produkcji 
KSB wysokiej jakości 
zapewnia długą i 
bezpieczną pracę

 Regularne płukanie 
zbiornika zasilania 
dodatkowego wody pitnej 
zapobiega zakwitowi

Najwyższe 
bezpieczeństwo 
eksploatacji dzięki 
przelewowi zgodne 
z normą EN 1717

Wbudowane złącze do 
systemów magistrali budynku/ 
instalacji budynkowych

Zobacz więcej… 
Zbiornik Carat z centralą 
Aqua-Center Silentio

www.graf.info/v424
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Aqua-Center 
Silentio Press
Zawiera pompę 
zatapialną 300 A

Pompa zatapialna 300 A dla dużych odległości 
pomiędzy zbiornikiem a pompą wspomagającą 
zasilanie centrali (≥ 15 m).

Pompa Kod
15/4 350211
25/4 350212

BARDZO CICHA

Centrala Aqua-Center Silentio Press
Dla dużych odległości pomiędzy zbiornikiem a domem

Wbudowane 
zabezpieczenie 
przed suchobiegiem 
zapobiega niedoborowi 
wody i gwarantuje 
bezpieczną pracę

Wysokie bezpieczeństwo 
eksploatacji dzięki 
sprawdzonemu sterowaniu 
mikroprocesorowemu 
(możliwość indywidualnego 
dostosowania)

Wskazanie ciśnienia 
roboczego

W stanie bezprądowym 
zamknięty zawór 
trójdrogowy dla zasilania 
dodatkowego wodą pitną 
w razie zapotrzebowania, 
kiedy zbiornik jest pusty

Cyfrowe wskazanie 
stanu pracy i poziomu 
napełnienia zbiornika

Automatyczne sterowanie 
jednostką czyszczenia 
filtra, możliwość 
indywidualnego 
nastawienia przedziału 
i czasu czyszczenia

Całkowita obudowa 
dźwiękochłonna 
zapewnia praktycznie 
bezgłośną pracę

Wydajna pompa 
wirowa produkcji 
KSB wysokiej jakości 
zapewnia długą  
i bezpieczną pracę

 Regularne płukanie 
zbiornika zasilania 
dodatkowego wody pitnej 
zapobiega zakwitowi

Najwyższe 
bezpieczeństwo 
eksploatacji dzięki 
przelewowi zgodne  
z normą EN 1717

Wbudowane złącze do 
systemów magistrali budynku/ 
instalacji budynkowych

l  Pokonanie odległości pomiędzy 
zbiornikiem a pompą wspomagającą 
zasilanie centrali (≥ 15 m)

l  Zwiększenie ciśnienia dzięki 
parametrom mocy sprężarki 
doładowującej 300 A

l  Wyrównanie różnicy wysokości 
pomiędzy zbiornikiem a pompą 
wspomagającą zasilanie centrali 
(≥ 6 m)

l  Regulacja sprężarki doładowującej za 
pośrednictwem układu sterowania

Przewód do transmisji danych dł. 50 m
Dwużyłowy, ze złączem chinch 
Kod 330699

Zawór pływakowy - rozszerzenie
Zestaw modernizujący ¾" 
Kod 352024

Automatyka czyszczenia filtra 
Do automatycznego płukania filtra
Kod 352038

Akcesoria

Centrala Aqua-Center Silentio Connect
Profesjonalna centrala deszczowa

Akcesoria dodatkowe (opcja):

Funkcja autoopróżniania
Jako zabezpieczenie przed stagnacją 
dla zbiornika zasilania dodatkowego
Kod 355040

Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku 
Zawiera zanurzeniowy czujnik ciśnienia 
50 m oraz oprogramowanie
Kod 355006

Zawór zwrotny
W przypadku instalacji na większej 
głębokości centrali deszczowej jako 
poziom wody w zbiorniku ziemnym
Kod 353011

Przeponowe naczynie
membranowe 50 l
Obniża częstotliwość przełączania  
i znacznie przedłuża okres eksploatacji, 
zawiera zestaw przyłączeniowy 
Ø 410 mm, dł. 500 mm
Kod 355036

Przeponowe naczynie 
membranowe 100 l
Zawiera zestaw przyłączeniowy 
Ø 500 mm, dł. 670 mm
Kod 355009

Inteligentny układ 
sterowania Connect z 
wyświetlaczem dotykowym

Zbiornik zasilania 
dodatkowego z przelewem 
awaryjnym zgodnie 
z normą DIN

Wbudowane 
zabezpieczenie przed 
suchobiegiem

Wydajne pompy wirowe 
wysokiej jakości zapewniają 
długą i bezpieczną pracę

Pompa Kod
6/40 353002
8/40 353007
14/40 353009

Układ sterowania centrali Aqua-Center 
Silentio Connect pełni poniższe funkcje:

l  Monitoring na żywo
l  Protokoły
l  Zdalna diagnostyka i konserwacja
l  Alarm i stan pracy
l  Aktualizacja przez Internet

Podłączenie centrali Aqua-Center Silentio 
Connect do domowej sieci LAN albo 
WLAN jest łatwe i zachowuje najwyższe 
standardy bezpieczeństwa. Wystarczy 
połączyć urządzenie z ruterem i utworzyć 
komunikację przy pomocy aplikacji na 
smartfonie, tablecie lub komputerze. 
Transmisja danych jest zabezpieczona 
przed dostępem z zewnątrz w najlepszy 
możliwy sposób i jest odbywa się 
wyłącznie za pośrednictwem serwera 
Silentio Connect.

1 2 3

1   Router i Modem
2   Serwer Silentio Connect w chmurze
3   Dostęp do serwera przy pomocy 

aplikacji na smartfonie, tablecie 
lub w komputerze
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Pompy

25/4 | Kod 353046

KSB-Superinox 
 15/4 i 25/4

15/4 | Kod 353032

Pompa przenośna 
Kreisel 4/1000

l  Pompa wspomagająca 
zasilanie centrali o jakości 
gwarantowanej przez markę

l  Silnik chłodzony wodą 
(niski poziom hałasu)

l  Silnik oszczędzający energię
l  Pompa włącza i wyłącza 

się automatycznie poprzez 
czujnik ciśnienia i przepływu

l  Wbudowane zabezpieczenie 
przed suchobiegiem i zawór 
zwrotny

l  Zawiera króciec przyłącze-
niowy do węża 25 mm

l  Kontrolki (m.in. wskazujące 
usterki)

Pompa przenośna 
Jet 700

l  Pompa samozasysająca Jet
l  Sprawdzona technologia, 

o jakości gwarantowanej 
przez markę

l  Silnik chłodzony wodą 
(niski poziom hałasu)

l  Wykonana z wysokiej 
jakości niekorodujących 
materiałów

l  Zawiera króciec przyłącze-
niowy do węża 25 mm

l  Wbudowany zawór zwrotny

Kod 202011Kod 354021

Wydajność KSB-Superinox 15/4     25/4 Kreisel 4/1000 Jet 700
Moc silnika 0,66 kW 0,8 kW 0,85 kW 0,85 kW
Maks. wysokość podnoszenia 35 m 43 m 43 m 43 m
Maks. ciśnienie 3,5 bar 4,2 bar 4,3 bar 4,3 bar
Maks. przepływ 3600 l/h 4200 l/h 3180 l/h 3180 l/h
Maks. wysokość zasysu 8 m 8 m 8 m 8 m
Maks. odległość zasysu 18 m 18 m 15 m 15 m
Maks. głębokość zanurzenia – – – –
Podłączenie strony ssącej G1" GW G1" GW G1" GZ G1" AG
Podłączenie strony ciśnienia 
(ciśnienie i przepływ) G1" GZ G1" GZ G1" GZ G1" AG

GW: Gwint wewnętrzny | GZ: Gwint zewnętrzny Uwaga: wartości mocy zasysu podane w tabeli nie obowiązują w połączeniu z modułami zasilania dodatkowego wody pitnej!

l  Sprawdzona pompa wspomagająca zasilanie 
centrali o jakości gwarantowanej przez markę

l  Obudowa ze stali szlachetnej
l  Najwyższa kultura pracy
l  Wielostopniowa, samozasysająca pompa 

wirowa z silnikiem oszczędzającym energię
l  Pompa załącza i wyłącza się automatycznie 

poprzez czujnik ciśnienia i przepływu
l  Wbudowane zabezpieczenie przed 

suchobiegiem i zawór zwrotny
l  Silnik ze smarowaniem wystarczającym 

na cały okres eksploatacji i wbudowanym 
wyłącznikiem ochronnym

l  Stopień ochrony IP 44

EDELSTAHL

Wbudowany filtr wstępny Wbudowany filtr wstępny

Wykresy pracy pomp

KSB-Superinox 15/4 KSB-Superinox 25/4 Kreisel 4/1000 Jet 700

Pompa zatapialna 
300 A

l  Pompa zatapialna  
z zabezpieczeniem przed 
suchobiegiem

l  Sprawdzona technologia, 
o jakości gwarantowanej 
przez markę

l  Wysoka kultura pracy
l  Wykonana z wysokiej 

jakości niekorodujących 
materiałów

l  Zawiera kabel o dł. 10 m
l  Zawiera króciec przyłącze-

niowy do węża 32 mm

Ciśnieniowa pompa 
zatapialna 1000 A

l  Trzywirnikowa ciśnieniowa 
pompa zatapialna  
z zabezpieczeniem przed 
suchobiegiem

l  Sprawdzona technologia, 
o jakości gwarantowanej 
przez markę

l  Wysoka kultura pracy
l  Wykonana z wysokiej 

jakości niekorodujących 
materiałów

l  Zawiera kabel o dł. 15 m
l  Zawiera króciec przyłącze-

niowy do węża 19 / 25 mm

Pompa zatapialna 
NiRo 30/NiRo 40 

l   Automatyczna pompa 
zatapialna z wbudowanym 
czujnikiem ciśnienia 
i przepływu

l  Pompa włącza i wyłącza się 
automatycznie

l  Sprawdzona technologia,  
o gwarantowanej jakości

l  Wysoka kultura pracy
l  Wykonana z wysokiej jakości 

niekorodujących materiałów
l  Zawiera kabel o dł. 10 m 

i pływak do poboru wody
l  Może być wykorzystana jako 

pompa ssąca
l  Wbudowane zabezpieczenie 

przed suchobiegiem

NiRo30 Kod 353012

NiRo 40 Na zamówienie Kod 354031 Kod 354030 Kod 354036

NiRo30 NiRo40 300 A 1000 A 1000 E
0,85kW 1kW 0,22 kW 0,9 kW 0,9 kW
32 m 45 m 5,5 m 36 m 36 m
3,2 bar 4,5 bar 0,55 bar 3,6 bar 3,6 bar
4800 l/h 5700 l/h 5700 l/h 5700 l/h 5700 l/h
8m 8m – – –
12m 12m – – –
5m 5m 7 m 12 m 12 m
G1" GW G1" GW – – –
G1" GW G1" GW G1 ¼" GW G1" GW G1" GW

Ciśnieniowa pompa 
zatapialna 1000 E

l  Ciśnieniowa pompa 
zatapialna z wbudowanym 
czujnikiem ciśnienia  
i przepływu

l  Pompa włącza i wyłącza się 
automatycznie

l  Sprawdzona technologia, 
o jakości gwarantowanej 
przez markę

l  Wysoka kultura pracy
l  Wykonana z wysokiej 

jakości niekorodujących 
materiałów

l  Zawiera kabel o dł. 15 m
l  Wbudowane zabezpieczenie 

przed suchobiegiem
l  Zawiera króciec przyłącze-

niowy do węża 19 / 25 mm

Wykresy pracy pomp

NiRo30 | NiRo40 300 A 700 A 1000 E
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Rozsączanie wody deszczowej w gruncie
Zapobiega lokalnym podtopieniom i chroni zasoby wód podziemnych

Zbiorniki na wodę deszczową BASIC

Zbiornik na wodę deszczową BASIC 2500 l

Rodzina zbiorników BASIC – 
od lewej 5000, 7500 i 10 000 l

ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ Pojemność
[l]

Długość
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość
[mm]

Włazy 
rewizyjne 

Ø [mm]
Kod

BASIC 2500 1960 1190 1930 2x 400 W-219

BASIC 5000 2350 1360 2740 1x 400 W-221

BASIC 7500 3580 1360 2740 1x 400 W-222

BASIC 10 000 4800 1360 2740 1x 400 W-223

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wód opadowych. Wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Lekkie, łatwe 
w montażu, odporne na wahania temperatury, stabilne i wytrzymałe. Produkowane są w pojemnościach 2500, 5000, 7500 oraz 
10 000 l. Zestaw wyposażenia zawiera nadbudowę DN400 H500, filtr koszykowy, wąż ssawny z pływakiem, filtrem siatkowym oraz 
zaworem zwrotnym, podłączenie wyprowadzone na zewnątrz zbiornika GZ 1”, a także syfon z kratką na wylocie zbiornika.

Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

na zbiorniki

Zobacz więcej… 
System zarządzania 
wodą deszczową EcoBloc

www.graf.info/kp78

1

2

4

3

78

1 Zbiornik na wodę deszczową BASIC

5 Pokrywa

3 Syfon wylotowy

2 Filtr koszykowy

6 Nadbudowa H500

4 Pobór wody

7 Wlot wody z dachu 8 Odpływ nadmiaru wody

6

5

Ro
zs

ąc
za

ni
e 

▸ 
Sy

st
em

 E
co

Bl
oc

W
yk

or
zy

st
yw

an
ie

 w
od

y 
de

sz
cz

ow
ej

 ▸
 Z

bi
or

ni
k 

BA
SI

C

81GRAF Polska GRAF Polska80



Ozdobne punkty pobory wody Akcesoria

Zestaw z wężem ssawnym
Zawartość zestawu: kosz ssawny, zawór zwrotny 
z mosiądzu, wąż ssący z wygiętą końcówką 25 mm.
Długość: 250 cm z możliwością skrócenia

Zestaw z wężem ssawnym
Zawartość zestawu: wąż ssący z koszem filtracyjnym, 
wielkość oczka 1,2 mm i zawór zwrotny, 
przyłącze 25 mm z gwintem zewnętrznym

 4 m

 7 m

Wąż ssawny z PE 
Długość: 12 m. Do połączenia pomiędzy przyłączem 
zbiornika a pompą. Z mosiężną złączką zaciskaną, 25 mm 
z gwintem wewnętrznym i mosiężną złączką kątową 90°, 
25 mm z gwintem zewnętrznym

Kod 333002

Kod 355012

Kod 355013

Kod 330082

Zestaw ssący z pływakiem
Zawartość zestawu: kula pływaka, zawór zwrotny z koszem ssawnym 
z drobną siatką ze stali nierdzewnej, wąż ssący z mosiężnym przyłączem 
gwintowanym 25 mm z gwintem wewnętrznym. Długość: 3 m

Filtr drobny DN 1,2 mm Kod 333014
Mikrofiltr DN 0,23 mm Kod 333015

Zestaw ssący z pływakiem i drobnym sitem
Zawartość zestawu: zawór zwrotny z końcówką węża 25 mm, 
kosz ssawny z drobną siatką o wielkości oczka 1,2 mm, kula 
pływaka z uchwytem i pierścieniem, bez węża

Kod 330054

Zestaw ssący z pływakiem i mikrofiltrem 
Zawartość zestawu: zawór zwrotny z końcówką węża 25 mm, 
kosz mikrofiltra drobnego o wielkości oczka 0,23 mm, kula 
pływaka z uchwytem i pierścieniem, bez węża

Kod 330055

Regulator przepływu DN 110 
Zawiera przelew awaryjny i uszczelkę przyłącza DN 110. 
Regulowane natężenie przepływu 1,0; 2,0; 5,0 i 6,5 l/s

Kod 340512

Regulator przepływu DN 160 
Zawiera przelew awaryjny i uszczelkę przyłącza DN 160. 
Regulowane natężenie przepływu od 2 do 16 l/s

Kod 340548

Regulator przepływu DN 200 
Regulowane natężenie przepływu od 5 do 30 l/s

Kod 340557

Regulator przepływu DN 300 
Regulowane natężenie przepływu od 15 do 75 l/s

Kod 340558

Akcesoria do retencji

Zobacz więcej…
Pobierz katalog GARANTIA 
z punktami poboru wody

www.garantia.com/kp80
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Akcesoria

Przejście przez ścianę DN 110
1 x 25 mm + 2 x przepust kablowy Kod 331002

Przejście przez ścianę DN 160
1 x 25 mm + 1 x 32 mm + 2 x przepust kablowy Kod 331003

Sterownik Aqua-Control+ Kod 351021
Aqua-Control+ informuje o dokładnym poziomie wody w zbiorniku i w razie potrzeby 
automatycznie wyłącza zasilanie dodatkowe wodą pitną. W ten sposób zagwarantowana 
jest płynna praca całej instalacji. Oprócz tego pompa jest zabezpieczona przed 
suchobiegiem. Cyfrowy wyświetlacz z regulacją co do 1%. 2 lata gwarancji. Zawiera 
mosiężny elektrozawór i przewód do transmisji danych dł. 20 m.

Sterownik Aqua-Control+ Opcja dodatkowa Kod 351021–SPEC
Wypompowywanie wody deszczowej ze zbiornika powyżej stanu maksymalnego.

Cyfrowy wskaźnik poziomu wody Kod 351013
K24V, urządzenie zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, z przewodem do 
transmisji danych dł. 20 m. Cyfrowy wyświetlacz z dokładnością do 1%, dowolna 
wielkość zbiornika do wysokości 3m. Łatwy montaż, również do doposażenia 
istniejących instalacji. 2 lata gwarancji.

Dzięki uszczelce zaciskowej zapobiega tworzeniu się mostków cieplnych i wilgoci przy 
przejściach przez ścianę. Można przeprowadzić rurę do zasilania dodatkowego 
(tylko w przypadku DN 160), wąż ssący, przewód czujnikowy, jak również przewód 
pompy lub przełącznika pływakowego.

Wbudowane złącze do 
systemów magistrali budynku/ 
instalacji budynkowych

Filtr koszykowy DN400 Kod 340524
Średnica oczka 0,35 mm 

Filtr koszykowy DN400 na trawersie Kod 202044
Do zbiorników z linii Carat i Cristall 
Średnica oczka 0,35 mm

Filtr koszykowy DN600 Kod 340523
W całości ze stali nierdzewnej, 
średnica oczka 0,75 mm

Filtr koszykowy DN400 Kod 340056
do zewnętrznego Filtra Uniwersalnego 3, 
średnica oczka 0,35 mm

Filtr koszykowy DN300 Kod M-228
do zbiorników BASIC i filtrów 
 W-333, W-333 G i W-333 T

Filtr koszykowy do zbiornika Platin Kod 342045
Do zbiorników z linii Platin, 
obejmuje nawiert wlotowy DN100

DO CZOŁOWYCH 

POŁĄCZEŃ RUROWYCH

Opaska montażowa Spannfix
Rozwiązanie opatentowane, służy do połączenia dwóch 
rur bez mufy (połączenie czołowe).
Nie wymaga użycia narzędzi!

Zabezpieczenie przed małymi zwierzętami
Wykonane ze stali szlachetnej do zastosowania 
w systemowych rurach kanalizacyjnych. Zabezpiecza 
przed przedostawaniem się małych zwierząt/gryzoni.

DN 160 | Kod 330453

DN 200/300 | Kod 330454

DN 110

DN 110

DN 160 (z króćcem bosym)

DN 160

DN 200 (z mufą)

DN 200/300

DN
 2

00
/3

00
DN

 3
00

DN 110 | Kod 330140

Syfon wylotowy
Zatrzymuje nieprzyjemne zapachy

Uspokajacz wlotu
Zapobiega mieszaniu się wody 
z zanieczyszczeniami znajdującymi się 
na dnie zbiornika

DN 110 | Kod 330108
DN 160 | Kod 330450
DN 200 | Kod 330451
DN 300 | Kod 330452

DN 110 | Kod 331004
DN 160 | Kod 331025

DN 110 | Kod 331008
DN 160 | Kod 331013

DN 110 | Kod 340502

DN 110 | Kod 295909
DN 160 | Kod 340546

Potrójna opaska montażowa Spannfix

Podwójna opaska montażowa Spannfix

Syfon z zabezpieczeniem przed małymi zwierzętami

W
yk

or
zy

st
yw

an
ie

 w
od

y 
de

sz
cz

ow
ej

 ▸
 A

kc
es

or
ia

W
yk

or
zy

st
yw

an
ie

 w
od

y 
de

sz
cz

ow
ej

 ▸
 A

kc
es

or
ia

85GRAF Polska GRAF Polska84



Zbiorniki przeciwpożarowe
Przegląd systemu
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> 1 %

m³

DN300

•  Duża swoboda projektowania zbiornika
•  Inspekcjonowalność
•  Możliwość ruchu pojazdów o masie 60t

Połączenie zbiorników przeciwpożarowych 
Carat XXL i EcoBloc Inspect 

Obciążenie:
Ruchem pieszym
Ruchem osobowym
Ruchem ciężarowym

 
• 
• 
•

Pojemność 52m3 + ∞

Stabilność w wodach 
gruntowych

Do połowy wysokości 
zbiornika Carat  

i do górnej krawędzi 
modułu EcoBloc

Głębokość zabudowy 3,30 — 4,05 m

Więcej informacji na >> str. 88

Więcej informacji na >> str. 90

Więcej informacji na >> str. 92

Carat XXL
Klasyk, duża pojemność 
na niewielkiej 
przestrzeni

EcoBloc Inspect 
Specjalne rozwiązanie 
dla dużych pojemności 
lub skomplikowanych 
warunków zabudowy

Carat XXL + EcoBloc Inspect
Połączenie zalet obydwu systemów

•  Duża objętość użytkowa
•  Możliwość ruchu pojazdów do 40t 
•  Pojemność całkowita do 122 m³

Zbiornik przeciwpożarowy Carat XXL

Obciążenie:
Ruchem pieszym
Ruchem osobowym
Ruchem ciężarowym

 
• 
• 
•

Pojemność 122m³
Stabilność w wodach 
gruntowych

Do połowy 
wysokości zbiornika

Głębokość zabudowy 3,30 — 4,05 m

•  Możliwość zwiększenia pojemności
•  Możliwość ruchu pojazdów o masie 60t
•  Duża swoboda projektowania zbiornika

Zbiornik przeciwpożarowy EcoBloc Inspect

Obciążenie:
Ruchem pieszym
Ruchem osobowym
Ruchem ciężarowym

 
• 
• 
•

Pojemność ∞
Stabilność w wodach 
gruntowych

Do górnej 
krawędzi modułu

Głębokość zabudowy maks. 5 m

122 m³

∞ m³

> 1 %

m³

DN300
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Zbiornik przeciwpożarowy Carat XXL

•  Kompletny system, obejmuje 
wszystkie akcesoria

•  Łatwe wejście do zbiornika przez 
pokrywę

•  Możliwość uzyskania dużych objętości 
dzięki rozbudowie/połączeniu kilku 
zbiorników

•  Możliwość napełniania wodą pitną lub 
deszczową

•  Łatwe dostosowanie do poziomu 
terenu (naziom/kąt nachylenia)

•  Dostawa na budowę, zbiorniki 
wyposażone w pasy do rozładunku

Ilustracja przedstawia zbiornik o poj. 46 000 l 
z nadbudową teleskopową. Właz i pierścień 
odciążający Wykonawca musi zapewnić  
we własnym zakresie.

Dane techniczne

Króciec połączeniowy DN300
Do połączenia kilku zbiorników 
przeciwpożarowych Carat XXL
Kod 330744

Zbiornik przeciwpożarowy Carat XXL 
Przystosowany do ruchu pojazdów 
ciężarowych do 60t*

Maks. naziom 1500 mm

Możliwość ruchu pojazdów Maks. nacisk na oś: 13,5 t
Maks. masa pojazdu: 40 t

Możliwość ruchu pojazdów w połączeniu 
z płytą odciążającą Maks. masa pojazdu: 60 t

Dopuszczalny naziom przy możliwości 
ruchu pojazdów

800 – 1500 mm przy ruchu sam. os.
1000 – 1500 mm przy ruchu poj. cięż.

Stabilność w wodach gruntowych Do połowy wysokości zbiornika

Dopuszczalny naziom przy montażu 
w wodach gruntowych 800 – 1500 mm

Przyłącze 5 x DN 150 (ew. 10 x DN 1501)) 
(opcjonalnie do DN 300)

* Z nadbudową teleskopową w połączeniu 
z płytą odciążającą

1) Dla dwóch nadbudów

na zbiorniki

Zawartość zestawu

  Zbiornik przeciwpożarowy Carat XXL

  Nadbudowa teleskopowa. Uwaga: 
pierścień odciążający i pokrywa żeliwna nie 
są elementami dostawy. Wykonawca musi 
je zakupić u innego dostawcy

  Wspawana rura z PE DN 125 (średnica 
wewnętrzna: 125 mm) z kołnierzem, 
koszem ssawnym ze stali nierdzewnej 
i płytą antywirową, obejmująca 
przedłużenie rury ssawnej DN 125 (średnica 
wewnętrzna: 125 mm) ze stali nierdzewnej 
z kołnierzem, przyłącze ssawne wody do 
celów przeciwpożarowych z króćcem 

  Komin wentylacyjny DN 100 (średnica 
wewnętrzna: 100 mm) ze stali nierdzewnej 
z daszkiem i sitem zabezpieczającym przed 
owadami, montaż w pionie

   Aluminiowa drabinka włazowa 
z odpowiednim zestawem łączników 
do montażu w nadbudowie

  Uchwyt ze słupkiem ze stali nierdzewnej 
z tabliczką 

Łatwa zabudowa
Do transportu i przemieszczania 
zbiornika z tworzywa sztucznego nie 
jest wymagany ciężki dźwig. Z reguły 
wystarczający jest żuraw budowlany 
lub koparka, która w wielu przypadkach 
już znajduje się na placu budowy.
Dostawa realizowana jest pojazdami 
ciężarowymi o długości naczepy do 13,6m. 
Odpada dzięki temu dodatkowy koszt 
zagęszczenia lub rozbudowy dróg 
dojazdowych do miejsca zabudowy.
W ten sposób oszczędza się czas 
i przede wszystkim pieniądze.

Łatwe wejście
Dzięki drabince włazowej zbiornik 
przeciwpożarowy Carat XXL firmy GRAF 
posiada łatwe wejście na potrzeby 
szybkiego i prostego wykonania 
ewentualnych prac konserwacyjnych.
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Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych
EcoBloc Inspect

Budowa modułowa
Dzięki dużej elastyczności możliwe 
jest optymalne dostosowanie do 
skomplikowanej, dostępnej powierzchni 
zabudowy i obecnej infrastruktury.

Przystosowany do 
ruchu poj. do 60t
EcoBloc Inspect firmy GRAF umożliwia 
ruch ciężarowy do 60 ton przy naziomie 
od 800 mm.

Łatwa zabudowa
Moduły EcoBloc Inspect firmy GRAF są 
łatwe w transporcie i zabudowie

Możliwość inspekcji
Kanał rewizyjny systemu EcoBloc 
Inspect umożliwia skuteczną kontrolę 
całego zbiornika przeciwpożarowego.

Płukanie ciśnieniowe
Zbiorniki GRAF EcoBloc Inspect można 
bez problemu płukać ciśnieniowo.

Elastyczne rozwiązania

Dopuszczalna powierzchnia zabudowy
Zaletami konstrukcji zbiornika przeciwpożarowego na bazie 
modułów rozsączających jest ich optymalne dostosowanie  
do istniejącej infrastruktury i klas obciążenia w dopuszczalnym 
obszarze zabudowy. Modułowe zbiorniki przeciwpożarowe 
można modelować w dowolnych wymiarach i geometriach  
w danym dopuszczalnym obszarze zabudowy. W ten sposób 
można uzyskać większą pojemność wody do celów 
przeciwpożarowych.

Fundamenty, itp.
Często ustala się i definiuje położenie instalacji 
przeciwpożarowych po zaprojektowaniu budynku. W takiej 
sytuacji konieczne jest dostosowanie do zaprojektowanych 
fundamentów podziemnych albo istniejących elementów 
nośnych. Większe monolityczne zbiorniki przeciwpożarowe 
ze stali czy betonu prawie nie oferują elastyczności. Instalacje 
przeciwpożarowe złożone ze skrzynek można ułożyć wokół 
fundamentów bądź infrastruktury w gruncie.

Geometria kątowa
Dzięki kątom prostym w produktach z rodziny EcoBloc  
i powiązanych studzienkach Vario o bardzo małej długości 
boku (0,8 m) można indywidualnie dostosować je do krawędzi 
budynków czy infrastruktury. Tradycyjne zbiorniki monolityczne 
najczęściej są okrągłe, przez co dostępna przestrzeń nie jest 
dostatecznie wykorzystywana, przede wszystkim w przypadku 
przestrzeni rozgraniczonych kątami prostymi.

Omijanie istniejącej infrastruktury
Istniejąca infrastruktura, jak np. gazociągi czy kanalizacja, 
bardzo ogranicza możliwości umiejscowienia i wymiarowania 
instalacji przeciwpożarowych. Zgrzewane elementy rozsączające 
można zbudować w dowolnej formie 
i na dowolnym poziomie wokół infrastruktury, zapewniając 
optymalną pojemność użytkową nawet w skomplikowanych, 
dopuszczalnych obszarach zabudowy.

Granica działki

Rury zasilające
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Zbiornik przeciwpożarowy Carat XXL z dodatkowym 
zasileniem ze zbiornika EcoBloc Inspect

•  Połączenie dwóch sprawdzonych 
systemów – pobór wody do celów 
przeciwpożarowych ze zbiornika 
Carat XXL i zapas objętości  
w modułowym EcoBloc

•  Naziemne przyłącze ssawne wody 
do celów przeciwpożarowych 
umożliwia szybki i łatwy pobór 
wody w razie potrzeby

•  Łatwe wejście do zbiornika Carat XXL 
drabinką aluminiową przez pokrywę 
włazową

•  Możliwość uzyskania dużej 
pojemności dzięki indywidualnej 
rozbudowie z użyciem modułów 
EcoBloc Inspect

•  Możliwość napełniania wodą pitną 
i deszczową

•  Niskie koszty zakupu

> 1 %

m³

DN300

Dane techniczne
Pojemność brutto/netto dowolna

Przyłącze ssawne Naziemne, Typ A

Stabilność w wodach gruntowych l

Maks. masa pojazdu 60 t z nadbudową teleskopową

Min. naziom 800 mm

Maks. naziom 2000 mm

Maks. głębokość zabudowy 5000 mm

Maks. liczba warstw 6

W przypadku pytań w sprawie 
produktów prosimy o kontakt 
z naszym zespołem.

Króciec połączeniowy DN 300
W celu połączenia zbiornika 
przeciwpożarowego Carat XXL 
ze skrzynkami EcoBloc Inspect

Kod 330744

Dane techniczne

Maks. naziom 1500 mm

Możliwość ruchu pojazdów Maks. nacisk na oś: 13,5 t
Maks. masa pojazdu: 40 t

Możliwość ruchu pojazdów 
po zastosowaniu płyty odciążającej Maks. masa pojazdu: 60 t

Dopuszczalny naziom przy możliwości 
ruchu pojazdów

800 – 1500 mm przy ruchu os.
1000 – 1500 mm przy ruchu cięż.

Stabilność w wodach gruntowych Do połowy wysokości zbiornika
Dopuszczalny naziom przy montażu 
w wodach gruntowych 800 – 1500 mm

Przyłącze 5 x DN 150 (ew. 10 x DN 150*) (opcjonalnie 
do DN 300), DN 300 króciec z tyłu zbiornika

 Zbiornik EcoBloc Inspect

  Zbiornik przeciwpożarowy Carat XXL 
16 000 l

  Nadbudowa teleskopowa. Uwaga: 
Pierścień odciążający i pokrywa żeliwna 
nie są elementami dostawy – wykonawca 
musi je zakupić u innego dostawcy

  Przyspawana rura plastikowa DN 125 
(średnica wewnętrzna: 125 mm)  
z kołnierzem, koszem ssawnym 
ze stali nierdzewnej i płytą antywirową, 
obejmująca przedłużenie rury ssawnej  
DN 125 (średnica wewnętrzna: 125 mm) 
ze stali nierdzewnej z kołnierzem, 
przyłącze ssawne wody do celów 
przeciwpożarowych z króćcem kontrolnym 
i złączem strażackim zgodnie z normą 
PN-B-02857 i DIN 14244

  Komin wentylacyjny DN 100 (średnica 
wewnętrzna: 100 mm) ze stali nierdzewnej 
z daszkiem i sitem zabezpieczającym 
przed owadami do pionowej zabudowy

  Zabezpieczenie przed przepełnieniem 
Vario 800 zgodnie z normą PN-B-02857 
i DIN 14230

  Aluminiowa drabinka włazowa 
z odpowiednim zestawem łączników 
do montażu w nadbudowie

  Uchwyt ze słupkiem ze stali nierdzewnej 
z tabliczką

Zawartość zestawu:
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Odpowietrzenie, 
geowłóknina, łączniki

Płyta adaptera EcoBloc

EcoBloc Inspect smart/flex – 
 płyty końcowe

EcoBloc Inspect smart/flex – 
płyta bazowa

Pokrywy i nadbudowy 
teleskopowe wytrzymujące 
obciążenie odpowiednie 
dla ruchu pieszych,
pojazdów samochodowych 
i pojazdów ciężarowych

Nadbudowa teleskopowa 
wytrzymująca obciążenie 
ruchem pojazdów
samochodowych

Nadbudowa teleskopowa
wytrzymująca obciążenie 
ruchem pojazdów
samochodowych
i pojazdów
ciężarowych

Moduł wlotowy 550
DN 600

Nadbudowa 1000
DN 600

Filtr siatkowy
DN 600

Przegląd systemu EcoBloc

Mniejsza powierzchnia wykopu
Skrzynki rozsączające GRAF dysponują ponad trzykrotnie 
większą pojemnością magazynową od tradycyjnego zbiornika 
rurowego czy żwirowego. 

W ten sposób 1 skrzynka zastępuje ok. 1900kg żwiru albo 
50m rurę drenażową DN 100. Mniejsza powierzchnia wykopu 
nie tylko obniża koszt inwestycji, ale również przydaje się przy 
coraz mniejszych dopuszczalnych powierzchniach zabudowy 
na terenach miejskich.

Szybszy montaż
Montaż skrzynek jest prosty i szybki. Ponadto, nie wymaga 
użycia ciężkiego sprzętu – np. skrzynka EcoBloc Inspect 
420 waży tylko 18 kg. Dzięki zintegrowanym elementom 
centrującym, elementy skrzynek EcoBloc Inspect łączą się 
wyłącznie w poziomie. 

Oznacza to, że potrzebne jest 60% mniej punktów łączenia 
w porównaniu do tradycyjnych zbiorników rozsączających 
przy wyższej stabilności połączeń skrzynek.

TRZYKROTNIE WIĘKSZA POJEMNOŚĆ 

MAGAZYNOWA OD TRADYCYJNEGO 

ŻWIROWEGO ZBIORNIKA

Skrzynki 
rozsączające
i płyty końcowe 

Akcesoria do 
skrzynek

Akcesoria do 
studzienek, pokrywy 
i nadbudowy 
teleskopowe

Studzienki 
i nadbudowy

Zestaw przelewowy 
z regulatorem 
przepływu 1, 2, 3

Skrzynka EcoBloc 
Inspect flex

EcoBloc Inspect 
smart

EcoBloc Inspect 
smart plus

EcoBloc Inspect smart – 
rewizyjna 

Osłona EcoBloc 
Inspect smart

Vario 800 flex, typ 1

Vario 800 flex, typ 2

Vario 800 flex, 
dno i osłona
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Przegląd systemu EcoBloc

EcoBloc Inspect flex

Płyty końcowe EcoBloc Inspect
Strony czołowe zbiornika EcoBloc Inspect 420 są zamykane 
płytami końcowymi. Stanowią one dodatkowe powierzchnie 
przyłączeniowe DN 100 / 150 / 200.

Płyta bazowa EcoBloc Inspect flex
Płyta bazowa na potrzeby budowy zbiornika 
rozsączającego do zastosowania ze skrzynkami 
EcoBloc Inspect flex.

l  Przystosowane. do ruchu 
sam. cięż. do 60 t

l 150 m³/sam. cięż.
l Możliwość rewizji
l  Możliwość płukania 

ciśnieniowego

l  Przystosowane. do ruchu 
sam. cięż. do 60 t

l  Współczynnik 
magazynowania 96%/95%

l  Możliwość kontroli
l  Możliwość czyszczenia 

przy użyciu wysokiego 
ciśnienia

EcoBloc Inspect flex
Idealna do wysokiego obciążenia, z możliwością 
rewizji w połączeniu ze skrzynką EcoBloc maxx/ light.

Pojemność
[l]

Długość
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość
[mm]

Waga
[kg] Kolor Kod

25 800 800 40 4 czerwony 402006

Pojemność
[l]

Długość
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość
[mm]

Waga
[kg] Kolor Kod

205 800 800 320 8 szary 402005

EcoBloc Inspect 
smart/plus

Płyty końcowe EcoBloc Inspect smart
Boki systemu EcoBloc Inspect smart zamykane są za pomocą 
płyt końcowych. Stanowią one dodatkowe przyłącza 
 DN 100 / 125 / 150 / 200 / 250.

Artykuł Kolor Kod

Płyty końcowe EcoBloc Inspect 
smart (komplet 2 szt.) czarny 402503

Artykuł Kolor Kod

Płyty końcowe EcoBloc Inspect
(komplet 2 szt.) szary 402002

EcoBloc Inspect smart
Standardowa skrzynka do realizacji dużych objętości
magazynowych w typowym montażu.

EcoBloc Inspect smart plus
Wzmocniona skrzynka do realizacji dużych poj. magazynowych 
przy małym naziomie lub dużej głębokości montażu.

Płyta bazowa EcoBloc Inspect smart
Płyta bazowa do budowy systemu 
z wykorzystaniem produktów z serii 
EcoBloc Inspect smart.

Pojemność
[l]

Długość
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość
[mm]

Waga
[kg] Kolor Kod

24 800 800 40 4 czarny 402501

Pojemność
[l]

Długość
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość
[mm]

Waga
[kg] Kolor Kod

211 800 800 330 10 czarny 402530

Pojemność
[l]

Długość
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość
[mm]

Waga
[kg] Kolor Kod

211 800 800 330 10 czarny 402500

Maks. ilość przy sztaplowaniu 
(samochód ciężarowy “jumbo”) – 15 szt.

40 t 60 t 30 t 

12 t 3,5 t 

40 t 60 t 30 t 

12 t 3,5 t 

Rewizja
Moduł rewizyjny EcoBloc Inspect smart plus i studnia Vario 800 flex

Moduł wlotowy
DN 600

Pokrywa teleskopowa

Uszczelka

Nadbudowa

Osłona studni 
i modułu rewizyjnego

Możliwość obracania o 360° Możliwość obracania o 360°

Dno studni

Możliwość ustawienia  
w dowonym miejscu

Brak potrzeby 
dodatkowych wykopów

Elastyczne zastosowanie 
jako kanał filtracyjny, 
wlotowy i inspekcyjny

Kierunek obsługi widoczny 
na płycie bazowej
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Separatory

SEPARATOR TŁUSZCZU SAPHIR Przepływ 
[l/s]

Waga 
[kg]

Średnica zbiornika 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Średnica wlot/
wylot [mm]

Średnica włazu 
[mm] Kod

Zbiornik 600 l, osadnik 200 l 1 35 1130 1480-1680 110 600 108000
Zbiornik 600 l, osadnik 200 l 2 35 1130 1480-1680 110 600 108001
Zbiornik 900 l, osadnik 200 l 2 55 1160 1780-1980 110 600 108002
Zbiornik 900 l, osadnik 400 l 2 55 1160 1780-1980 110 600 108003
Zbiornik 1200 l, osadnik 500 l 2 67 1160 2110-2310 110 600 108004
Zbiornik 1200 l, osadnik 500 l 4 67 1160 2110-2310 110 600 108005

SEPARATOR TŁUSZCZU DIAMANT Przepływ 
[l/s]

Waga 
[kg]

Długość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
 [mm]

Średnica wlot/
wylot [mm]

Średnica włazu 
[mm] Kod

Zbiornik 2200 l, osadnik 700 l 4 155 2450 1150 1760-2150 160 2 x 600 108006
Zbiornik 2200 l, osadnik 700 l 7 155 2450 1150 1760-2150 160 2 x 600 108007
Zbiornik 3350 l, osadnik 1500 l 10 235 2450 1400 2010-2400 200 2 x 600 108008
Zbiornik 3350 l, osadnik 1500 l 15 235 2450 1400 2010-2400 200 2 x 600 108009

Saphir – Wymiary

Ścieki, które zawierają znaczną ilość 
tłuszczy, należy przed odprowadzeniem 
do zbiornika oczyszczalni podczyścić 
przy pomocy separatora. 
Separator działa zgodnie z zasadą 
rozdzielania faz. 

Składa się z następujących stref: 
strefa separacji, kolektor tłuszczu, 
łapacz tłuszczu, punkt poboru próbek. 
Separator zatrzymuje substancje stałe, 
takie jak np. resztki jedzenia oraz 
tłuszcze, które następnie osadzają się  
w łapaczu tłuszczu. 

Po wstępnym oczyszczeniu z tłuszczu, 
ściek trafia do oczyszczalni ścieków. 
Rozmiary nominalne separatorów 
określono w normie EN 1825. Należy 
spełniać wymagania dla ścieków 
określone przez odpowiednie instytucje.

3  Zintegrowany punkt 
pobierania próbek

3  Niskie koszty konserwacji 3  Pokrywę teleskopową 
na nadbudowie można 
wysuwać i chować

Separator tłuszczu

Diamant – Wymiary

SL-SG – Wymiary

SEPARATOR TŁUSZCZU
SL-SG

Przepływ 
[dm3/s]

Waga 
[kg]

Średnica 
wlot/wylot 

[mm]
Długość 

[mm]
Szerokość 

[mm]
Wysokość 
całkowita 

[mm]

Średnica 
włazu 
[mm]

Kod

200 Pojemność: 200 l 
Przepływ max: 1.0 l/s 1,0 13 110 1600 600 650 1 x 400 W-111

500 Pojemność: 500 l
Przepływ max: 1.5 l/s 1,5 27 110 1700 770 730 2 x 400 W-112

1000 Pojemność: 1000 l
Przepływ max: 3.0 l/s 3,0 42 110 1700 770 1230 2 x 400 W-114

Separatory tłuszczu są zalecane przy wszystkich przydomowych oczyszczalniach ścieków. Można do nich doprowadzać wyłącznie 
ścieki kuchenne, z których zostaną wychwycone tłuszcze, co zdecydowanie poprawi pracę oczyszczalni.

Uwaga! Do urządzeń należy dodatkowo dobrać (zamówić) nadbudowy i pokrywy.

Uwaga! Do urządzeń należy dodatkowo dobrać (zamówić) nadbudowy i pokrywy.
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Oprócz łatwej separacji kropel oleju 
separator substancji ropopochodnych 
zawiera również filtr bardzo małych 
kropli oleju, których gęstość nie różni 
się znacznie od wody i które mogą 
przedostawać się na powierzchnię. 
Krople te pozostają tym samym
w wodzie wypływającej.

Do separacji tak małych kropel używany 
jest filtr koalescencyjny, na którym 
krople tworzą cienką warstwę oleju.

Wraz z przepływem większej ilości oleju 
jego warstwa staje się coraz grubsza  
i nie jest w stanie przylegać do materiału. 
Pojedyncze krople odrywają się od 
warstwy. Są one wystarczająco duże, 
aby przedostać się na powierzchnię 
z powodu różnicy w gęstości, gdzie 
ulegają separacji.

Czujniki ostrzegawcze

Systemy separatorów substancji  
ropopochodnych klasa I + II 
Separatory są wymagane, jeżeli woda 
jest zanieczyszczona olejami i innymi 
substancjami ropopochodnymi. 
Systemy separatorów są sklasyfikowane 
według znormalizowanych rozmiarów 
(NS). W przypadku zapytania o system 
separacyjny obliczymy wymagany 
rozmiar w oparciu o maksymalny 
możliwy przepływ. 
Separator będzie odpowiedni dla 
myjni samochodowych, stacji paliw, 
parkingów oraz magazynów produktów 
niebezpiecznych.

Separator koalescencyjny
Systemy separatorów sepa.compact+ są 
separatorami koalescencyjnymi klasy I. 
Są wyposażone w dodatkową jednostkę 
koalescencyjną, która zapewnia wyższy 
stopień separacji. 
Systemy separatorów sepa.compact są 
separatorami grawitacyjnymi klasy II. 
Separator grawitacyjny pozwala uzyskać 
stopień separacji mniejszy niż 100 mg 
resztek oleju na litr wody. Poprzez 
zastosowanie jednostki koalescencyjnej 
wartość tą można zmniejszyć do 5 mg/l. 

Pokrywa zbiornika

EN 858-1

Jednostka 
koalescencyjna 
dostępna tylko 
z systemem 
sepa.compact+

Nadbudowy zbiornika
>> na zamówienie

KLsepa.compact
Separator substancji ropopochodnych
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Saphir NS 3 sepa.compact+  
z jednostką koalescencyjną, 
zintegrowanym punktem 
pobierania próbek i czujnikami 
ostrzegawczymi.

Zintegrowany punkt 
pobierania próbek

Saphir – wymiary

Diamant – wymiary

ZINTEGROWANY PUNKT 

POBIERANIA PRÓBEK

Uwaga! Do urządzeń należy dodatkowo dobrać (zamówić) nadbudowy i pokrywy.

Uwaga! Do urządzeń należy dodatkowo dobrać (zamówić) nadbudowy i pokrywy.

SEPARATOR SUBSTANCJI 
ROPOPOCHODNYCH SAPHIR

Przepływ 
[l/s]

Waga 
[kg]

Średnica 
zbiornika 

[mm]
Wysokość 

[mm]
Średnica 

wlot/wylot 
[mm]

Średnica 
włazu 
[mm]

Maks.
naziom 

[m]
Kod 

Klasa I
Kod 

Klasa II

Zbiornik 900 l, osadnik 300 l 3 65 1160 1350 160 600 1,2 108101 108100
Zbiornik 1200 l, osadnik 400 l 3 80 1160 1670 160 600 1,2 108103 108102
Zbiornik 1200 l, osadnik 600 l 3 80 1160 1670 160 600 1,2 108105 108104
Zbiornik 1200 l, osadnik 600 l 6 80 1160 1670 160 600 1,2 108107 108106

SEPARATOR SUBSTANCJI 
ROPOPOCHODNYCH DIAMANT

Przepływ 
[l/s]

Waga 
[kg]

Długość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Średnica 
wlot/wylot 

[mm]

Średnica 
włazu 
[mm]

Maks.
naziom 

[m]
Kod 

Klasa I
Kod 

Klasa II

Zbiornik 2200 l, osadnik 1300 l 6 200 2450 1150 1660 160 2 x 600 0,91 108109 108108
Zbiornik 2200 l, osadnik 1300 l 10 200 2450 1150 1660 160 2 x 600 0,91 108111 108110
Zbiornik 3350 l, osadnik 2000 l 10 250 2450 1400 1900 200 2 x 600 0,91 108113 108112
Zbiornik 3350 l, osadnik 2000 l 15 250 2450 1400 1900 200 2 x 600 0,91 108115 108114
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Zbiorniki na wodę pitną o pojemności 
1000, 1500 i 2500 l

Zbiorniki na wodę pitną o pojemności 5000, 7500 i 10 000 l

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody pitnej. Wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, gwarantującego 
długowieczne użytkowanie. Lekkie, stabilne, w szerokiej gamie pojemności, a ich szczelne zamknięcie gwarantowane przez 
gwintowane pokrywy.

Zalety
l  Najnowocześniejsza technologia produkcji – 

wytłaczanie z rozdmuchem
l  Doskonały materiał PEHD – polietylen wysokiej gęstości 

gwarantujący długowieczne użytkowanie
l  Szeroka gama pojemności – od 1000 do 10 000 l
l  Możliwość podziemnej lub naziemnej instalacji
l  100% szczelności
l  Wysoka wytrzymałość
l  Szczelne zamknięcie – gwarantowane przez 

gwintowane pokrywy
l  Atest PZH nr HK/W/0931/01/2012

ZBIORNIKI 
NA WODĘ PITNĄ

Objętość 
systemu [m3]

Waga 
[kg]

Szerokość 
[mm]

Długość
[mm]

Wysokość
całkowita [mm]

Włazy rewizyjne 
Ø [mm] Kod

1000 1,0 38 780 1740 1250 2 x 400 W-212
1500 1,5 60 780 1740 1680 2 x 400 W-213
3000 3,0 90 1240 2100 1470 1 x 400 W-214 G
5000 5,0 170 1360 2350 2230 1 x 400 W-215
7500 7,5 255 1360 3580 2230 1 x 400 W-216

 10 000 10,0 340 1360 4800 2230 1 x 700 W-217

na zbiorniki Instrukcje montażu  
i karty katalogowe  
do pobrania ze strony 
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Do pobrania

Atest Higieniczny PZH
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Cysterny Zbiorniki na olej opałowy

Zbiorniki jednopłaszczowe
Zbiorniki jednopłaszczowe z PEHD na olej opałowy i napędowy. Dostępne w pojemnościach 2000 i 3000 litrów. Wymagają 
wbudowania w pomieszczeniu kotłowni wanny wychwytującej olej opałowy na wypadek rozszczelnienia zbiornika.

ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE 
Z OBEJMAMI

Pojemność 
[l]

Waga 
[kg]

Długość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Wysokość 
z orurowaniem  

[mm]
Kod

ZBIORNIK NA OLEJ 2000 I 2000 110 2070 720 1690 1990 856035

ZBIORNIK NA OLEJ 3000 l 3000 165 2230 995 1650 1950 856034

ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE Pojemność  
[l]

Waga 
[kg]

Długość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Wysokość 
z orurowaniem  

[mm]
Kod

ZBIORNIK NA OLEJ 750 l 750 44 780 780 1710 2010 856032

ZBIORNIK NA OLEJ 1000 l 1000 56 810 810 1990 2290 856001

ZBIORNIK NA OLEJ 1100 l 1100 62 1580 790 1360 1660 856033

ZBIORNIK NA OLEJ 1500 l 1500 76 1580 790 1740 2040 856021

PAKIETY ORUROWAŃ DO ZBIORNIKÓW Kod

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE DO PIERWSZEGO ZBIORNIKA 856036

WYPOSAŻENIE ROZBUDOWUJĄCE DO ZBIORNIKÓW 856037

WYPOSAŻENIE ZMIENIAJĄCE KIERUNEK 856038

Zbiorniki dwupłaszczowe
Nowoczesne dwupłaszczowe zbiorniki z polietylenu (wysoka gęstość PEHD) na olej opałowy i napędowy, nie wymagające 
stosowania dodatkowych konstrukcji czy wanien wychwytujących, nadające się do montażu w domu. Ochronna powłoka,  
którą pokryte są zbiorniki, zapobiega przedostawaniu się zapachu oleju. Zbiorniki dwupłaszczowe posiadają 15 lat gwarancji.  
Cechuje je solidność i szczelność.

Pakiety orurowań
Przy zapotrzebowaniu na większe pojemności, zbiorniki na olej opałowy można łatwo bateriować (do 6 szt.), przy pomocy 
przyłączy, powiększając ich pojemność.

Zbiorniki dwupłaszczowe na olej opałowy o pojemności 750, 1000, 1100 i 1500 l

Zbiorniki jednopłaszczowe na olej opałowy o pojemności 2000 i 3000 l

Pakiet orurowań do zbiorników

Zbiorniki magazynowe
Zbiorniki na wodę wykonane z PEHD w kolorze białym, przeznaczone są do bezciśnieniowego przechowywania płynów. Posiadają 
u góry właz rewizyjny DN 400 oraz zakręcane 2" gwinty oraz kołnierz przyłączeniowy (flanszę) na dole zbiornika bez nawierconego 
otworu. Dostępne są zbiorniki o pojemnościach 1100 l, 1500 l, 2000 l, 2500 l, 3000 l i 4000 l.  Zbiorniki niebarwione (białe) są 
optymalne do stosowania w budynkach. Przezroczyste ścianki zbiornika umożliwiają optyczną kontrolę stanu napełnienia. 

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE
W KOLORZE BIAŁYM

Pojemność 
[l]

Waga 
[kg]

Długość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm] Kod

CYSTERNA 1100 1100 55 1400 720 1400 849200

CYSTERNA 1500 1500 70 1560 720 1640 849210

CYSTERNA 2000 2000 110 2070 720 1690 849220

CYSTERNA 2500 2500 115 1870 995 1650 849230

CYSTERNA 3000 3000 165 2230 995 1650 849240

CYSTERNA 4000 4000 235 2430 995 1950 849250

ZESTAWY POŁĄCZENIOWE Kod

ZESTAW PODSTAWOWY M-485

ZESTAW ROZBUDOWUJĄCY DO POŁĄCZENIA KOLEJNEJ CYSTERNY M-486

ZAWÓR DO POJEDYNCZEJ CYSTERNY 11/2" M-546

ZAWÓR 2" ODCINAJĄCY SYSTEM M-487

Zestawy połączeniowe
Zbiorniki mogą być stosowane pojedynczo jak również w bateriach o dowolnej ilości zbiorników dzięki przyłączom. Opcjonalnie 
zbiorniki mogą być wyposażone w przewód 2" na dole zbiorników, właz rewizyjny oraz kołnierz do przyłączenia polietylenowej 
rury DN 50 lub węża D=63mm. Zestaw podstawowy zawiera dwa kołnierze przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym 11/2" do 
montażu na dole kołnierza, dwa zawory odcinające, kolanko, trójnik oraz rurę łączącą DN 50, którą przycina się odpowiednio 
do ustawienia zbiorników. Zestaw rozbudowujący do przyłączenia kolejnego zbiornika w baterię składa się z kołnierza, zaworu, 
trójnika oraz rury łączącej. Dodatkowo można zastosować zawór DN 50 odcinający cały system.

Zbiorniki magazynowe o pojemności 1100, 1500, 2000, 2500, 3000 i 4000 l

Zestaw połączeniowy 
 zbiorników magazynowych
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Zbiorniki na olej opałowy
Jednopłaszczowe

Zbiorniki na olej opałowy
Dwupłaszczowe

Zbiorniki jednopłaszczowe z PEHD na olej opałowy. Dostępne w pojemnościach od 750 do 2500 l. Wymagają wybudowania  
w pomieszczeniu kotłowni wanny wychwytującej olej opałowy na wypadek rozszczelnienia zbiornika.

Zbiornik jednopłaszczowy z PEHD na olej opałowy. Dostępny w pojemności 500 l. Przeznaczony do łączenia w baterie szeregowe, 
blokowe, kątowe i w trójkąt. Wymaga wybudowania w pomieszczeniu kotłowni wanny wychwytującej olej opałowy na wypadek 
rozszczelnienia zbiornika.

Zbiorniki EUROLENTZ

ZBIORNIKI 
EUROLENTZ

Pojemność 
[l]

Waga 
[kg]

Długość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Wysokość 
z orurowaniem 

[mm]
Kod

750 TELB 66 750 31,5 1190 660 1240 1380 24727
1000 TELB 72 1000 36,1 1650 720 1260 1400 24728
1500 TEL 72 1500 57,0 1650 720 1750 1890 24731
2000 TEL 72 2000 81,4 2180 720 1780 1920 24732
2500 TEL 88 2500 96,0 2180 880 1730 1870 30002

ZBIORNIK  
VARIOLENTZ

Pojemność 
[l]

Waga 
[kg]

Długość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Wysokość 
z orurowaniem 

[mm]
Kod

500 TVL 78 500 22,5 780 780 1090 1230 24724

Zbiornik VARIOLENTZ

Zbiorniki EUROLENTZ KOMFORT

Prostopadłe ustawienie 
ostatniego zbiornika 
w baterii

Dwupłaszczowe zbiorniki z PEHD na olej opałowy dostępne są w pojemnościach: 750, 1000, 1500 i 2000 litrów. Dzięki różnym 
rozmiarom zbiorniki można łączyć na wiele sposobów dostosowując baterie do rozkładu pomieszczenia. Zbiorniki dwupłaszczowe 
nie wymagają wybudowania wanny wychwytującej olej na wypadek rozszczelnienia zbiornika.  

Pakiety orurowań zbiorników oraz możliwe rozszerzenia

ZBIORNIKI 
EUROLENTZ KOMFORT 

Pojemność 
[l]

Waga 
[kg]

Długość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Wysokość 
z orurowaniem 

[mm]
Kod

750 TELK 69 750 52 1280 690 1260 1400 24982
1000 TELK 75 1000 70 1730 750 1300 1440 30267
1500 TELK 75 1500 95 1730 750 1800 1940 30268

2000 TELK 78 2000 149 2290 780 1810 1950 31381

ARTYKUŁ Opis Zastosowanie Kod

EB 2012 PL Zestaw podstawowy dla 1 zbiornika pojedynczego  
o pojemności od 500 do 2.500 l Pojedynczy zbiornik 35875

EC 2012 PL 750 Zestaw dodatkowy dla każdego kolejnego zbiornika  
o szerokości 660 mm i 690 mm Bateria maks. 5 zbiorników 35876

EC 2012 PL 830 Zestaw dodatkowy dla każdego kolejnego zbiornika 
o szerokości 720 mm, 750 mm i 780 mm Bateria maks. 5 zbiorników 35877

EC 2012 PL 930 Zestaw dodatkowy dla każdego kolejnego zbiornika  
o szerokości 880 mm Bateria maks. 5 zbiorników 35878

EC 2012 PL 600 Zestaw dodatkowy dla ostatniego zbiornika ustawionego 
równolegle,  o szerokości TELH 660mm, TELK 690mm

Bateria maks. 6 zbiorników ustawionych 
w blok, w L,  w L poprzeczne i w trójkąt 35880

EC 2012 PL 600 Zestaw dodatkowy dla ostatniego zbiornika ustawionego 
prostopadle,  o szerokości TELH 660mm

Bateria maks. 6 zbiorników ustawionych 
w L poprzeczne 35880

EC 2012 D 870
Zestaw dodatkowy dla ostatniego zbiornika ustawionego 

równolegle, o szerokości TEL 720mm, TELK 750mm, 
TVL 780mm

Bateria maks. 6 zbiorników ustawionych 
w blok, w L, w L poprzeczne, w trójkąt 35879

EC 2012 D 870
Zestaw dodatkowy dla ostatniego zbiornika ustawionego 

prostopadle, o szerokości TELH 690mm, TEL 720mm, 
TELK 750mm

Bateria maks. 6 zbiorników ustawionych 
w L poprzeczne 35879

Równoległe ustawienie 
ostatniego zbiornika 
w baterii
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Referencje
Przegląd inwestycji w Polsce i za granicą

Gotowe do podłączenia dotarły na 
miejsce inwestycji. 
W skład zestawu, oprócz uchwytu 
na tabliczkę informacyjną dotyczącą 
miejsca poboru wody, wchodzą dwa 
króćce (DN 110) ze stali nierdzewnej 
do poboru wody przez wozy straży 
pożarnej, kosz ssawny ze stali 
nierdzewnej z płytą antywirową, 
drabinka aluminiowa mocowana na 
stałe w nadbudowie zbiorników.

Nowy Dwór Mazowiecki, Polska

Przy nowo powstającej restauracji KFC w Nowym Dworze 
Mazowieckim zamontowano zbiornik rozsączający składający 
się ze skrzynek EcoBloc Inspect smart i studzienek z 
nadbudowami (2023).

Orange, Francja

Jeden z największych projektów budowlanych, w których użyto 
produkty GRAF: gigantyczny system retencyjny dla budynku 
logistycznego ISOVER składający się aż z 42 200 skrzynek 
EcoBloc Inspect (2018).

Zaczernie, Polska

W Zaczerniu niedaleko Rzeszowa przy nowo powstającej hali 
produkcyjno-magazynowej zaprojektowano dwa zbiorniki 
retencyjno-rozsączające o łącznej poj. 230m3 brutto. Zastosowane 
zostały skrzynki rozsączające EcoBloc Inspect Flex (2023).

Rogowo, Polska

W okolicach Białegostoku inwestor prywatny, w celu 
magazynowania i wykorzystywania deszczówki w ogrodzie, 
zaplanował montaż zbiornika podziemnego Platin o poj. 
7500 l z pakietem technologicznym Ogród Komfort i tunelami 
rozsączającymi 300 l (2022). 

Na malowniczy stok Beskidu Śląskiego, 
nieopodal szczytu Ochodzita, znanego z 
urokliwej panoramy na Beskid Zachodni, 
dostarczyliśmy zespół podziemnych 
zbiorników do magazynowania wody na 
cele przeciwpożarowe. Zbiorniki zostały 
wkopane w zbocze nie zmieniając 
wspaniałych widoków. Zbiorniki wody 
Carat XXL zostały wyposażone we 
wszystkie potrzebne elementy zgodnie  
z normą DIN 14230.

Dane projektu

Lokalizacja 
Zespół gastronomiczno-hotelowy 
Karczma Ochodzita, Koniaków
woj. śląskie, Polska

Zastosowanie 
Magazynowanie wody do celów 
gaśniczych

Kategoria 
Gastronomia / Hotele

Wybrany produkt 
8x zbiornik Carat XXL 
o poj. 26 000 l + wyposażenie

Objętość całkowita 
208 m3

Wymiary układu (zbiornika)
System wielozbiornikowy

Jako europejski lider rynku zarządzania wodą deszczową posiadamy referencje w ponad 70 krajach. Nasze systemy 
magazynowania wody na cele przeciwpożarowe, czy separatory cieczy można znaleźć w wielu obiektach na całym świecie. 
Sprawdzona technologia infiltracji GRAF znalazła zastosowanie w licznych supermarketach i kompleksach biurowych, warsztatach 
i zakładach produkcyjnych, a także w wielu innych obiektach. Systemy rozsączające dla europejskich projektów budynków 
publicznych, takich jak szkoły, uzupełniają nasze doświadczenie w dziedzinie zarządzania wodą deszczową.

Więcej referencji znajdziesz na naszej stronie www.graf.info
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Kontakt
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jarociński
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krotoszyński

gostyńskileszczyński

górowski rawicki
głogowski

kaliski
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sieradzki
zduńskowolski

łaski

bełchatowski

pajęczański

piotrkowski

radomszczański

kłobucki

częstochowski

lubliniecki
myszkowski

zawierciańskitarnogórski
miechowski

olkuski
gliwicki katowicki

raciborski mikołowski

wodzisławskipszczyński

bieruńsko-
lędziński

cieszyński
bielski

żywiecki
suski

nowotarski

tatrzański

limanowski

nowosądecki

myślenicki
wadowicki

oświęcimski

krakowski

wielicki

bocheński

brzeski

proszowicki

tarnowski

dąbrowski

gorlicki

chrzanowski

tomaszowski

rawski
grójecki garwoliński

łukowski
radzyński

parczewski

włodawski
lubartowski

rycki

bialski

łosicki
siedleckimiński

otwocki
piaseczyńskiżyrardowski

grodziski
pruszkowski

wołomiński

warszawski
zachodni

nowodworski
sochaczewski

płoński
pułtuski

legionowski

wyszkowski

ostrowskiciechanowski

węgrowski

sokołowski siemiatycki

bielski hajnowski

białostocki

wysokomazowiecki
zambrowski

ostrołęcki łomżyński

kolneński

grajewski

moniecki

sokólski

augustowski

sejneński
suwalski

gołdapski

olecki
giżycki

węgorzewski

pilski

nidzicki

ełckimrągowski

kętrzyński

bartoszycki

lidzbarski

braniewski

elbląski
nowodworski

malborski

sztumski

iławski
kwidzyński

świecki
tucholski

sępoleński

nakielski

bydgoski
chełmiński

grudziądzki
nowomiejski

działdowskibrodnickiwąbrzeski

toruński
golubsko-

dobrzyński rypiński
żuromiński

sierpcki

płocki

lipnowski
aleksandrowski

inowrocławskiżniński

gnieźnieński
mogileński

słupecki koniński

radziejowskiwłocławski

gostyniński

kutnowskikolski

łęczycki łowicki

poddębicki
zgierski

brzeziński
skierniewicki

łódzki
wschodni

pabianicki

olsztyńskiostródzki

szczycieński

makowski

przasnyski

mławski

kozienieckibiałobrzeski

przysuski
radomski

szydłowiecki

zwoleński
puławski

łęczyński

chełmskiświdnickilubelski
opolskilipski

starachowicki
skarżyskikonecki

włoszczowski kielecki

jędrzejowski

pińczowski buski

kazimierski

staszowski

ostrowiecki

opatowski

sandomierski

kraśnicki
krasnostawski

hrubieszowski

zamojski

niżański
tomaszowski

biłgorajski

janowski
stalowowolski

tarnobrzeski

mielecki kolbuszowski

dębicki

ropczycko-
sędziszowski

rzeszowski

łańcucki

leżajski

przeworski
jarosławski

przemyski

bieszczadzki

leski

sanocki
krośnieński

brzozowski

strzyżowski

jasielski

lubaczowski

opoczyński

międzyrzecki

strzelecko-
drezdenecki

czarnkowsko-
trzcianecki

pilski

wałecki

złotowski

szczecinecki człuchowski
chojnicki

bytowski

słupski lęborski
wejherowski

pucki

Gdańsk

gdański

Gdynia

kartuski

kościerski

starogardzki
tczewski

chodzieski

wągrowiecki

obornicki
międzychodzki

szamotulski

nowotomyski poznański

wrzesiński

myśliborski

choszczeński

drawski

stargardzki

Region
Tel. +48 697 597 997
E:    region1@grafpolska.pl

Region
Tel. + 48 601 801 146
E:    region2@grafpolska.pl

Region
Tel. +48 605 660 669
E:    region3@grafpolska.pl

Region
Tel. +48 605 660 669
E:    region4@grafpolska.pl

Reprezentanci Techniczno-Handlowi

1

2

3

4

Region
Tel. +48 605 661 669
E:    region5@grafpolska.pl

Region
Tel. +48 661 615 206
E:    region6@grafpolska.pl

Region
Tel. +48 601 944 359
E:    region7@grafpolska.pl

Region
Tel. +48 726 300 296
E:    region8@grafpolska.pl

5

6

7

8

1
2 3

4

5

6

7
8

Dział  sprzedaży

Tel. +48 603 092 773
Tel. +48 667 704 703
E:    serwis@grafpolska.pl

Serwis

Tel. +48 601 990 770
E:    techniczny@grafpolska.pl

Dział techniczny

Tel. +48 607 435 888
E:    projekty@grafpolska.pl

Dział projektowy

Region
Tel. +48 46 834 86 53
E:    bok1@grafpolska.pl

Region
Tel. +48 46 834 86 53
E:    bok2@grafpolska.pl

Region
Tel. +48 46 834 86 57
E:    bok3@grafpolska.pl

Region
Tel. +48 46 834 86 57
E:    bok4@grafpolska.pl

Skierniewice

Warszawa

Białystok

Siedlce

Biała
Podlaska

Olsztyn

Toruń
Bydgoszcz

Trójmiasto

Elbląg

Słupsk

Koszalin

Szczecin

Gorzów

Zielona
Góra

Poznań

Piła

Suwałki

Lublin

Zamość

Rzeszów

Przemyśl

Kraków

Zakopane

Katowice

Częstochowa
Kielce

Radom

Łódź
Sieradz

Opole
Wałbrzych

Jelenia Góra

Legnica
Wrocław

Leszno
Kalisz

Konin

Włocławek
Płock

Ostrołęka
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legnicki
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wołowski trzebnicki

milicki

ostrowski

ostrzeszowski

wieruszowski
wieluński

oleski
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średzki
jaworski

świdnicki

wałbrzyski
kamienno-
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kłodzki

dzierżoniowski
strzeliński
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nyski

prudnicki

krapkowicki
strzelecki

kędzierzyńsko-
kozielski

głubczycki
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brzeski
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polkowicki
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wschowski
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grodziski
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średzki

jarociński

pleszewski

krotoszyński

gostyńskileszczyński

górowski rawicki
głogowski

kaliski

turecki

sieradzki
zduńskowolski

łaski

bełchatowski

pajęczański

piotrkowski

radomszczański

kłobucki

częstochowski

lubliniecki
myszkowski

zawierciańskitarnogórski
miechowski

olkuski
gliwicki katowicki

raciborski mikołowski

wodzisławskipszczyński

bieruńsko-
lędziński

cieszyński
bielski

żywiecki
suski
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Zarejestruj gwarancję!

• Wydłużony okres gwarancji – 
 3 lata na wyposażenie

• Pierwszy przegląd urządzenia 
 w cenie zakupu*

• Atrakcyjne zniżki na zakup 
 biopreparatów do oczyszczalni

•  Rejestracja na stronie – 
www.graf.info/pl/
formularz-kontaktowy/
gwarancja.html

Tel. +48 603 092 773 Tel. +48 667 704 703 
E-mail: serwis@grafpolska.pl

* Oferta dotyczy przydomowych oczyszczalni  * Oferta dotyczy przydomowych oczyszczalni  
ścieków z napowietrzaniem firmy GRAF, ścieków z napowietrzaniem firmy GRAF, 
zarejestrowanych w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowanych w ciągu 12 miesięcy od 
chwili zakupu.chwili zakupu.

ZAPYTAJ SERWISANTA

Bio7 biopreparaty dla użytkowników przydomowych 
oczyszczalni ścieków

na wyposażenieDLACZEGO WARTO 

ZAREJESTROWAĆ?

Bio7 Micro-stations Choc
Na rozruch i ponowny rozruch oczyszczalni

Bio7 Micro-stations Entretien
Codzienne użytkowanie
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Gwarancja: 
Gwarancja wymieniona w niniejszym katalogu 
dotyczy odpowiednich zbiorników, a nie 
poszczególnych części lub akcesoriów, nawet jeśli 
są one objęte ceną pakietu. W okresie trwania 
gwarancji bezpłatnie wymieniamy lub naprawiamy 
zbiornik. Usługi dodatkowe nie są wliczone. Zbiornik 
musi być zamontowany, złożony i użytkowany 
zgodnie z instrukcjami montażu. W przeciwnym 
razie gwarancja uznana jest za nieważną.
Uwaga! Wszystkie zbiorniki naziemne należy w pełni 
opróżnić, jeśli istnieje ryzyko mrozu. W przypadku 
instalacji zbiornika w wodzie gruntowej, przed 
zakupem prosimy o kontakt w celu uzyskania 
dalszych informacji! W przypadku wszystkich 
wymiarów i danych technicznych podanych  
w niniejszym katalogu zastrzega się zakres tolerancji 
wynoszący ± 3%. Objętość użytkowa zbiorników 
może być o 10% mniejsza niż całkowita objętość 
zbiornika w zależności od opcji połączeniowych.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów. 
Szczegółowe informacje, metody i standardy 
dotyczące poszczególnych produktów mogą zmienić 
się w wyniku udoskonaleń technicznych i przepisów 
środowiskowych.

GRAF Polska Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 26
96–100 Skierniewice

Tel. +48 46 834 86 50
info@grafpolska.pl
www.graf.info

Gama produktów ogrodowych

S E P A R AT O R Y

R O Z S Ą C Z A N I E

Kontakt do Punktu Sprzedaży/Instalatora

Prawa autorskie do zdjęć: GRAF Polska Sp. z o.o. 
 stock.adobe.com

Z B I E R A N I E  W O D Y  D E S Z C Z O W E J

© GRAF Polska

Rozszerz swój system zbierania wody deszczowej o naziemny zbiornik na 
deszczówkę i zaoszczędź jeszcze więcej! Naziemne zbiorniki marki GARANTIA 
to nie tylko dodatkowy sposób na zbieranie wody deszczowej, ale również 
piękna ozdoba Twojego ogrodu!

Woda deszczowa. Korzystaj. Oszczędzaj.

NAZIEMNE ZBIORNIKI NA DESZCZÓWKĘ   |   OZDOBNE PUNKTY POBORU WODY   |   FONTANNY OGRODOWE

P R Z Y D O M O W E  O C Z Y S Z C Z A L N I E  Ś C I E K Ó W

na zbiorniki naziemne

do
Zobacz więcej…
Katalog GARANTA z naziemnymi 
zbiornikami na deszczówkę

www.garantia.com/kp80

C Y S T E R N Y  I  Z B I O R N I K I  N A  O L E J


