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Zmiany klimatyczne. Nasz Swiat stoi obecnie przed ogromnymi wyzwaniami.
W tych czasach potrzebujemy wzoréw do nasladowania. Albo lepiej powiedzie¢:
inspiratoréw, ktérzy nie tylko gtoszg zasady zrownowazonego rozwoju, ale takze
wprowadzajg je w zycie. Tak jak my w GRAF juz teraz wnosimy istotny wktad

w ochrone Srodowiska. W koficu nie tylko nasze oczyszczalnie Sciekéw i rozwigzania
do zarzadzania woda deszczowa sa w petni zrbwnowazone. Staramy sie, aby
tworzywo sztuczne, z ktérego wytwarzamy nasze produkty, w coraz wiekszym
stopniu pochodzito z recyklingu.

Przyktadem sg zbiorniki na deszczéwke z linii "green planet collection" —
wykonane w 100% z materiatu pochodzgcego z recyklingu i w petni nadajace sie
do ponownego przetworzenia. Dzieki zbiornikom na wode deszczowg mozemy
z czystym sumieniem podlewac nasze ogrody, nawet podczas upatow.

Przy okazji recykling pozwala nam zaoszczedzi¢ okoto 100 0oo ton CO, rocznie — /ZIM ™ o g

tyle, ile emituje ponad 60 00o samochodéw. (E‘:’:’.‘:‘.‘E":’"‘""“ \::- g
— S

Dodatkowo recyklingowi poddajemy nasze produkty! Centrum Kompetencji :,;:ﬁ:?,mu 1. PLATZ

Surowcowych w Herbolzheim (Niemcy) czyni nas wyjatkowymi. To nasze
serce, ktére zawiera cata nasza innowacyjng moc. Dla lepszego Swiata dla nas
wszystkich - dla bardziej zielonej planety.

i




Spis tresci

O firmie GRAF

Lider rynku
Proces produkcji
Serwis fabryczny

Zbiorniki bezodptywowe/szamba

Carat
Cristall Duo Trio Quatro

Przydomowe
oczyszczalnie Sciekdw

epureco
epurbio

actibio

easybio

actibio XL

bio-duo

bio-max

one2clean

Akcesoria i wyposazenie dodatkowe

Rozsgczanie Sciekow
i urzadzenia uzupetniajace

Tunele rozsaczajace 300 |
Komory rozsaczajace 130 |
Zbiorniki pompowni/studni chtonnej
Urzadzenia uzupetniajgce i akcesoria

Biopreparaty Bio7

Preparaty dla uzytkownikéw przydomowych oczyszczalni Sciekéw i osadnikéw

Wykorzystywanie
wody deszczowej

Korzysci

System Ogrod

System Dom

Carat / Carat XL / Carat XXL

Platin / Platin XL / Platin XXL

Pokrywy teleskopowe do ruchu pieszego i kotowego
Pakiety rozszerzajgce dla zbiornikow
Pakiety technologiczne dla zbiornikéw
Filtry wewnetrzne i zewnetrzne
Centrale deszczowe i sterowniki
Pompy

Zbiorniki na wode deszczowa BASIC
Ozdobne punkty poboru wody
Akcesoria

70
72
78
81
82

Zbiorniki przeciwpozarowe

Carat XXL

Rozsgczanie wody opadowej

System rozsgczania EcoBloc

Rewizja

Separatory

Sparator ttuszczu sepa.pop

Separator substancji ropopochodnych KLsepa.compact

Magazynowanie

Zbiorniki na wode pitna
Cysterny
Zbiorniki na olej opatowy

Referencje

Przeglad inwestycji w Polsce i za granicg

Kontakt

Reprezentanci Techniczno-Handlowi
Dziat sprzedazy / Serwis / Dziat techniczny / Dziat projektowy

83

86

90

93

98

100
101
106
106

Zaktad produkcyjny ere.n?iﬁgén (Niemcy)

GRAF - Rozwiazania dla globalnych wyzwan

Czysta woda to jeden z najwazniejszych
fundamentéw zycia na Ziemi. Od ponad
60 lat GRAF opracowuje, produkuje

i sprzedaje szerokg game produktow
dedykowanych gospodarce wodnej.
GRAF proponuje rozwigzania dla
globalnych wyzwaf, takich jak ochrona
wod lub zapobieganie powodziom.

Oprécz zarzadzania woda deszczowg
GRAF specjalizuje sie w oczyszczaniu
Sciekéw. Zbiorniki z serii Carat
reprezentujg najwyzszy stan wiedzy

i technologii. W roku 2014 do grupy
GRAF dotaczyta firma KLARO, ktéra
wypracowata sobie pozycje lidera

w produkcji systeméw oczyszczania
Sciek6éw typu SBR z zastosowaniem
technologii AirLift.

KLARO

GRAF group

Decydujac sie na zakup systemu
oczyszczania $ciekéw od GRAF,
korzysta sie z doSwiadczenia ponad
300.000 zadowolonych klientéw

i wysokiej jakosci gwarantowanej
przez dwie renomowane firmy.

Od pioniera do lidera rynku.

GRAF ma ponad 60-cio letnie
doswiadczenie w projektowaniu

i produkcji wysokiej jako$ci wyrobow

z tworzyw sztucznych. W 1974 roku
pierwsze beczki na deszczéwke zostaty
wprowadzone na rynek pod hastem
»,Deszczowka za darmo”. Od tamtego
czasu wiele sie zmienito. Obecnie GRAF
oferuje kompletne systemy stuzace do
zarzadzania woda deszczowa.

Gtowna siedziba GRAF

Produkty GRAF mozna kupi¢ w 80
krajach na catym Swiecie. Pomimo tak
licznych dziatan za granica, GRAF stale
inwestuje w centrale firmy w Niemczech.
Zaktad produkcyjny w Teningen

o powierzchni 155 ooom? — odpowiednik
31 boisk pitkarskich — jest jednym

z najnowoczesniejszych zaktadéw na
Swiecie wytwarzajacych produkty

z tworzyw sztucznych.

GRAF moze réwniez pochwalié sie
wykwalifikowanymi i zmotywowanymi
pracownikami, dzieki ktérym firma
moze utrzymac wysokie standardy
jakosci i stale poszerzaé oferowang
game produktéow.

Jakos¢ jest najwazniejsza

Firma GRAF posiada najnowocze$niejsze
zaktady produkcyjne. Jest to jedyny
spos6b na zagwarantowanie najwyzszej
jakosci produktéw w przystepnych
cenach. Wysokie standardy jakoSciowe
stosowane w produkcji stanowig
fundament dla produktéw GRAF.
Kompleksowa kontrola jakosci i wysoki
poziom automatyzacji gwarantuje
maksymalna niezawodno$¢ produkeyjna.
Do produkcji zbiornikéw nowa
technologia firma GRAF zaprojektowata
i zbudowata najwieksza na Swiecie
maszyne do wyttaczania wtryskowego.

Tworzywa sztuczne - same zalety

Dzieki niskiej wadze zbiorniki z tworzyw
sztucznych stuzace do magazynowania
wody deszczowej, a takze te

Z przeznaczeniem na oczyszczalnie
Sciekdw, mozna instalowac bez uzycia
ciezkiego sprzetu. Oznacza to, ze moga
by¢ one réwniez tatwo transportowane

i instalowane w miejscach trudno
dostepnych. Zbiorniki z tworzyw sztucznych
posiadajg gtadkie powierzchnie
wewnetrzne oraz nie ulegajg korozji.
Produkty GRAF nadajg sie w 100% do
recyklingu i zostaty zaprojektowane

z my$la o jak najdtuzszej zywotnosci.

GRAF Polska




Proces produkgji

Nasze produkty musza spetniac szeroki zakres wymagan. Firma
GRAF Polska posiada wiedze i doSwiadczenie we wszystkich
standardowych procesach produkcji z wykorzystaniem tworzyw
sztucznych, dzieki czemu moze zapewni¢ optymalny proces

produkcyjny dla kazdego produktu.

Zrownowazony rozwoéj
rozpoczyna sie od produkcji

Produkty firmy GRAF pomagaja chronié
srodowisko naturalne, a co wiecej

sg wytwarzane w sposéb bezpieczny
dla Srodowiska. Plastikowa czesé
produkowana w procesie formowania
wtryskowego wymaga zuzycia okoto

2,7 kWh elektrycznosci na 1 kg plastiku.
Firma GRAF potrzebuje na to tylko

od 0,38 do 0,5 kWh.

Tym samym proces formowania
wtryskowego zuzywa do 85% mniej
energii w poréwnaniu do innych
proceséw. Ciepto wytwarzane podczas
produkgji jest przetwarzane za pomoca
nowoczesnego systemu odzyskiwania
ciepta. Odzyskane ciepto jest nastepnie
uzywane do ogrzewania budynkéw
produkcyjnych i logistycznych.

GRAF Polska

Trwate produkty -
niezawodna inwestycja

Poczawszy juz od fazy opracowywania
produktu firma GRAF przywiazuje
duzag wage do trwatosci. Dekady
doswiadczenia w potaczeniu

z nowoczesnymi technikami
produkcyjnymi gwarantuja, ze okres
eksploatacji naszych zbiornikéw
przekracza 5o lat. Firma GRAF oferuje
do 10 lat gwarancji na swoje zbiorniki.
Gwarancja 3-letnia jest oferowana na
technologie SBR*. Wydajno$¢ naszych
systemoéw oczyszczania Sciekow jest
regularnie monitorowana przez
niezalezne instytuty.

Wszystkie produkty firmy GRAF nadaja
sie w 100% do recyklingu.

*Warunki gwarancji zawarte sg
w Ksigzce Uzytkownika.

Najwieksza na Swiecie maszyna do
formowania wtryskowego

Procesy produkcyjne
z certyfikacja ISO 9001

Ustugi serwisowe

Serwis fabryczny GRAF Polska oferuje ustugi zwigzane

z konserwacja oraz naprawami oczyszczalni. Zapewnia
rowniez doradztwo techniczne oraz udziela biezacych
konsultacji z zakresu poprawnego uzytkowania,
serwisowania i doboru urzadzei z oferty handlowej GRAF.

Wspoétpraca

Serwis Fabryczny, przy wspétpracy

z siecig Autoryzowanych Serwisantow
GRAF Polska, Swiadczy ustugi w zakresie
uruchamiania oczyszczalni. Klienci,
ktérzy decyduja sie na zakup oraz
instalacje urzadzefn GRAF Polska,

moga otrzymac oferte na kompleksowe
ustugi serwisowe.

Po zakonczeniu kazdej inwestycji

i rejestracji gwarancji Serwis Fabryczny
proponuje bezptatna wizyte, podczas
ktérej przeprowadzane jest szkolenie
dla uzytkownikéw oczyszczalni.

BIOPREPARATY

Bio]

DtUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEMU!
g

Wiecej informacji na stronie www.bio7.pl

Serwis okresowy

Coroczny serwis wykonywany zgodnie
z zaleceniami producenta jest
gwarancjg wtasciwej pracy oczyszczalni
i zabezpieczenia uzytkownika przed
trwatymi uszkodzeniami urzadzen, ktére
zawsze wigza sie z wysokimi kosztami
napraw, a w skrajnym przypadku
nawet z koniecznoscig ponownego
uruchomienia. Tylko regularnie
wykonywany serwis oczyszczalni
zapewnia najnizsze koszty eksploatacji
i chroni Srodowisko. Jako producent
oraz firma z duzym do$wiadczeniem
zapewniamy przeglady serwisowe
przydomowych oczyszczalni

Sciekdw, zaréwno biologicznych

jak i z osadnikiem gnilnym.
Serwisujemy réwniez oczyszczalnie
nieposiadajgce juz gwarancji.
Zapewniamy dogodne warunki
wspoétpracy i korzystne ceny. Kazda
wizyta naszego serwisanta jest
potwierdzona wpisem w ksigzke
uzytkownika lub sporzadzonym

na miejscu protokotem.

GRAF Polska




Carat

Zbiorniki bezodptywowe/szamba
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Pokrywa teleskop. Maxi 3
Pozwala zwiekszyé naziom N
Pokrywy 0 140-440 mm, DN 600 a
= i nadbudowy 2700 | Kod 371011 =
= Kod W-851 =

° 2

o )

N 3750 . E ]

Kod W-853
Pokrywa inspekcyjna
4800 Carat 4.800 | / 6.500 |,
- Zbiorniki Kod W-855 DN 200
Kod 340527
Zbiorniki Carat/Carat XL jako 6500
podstawowy element w budowie Kod W-857 KoAcowka
system u. modutowego GRAF. Zestaw 2 x 6500 | wentylacyjna
Wyposazone w nadbudowe H600 . L DN 100
D600 2 wlotami DN 160. z nadbudowa na pierwszym zbiorniku,
zestawem uszczelek 4xDN160 oraz Kod 369017

GRAF Polska

Zbiorniki

Wymiary i dane techniczne
»> Strona 56-58

Pokrywy i nadbudowy

Pokrywy teleskopowe z wtazami
z tworzywa sztucznego i zeliwa.
Opcjonalnie do nadbudowy
piercieniem odcigzajacym oraz
wtazem, przystosowane do ruchu
pojazdéw ciezarowych.

»> Strona 64-65

Zbiorniki podziemne CARAT
2700 - 6500 litrow, z nadbudowa
Max H600 D600 (3 x DN 160),

bez pokrywy

pokrywa inspekcyjna DN20oo (bez rury)
do drugiego zbiornika

Kod W-858

Zbiorniki podziemne CARAT XL
8500 — 10 000 litrow z nadbudowa
Max H600 D600 (3 x DN 160),

bez pokrywy

W B

Pokrywa teleskop. Mini
Pozwala zwiekszy¢ naziom
0 140-340 mm, DN 600

"

Pokrywa teleskopowa

z wtazem zeliwnym
Pozwala zwiekszy¢ naziom
0 140—440 mm, DN 600

Kod 371020

Wtaz i pierscieni
odciazajacy po
stronie klienta

Nadbudowa teleskopowa
przystosowana do ruchu
pojazdow ciezarowych
Pozwala zwiekszy¢ naziom
0 140—440 mm, DN 600

Kod
10 XL 8500 | 0c 371021
lat —
lawarancii} Kod W-359 -
[ Instrukcje montazu
na zbiorniki i karty katalogowe XL 10 ooo |
do pobrania ze strony

l www.graf.info/pl/ Kod W-860 NadbUdowa' } )

- do-pobrania Pozwala zwiekszy¢ naziom

QUALIT XXL 16 000 - 76 ooo | 0300 mm, DN 600

A&

ZAPROJEKTOWANO
W NIEMCZECH

Na zapytanie

Kod 371003

GRAF Polska




i na wode deszczowa > Ozdobne naziemne/podziemne

iorni
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Zbiorniki na wode deszczowa

Naziemne i podziemne

(5 GARANTIA
2CZOW3

Zbiorniki na wode des:

MOJAWODA

GRAF Polska

Zobacz wiecej...
Broszura z podziemnymi
zbiornikami marki GARANTIA

www.garantia.com/kp10

Cristall Duo Trio Quatro

Zbiorniki bezodptywowe/szamba

Zbiorniki

Pokrywy
i nadbudowy

Zbiorniki Cristall oraz Duo, Trio, Quatro
jako podstawowy element w budowie
systemu modutowego GRAF.

W komplecie ze zbiornikami zielone
pokrywy D600 0 podwdéjnych Sciankach
z zabezpieczeniem przed otwarciem
przez dzieci.

Pokrywy i nadbudowy

Opcje dodatkowe: nadbudowa
teleskopowa umozliwiajgca regulacje
wysokosci w zakresie 470-950 mm

i pokrywa zeliwna z kotnierzem do
nadbudowy teleskopowej (obcigzenie
ruchem samochodowym).

10

lat

gwarancji

Instrukcje montazu

na zbiorniki i karty katalogowe
do pobrania ze strony
I www.graf.info/pl/
do-pobrania
QUALIT)Y
ZAPROJEKTOWANO
W NIEMCZECH

Zbiorniki podziemne CRISTALL
1600 — 11 200 litrow
z pokrywami D600

1600 |
H** - 1120, L - 2100, B - 1050

Kod W-420

2800 |
H** - 1400, L - 2100, B - 1300

Kod W-421

DUO 5600 |
H** - 1400, L - 2100, B - 2665

Kod W-422

TRIO 8400 |
H** - 1400, L - 2100, B - 4100

Kod W-423

QUATRO 11 200 |
H** - 1400, L - 2100, B - 5500

Kod W-424

H**- wysokos¢ zbiornika bez nadbudowy i pokrywy;
L - dtugos¢ zbiornika; B - szeroko$¢ zbiornika.
Wszystkie wymiary podane w mm.

A

Nadbudowa teleskopowa
H470-950 mm D600
(3xDN 110)

Kod 202058

A

Nadbudowa teleskopowa
H470-950 mm D6oo
(1 x DN 160, 3 x DN 110)

Kod W-334

@

Pokrywa zeliwna

z kotnierzem

do nadbudowy teleskopowej,
DN 600, klasa B125

Kod 202059

Koficowka
wentylacyjna
DN 100

Kod 369017

GRAF Polska
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epureco

Przydomowe oczyszczalnie z drenazem tradycyjnym lub komorami rozsgczajgcymi

BIOPREPARATY

Bio]

DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEM

Zbiorniki epureco stosowane sa w przydomowej oczyszczalni Sciekdw jako pierwszy, mechaniczny etap oczyszczania Sciekow.

o . A . . , L A
e Drugi etap procesu doczyszczania Sciekéw zachodzi w poletku rozsgczajacym, ktére wykonuje sie z wykorzystaniem rur
= perforowanych, komoér lub tuneli. Ich pojemno$¢ dobierana jest w zaleznosci od iloSci 0séb, ktére beda korzystaty z instalacji.
8- Zbiorniki epureco wyposazone sg w filtr i wypetnienie filtra oraz pokrywe z gwintem.
A Spodziewamy sie wzrastajgcych wymogow w zakresie skutecznosci oczyszczania Sciekéw, dlatego osadniki serii epureco6
‘g i epurecoy sa przygotowane do przezbrojenia za pomoca pakietu +SBR na reaktory pracujace w technologii osadu czynnego.
-~
i
(=}
(7)) Kosé
@ o llosé Srednica FELD 0s¢ Wysokos¢ Wysokosc Wbudowany Przepu-
Osadniki s PP .. Ccatkowita Wtazy AL 2z
£ o uzytko- Waga wlotu/ Dtugos¢ Szerokosc wlotu wylotu - filtr stowos¢ Objetosc
gnilne g bez A .+ . Fewizyjne Kod
© wnikéw [kg] wylotu [mm] [mm] . §ciekow  Sciekow doczy- Q max [ll]
N epureco nadbudow D [mm] . d
ﬁ [RLM] [mm] fmm] [mm] [mm] szczajacy  [m3/d]
0
R
g epureco4 4 100 160/110 1715 1240 1470 1270 1240 tak 0.7 2100 W-086 G
epureco 110 160/110 2100 1240 1470 1270 1240 ta 0.9 2700 -070
g 6 6 60/ k W-070 G
5]
g epureco7 7 120 160/110 2450 1215 1540 1330 1300 tak 1.1 3400 W-097 G
o
>
N
o . Instrukcje montazu
S.ekwe.ncylny Reaktor i karty katalogowe
Biologiczny do pobrania ze strony

Daje mozliwos¢ modernizacji

tradycyjnych oczyszczalni drenazowych

lub z komorami/tunelami rozsaczajgcymi

na oczyszczalnie biologiczne.

Sekwencyjne reaktory biologiczne

poprzez porcjowane oczyszczanie

Sciekéw przy uzyciu biologicznego

osadu czynnego w reaktorze, gwarantujg

wysoka skuteczno$¢ oczyszczania.

® Do oczyszczalni drenazowych,
komorowych i tunelowych GRAF

® Mozliwos¢ przebudowy tradycyjnej
oczyszczalni na biologiczng

® Realizowana wytagcznie przez
Autoryzowanych Serwisantéw

Na zamodwienie | Kod W-322

»» Strona 12 / 29

Ogolne zasady montazu
epurbio i epureco:

Zbiornik montujemy jak najptycej,
uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne
i zabezpieczajac go przed ich wptywem
(na przyktad przed wypchnieciem przez
wody gruntowe). Zbiornik powinien by¢
napetniany wodga réwnomiernie wraz

Z jego zasypywaniem, aby zréwnowazy¢
napor gruntu. Zbiornik montujemy jak
najblizej budynku.

-E GRAF Polska

epureco6

Nie nalezy zasypywac wtazéw
rewizyjnych, poniewaz konieczny jest
dogodny dostep do prowadzenia prac
serwisowych.

Drenaz rozsaczajacy najlepiej
funkcjonuje na gtebokosci okoto

5ocm ppt. (max 1m). Nalezy zachowac
odlegtosci miedzy poszczegblnymi
nitkami — 1,5m, a dtugos¢ pojedynczego
odcinka nie powinna przekroczy¢ 3om.

www.grafpolska.pl/
do-pobrania.html

Pokrywa gwintowana
Kod 106594

Szeroko$¢ wykopu powinna mieé
50—60cm, a spadek od studzienki
rozdzielczej do zamykajacej miescic sie
w granicach 0-1%.

Wentylacja oczyszczalni (wentylacja
wysoka) powinna by¢ wyprowadzona

osobnym pionem ponad dach budynku.

Dzieki temu odory sg odprowadzone
w sposéb nieodczuwalny dla
uzytkownika.

POSIADAMY
ZNAK

Zobacz wiecej... w broszurze

TNt v "Kompletne zestawy przydomowych
g oczyszczalni Sciekow"

JplSommE ShH www.graf.info/kp13

Zestawy epureco z drenazem rozsgczajacym

epurecoy 2100 | epureco6 2700 |

epureco7 3400 |

BAZAA ZESTAW DRENAZ  ZESTAW DRENAZ  ZESTAW DRENAZ
1los¢ uzytkownikéw 4 6 7
Osadnik W-086 G W-o070 G W-097 G
Nadbudowa D4oo H250 2 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 TG 1 1 il
Rura drenazowa D110 L2000 mb 32 48 56
Rura PVC D110 L2000 1 1 3
Rura PVC D110 L1000 3
Kolano PVC D110 90°
Wywietrzak 2 2 3
Geowtoknina mb x o,5m 40 50 60
Kod W-260 G W-261 G W-262 G

Zestawy epureco z komorami rozsaczajacymi 130 |

epurecog 2100 | epureco6 2700 |

epureco7 3400 |

BAZWA ZESTAW KOMORY ZESTAW KOMORY ZESTAW KOMORY
1los¢ uzytkownikéw 4 6 7
Osadnik W-086 G W-o70 G W-097 G
Nadbudowa D4oo H250 2 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 TG 1 1 1
Komora rozsaczajaca 130 | 16 24 28
Dekiel ST 4 4 4
Rura PVC D110 L1000 6 6 6
Kolano PVC D110 90° 2 2 2
Wywietrzak 2 2 2
Geowtoknina mb x 1m 25 30 37.5
Kod W-263 G W-264 G W-265 G
Akcesoria:

Studzienki zamykajace
»> Strona 42

Nadbudowa studzienki

Nadbudowa zbiornika

gwintowana D300 H250 / D300 H600
H250
Kod W-004G Kod W-014 T/ W-015T

. do systemu
OpC]a 2700 i 3400

Przyktadowy zestaw epureco
z drenazem rozsgczajagcym

. do systemu
Opcla 2700 i 3400
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Przyktadowy zestaw epureco
z komorami rozsgczajgcymi

B' 1 ‘ biopreparaty dla uzytkownikéw
In przydomowych oczyszczalni Sciekéw

»> Strona 46-49

Bio7 Choc
Starter — na rozruch
oczyszczalni

Kod Bio7-22986

OCIVSICIALNIE

I - -
R Entretien
o Osadniki

g = AKTYWATOR BAKTERYJNY s
= NEUTRALIZUJE ZAPACH -

1 USUWA NIEDROZNOSC!

- NE =
w_ECOGENE.

Bio7 Entretien Osadniki
Codzienna eksploatacja

Kod Bio7-22987
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epurbio

Przydomowe oczyszczalnie z drenazem tradycyjnym lub komorami rozsgczajacymi

BIOPREPARATY

Bio]

DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEM

Zbiorniki epurbio stosowane sg w przydomowej oczyszczalni $ciekéw jako pierwszy, mechaniczny etap oczyszczania Sciekdw.

-E GRAF Polska

Instrukcje montazu
i karty katalogowe
do pobrania ze strony
www.grafpolska.pl/
do-pobrania.html

epurbio6

:g Drugi etap procesu doczyszczania $ciekéw zachodzi w poletku rozsgczajgcym, ktéry wykonuje sie z wykorzystaniem rur

= perforowanych, komoér lub tuneli. Ich pojemno$¢ dobierana jest w zaleznosci od iloSci 0séb, ktére beda korzystaty z instalacji.
% Zbiorniki epurbio wyposazone sa w filtr i wypetnienie filtra oraz pokrywe teleskopowa.

A Spodziewamy sie wzrastajgcych wymogow w zakresie skutecznosci oczyszczania Sciekéw, dlatego osadniki serii epurbio6

‘g i epurbioz sa przygotowane do przezbrojenia za pomoca pakietu +SBR na reaktory pracujace w technologii osadu czynnego.

-~

i

(=} i

W . . Wysokos¢ L2 P .

o Osadniki !loéc Srednica » . catkowita Wysokos¢ Wysokosé Wiazy Wbudowany Przepl‘l‘ L

o X uzytko- Waga wlotu/ Dtugosé Szerokosé wlotu wylotu P filtr stowos¢ Objetosc

= gnilne  ikow kgl wylotu [mm]  [mm] sciekow  Sciekow "IN 4o Qmax [N Kod
© epurbio wy nadbudéw D [mm] Zy Q,

ﬁ [RLM] [mm] [mm] [mm] szczajacy  [m3/d]

(8] [mm]

2

z‘ epurbiog 4 90 160/110 1715 1240 1480-1800 1270 1240 400 tak 0.70 2100 W-086 TM
(%)

g epurbio6 6 100 160/110 2100 1240 1480-1800 1270 1240 400 tak 0.90 2700 W-070TM
S

g epurbio7 7 110 160/110 2450 1215  1550-1900 1330 1300 400 tak 1.10 3400 W-097 TM
o

'g epurbiog 9 145 160/110 3250 1240 1480-1800 1270 1240 400 tak 1.35 4200 W-098TM
N

S

o epurbio12 12 172 160/110 4005 1240 1480-1800 1270 1240 400 tak 1.80 5400 W-099 TM

Pokrywa teleskopowa
D4oo Hgo0

Kod 340053

Daje mozliwo$¢ modernizacji tradycyjnych

oczyszczalni drenazowych lub z komorami/

tunelami rozsgczajacymi na oczyszczalnie
biologiczne. Sekwencyjne reaktory biologiczne
poprzez porcjowane oczyszczanie Sciekdw przy
uzyciu biologicznego osadu czynnego w reaktorze,
gwarantujg wysoka skutecznosé oczyszczania.

® Do oczyszczalni drenazowych, komorowych

i tunelowych GRAF
® Mozliwos¢ przebudowy tradycyjnej oczyszczalni
na biologiczng
o Realizowana wytgcznie przez Autoryzowanych
Serwisantéw

Na zamoéwienie | Kod W-332

Sekwencyijny Reaktor Biologiczny

POSIADAMY
ZNAK

q

ZGODNIE
Z PN-EN 12566-1

Zobacz wiecej... w broszurze
"Kompletne zestawy przydomowych
oczyszczalni Sciekow"

www.graf.info/kp13

Zestawy epurbio z drenazem rozsaczajgcym

NAZWA

epurbiog 2100l

epurbio6 2700l

epurbio7 3400l

ZESTAW DRENAZ  ZESTAW DRENAZ  ZESTAW DRENAZ
1los¢ uzytkownikéw 4 6 7
Osadnik W-086 TM W-o070 TM W-097 TM
Pokrywa teleskop. D4oo H500 2 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 T 1 1 1
Rura drenazowa D110 L2000 mb 32 48 56
Rura PVC D110 L2000 1 1 3
Rura PVC D110 L1000 4 4 3
Kolano PVC D110 90° 4 4 5
Wywietrzak 2 3
Geowtoknina mb x o,5m 40 50 60
Kod W-260 TM W-261TM W-262 TM

Zestawy epurbio z tunelami rozsaczajgcymi GRAF 300 |

epurbiog 2100l

epurbio6 2700l

epurbioz 3400l

NAZWA ZESTAW TUNELE ~ ZESTAW TUNELE ZESTAW TUNELE
GRAF 300L GRAF 300L GRAF 300L
(10 szt.) (12 szt.) (14 szt.)
1lo$¢ uzytkownikow 4 6 7
Osadnik W-086 TM W-070 TM W-097 TM
Pokrywa teleskop. D4oo Hs00 2 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 T 1 1 1
Tunel rozsaczajacy GRAF 10 12 14
Dekiel GRAF 4 4 4
Rura PVC D110 L1000 8 8 8
Kolano PVC D110 90° 2 2 2
Wywietrzak 2 2 2
Geowtdknina mb x 1am 25 25 25
Kod W-263 TM W-264TM W-265 TM
Akcesoria:

Studzienki zamykajace

»» Strona 42

Nadbudowa zbiornika
teleskopowa

D4oo Hzoo

Kod 330341

Nadbudowa studzienki
D300 H250 / D300 H600

Kod W-014 T/ W-015T

. do systemu
0pc1a 27001 3400

Przyktadowy zestaw epurbio
z drenazem rozsgczajagcym

. do systemu
Opqa 2700 i 3400
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Przyktadowy zestaw epurbio
z tunelami rozsgczajgcymi

B' 1 ‘ biopreparaty dla uzytkownikéw
Io przydomowych oczyszczalni Sciekéw

»» Strona 46-49

~Frasa/

Bio7 Choc
Starter — na rozruch
oczyszczalni

Kod Bio7-22986

OCIVSICIALNIE

- -
Ellll'l;l_lﬂll
Osadniki
= AKTYWATOR BAKTERYJNY s
| = NEUTRALIZUJE ZAPACH -

1 USUWA NIEDROZNOSC!

Bio7 Entretien Osadniki
Codzienna eksploatacja

Kod Bio7-22987

GRaFPoiska |15 [N
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actibio

Zaawansowana technologia SBR

BIOPREPARATY

Bio]

DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEMU!

actibio to nowa generacja oczyszczalni Actibloc®, majgcych wieloletnig, bardzo dobrg opinie instalatoréw i uzytkownikéw. Petna
kontrola procesu oczyszczania poprzez cykliczne dozowanie Scieku z osadnika o duzej pojemnoéci buforowej do reaktora
zapewnia wysoka sprawno$c¢ i dtuzsza zywotnos¢ systemu rozsgczania, co skutecznie ogranicza koszty eksploatacji urzadzenia.

— — -
x s g 3] 2 : R = - 2 o 2
g £ 5 g 5 8 ST &E E 8 8¢ £ g ©
2. % 8= yi= yw= §. 8 P TE FE w. ¥_ ¥E zE TE F_ ES3 €z 3
2SS 5 e S£Tve 228¢g 2% RNs = 5 55 ST =2F 28 9 < 2 E ESE 8 =
Nazwa 83 2 wE @2E msE SH S8 g H 8 ®Eg ©Sf o2 YZ w©WE o £:z- 35 £ Kod
=2% | 93 =582 =253z v& 22 ¥ 8L g8 =2E gE L2 2L gL D& Eggnﬁ s
¥ 3 £8 Og& o%a g F £ f@ £ 87 §7 ££ 8= gT R stz 8° §
N g i W W K = T o = > ¢ = I -3
28 §F % 2 g 3 8 os% 2% s %
- + 3
actibio6 1-6 2 00 2700 2700 1 HD 220 160 110 2100* 1540 2010 1260 1210 400 %45 Tak Tak W-201G
340 2100 1,35
- ¥ .
actibio8 7-8 2 6800 3400 3400 2 ;4% 250 160 110 22445500 1215 2070 1340 1270 400 ol’gg Tak Tak W-202G
actibiog9-12 9-12 1 10000 5000 5000 2 HD 00 160 110 4800 1360 2610 1800 1750 400/ 0,90- Tak Tak W-20
340 700 2,70
s

actibio6 z pokrywami gwintowanymi

Zalety oczyszczalni actibio:

* Wysoka skutecznoS¢ oczyszczania —
potwierdzona badaniami wykonanymi
wg normy PN-EN 12566-3

* Niewielka powierzchnia wykopu —
najmniejsza oczyszczalnia to
zaledwie 6,5m?

* Przyjazna i tatwa w obstudze
automatyka — funkcja urlopowa,
funkcje serwisowo-kontrolne

* System SBR — sekwencyjny reaktor
biologiczny gwarantujacy wysoka
skutecznos¢ oczyszczania

GRAF Polska

* Korzystny cykl serwisowania — szybki
dostep do Serwisu Fabrycznego oraz
catej sieci serwisantéw regionalnych

* Sekwencyjne dozowanie Sciekéw —
ptynna praca oczyszczalni, brak
zaburzenia proceséw biologicznych,
stabilny efekt oczyszczania

* Wtasna retencja buforowa — pozwala
na przetrzymanie duzego zrzutu
sciekdw i cykliczne dozowanie
do bioreaktora

10

lat
gwarancji
na zbiorniki

3

lata”
gwarancji
na technologie

v

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

C€

*Obowiqzu]e w przypadku
rejestracji gwarancji.

* Elektroniczny system zarzadzania
serwisem urzadzenia - bezptatna
elektroniczna ustuga powiadamiania
o0 akcjach serwisowych

* 10-letnia gwarancja na zbiornik -
bezpieczenstwo i komfort uzytkowania
(szczegoty okreslane sa w warunkach
gwarancji)

° Mozliwos¢ instalacji w kazdych
warunkach gruntowo-wodnych —
urzadzenie posiada specjalne uchwyty
do kotwienia w gruntach nawodnionych

POSIADAMY
ZNAK

q

ZGODNIE

ZPN-EN 12566-3

Oczyszczalnia actibio jest rowniez dostepna w wersji z pokrywami teleskopowymi, umozliwiajagcymi zréwnanie powierzchni
pokrywy z powierzchnig terenu.

lat

‘T ‘T > >
z 2 2 g z N N = _ = 2 @ 2
H 3 E o— O E 2= B8%= £ —
€ 2 fz yuiz wiz % : v SE S£ . 0w wE $E $E §_zs¥ e, %
wEx E 25 BET ¥®T 8- ¢ £ FE Ff ¥ 8¢ %y S5 5= §- ssp s &
Nazwa 25 2 U8 3%L 2L £ =% © sz 8% HE SE & wz Rz $E 3= 35 2 Kod
2S2 8 ¥5 £8% £38 32 228 § g sf ZE SE 3% g€ g¢ E EEf3s T
T 3 §8 SgAEozay 3 £ E@ EE 57 & =& 3E g® §F 2%z 8° §
N &= v W e o T o ] > = N x
= 28 ¥ ¥ = g° %3 5 =% g7 =2 &
- + . .
actibio6 1-6 2 5400 2700 2700 1 3H4% 220 160 110 2213)00 1240 222;55 1260 1210 400 ci’é‘g Tak Tak W-201T
,
actibio8 7-8 2 6800 3400 3400 2 AL 250 160 110 ZEo0% 215 2T 1340 1270 400 0,60- Tak Tak W-202T
340 2450 2205 1,80
Obrotowa
> 360 = .

actibio6 z pokrywami teleskopowymi

i
e

[N

Przekréj oczyszczalni actibio6 z pompg w komorze reaktora

na zbiorniki

3

lata’

na technologie

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

C€

*Obowiqzuje w przypadku
rejestracji gwarancji.

+| PS Pompa w komorze

Pakiet +IPS to pompa montowana

w komorze Sciekéw oczyszczonych,
ktéra zastepuje dodatkowy montaz
przepompowni $ciekdw. Sterowanie
praca pompy odbywa sie przez
zainstalowany sterownik oczyszczalni.

Na zamoéwienie

Pakiet usuwania fosforanow

Pakiet +P zapewnia bezpieczne
usuwanie fosforanéw i tym samym
poprawia jakoS¢ oczyszczonego Scieku.
Na zamodwienie | Kod W-330

GRAF Polska

Przydomowe oczyszczalnie Sciekow > actibio
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actibio

Zaawansowana technologia SBR

Sterowanie

Proces oczyszczania Sciekow jest

sterowany automatycznie.

Funkcje sterownika:

* Sterowanie etapami oczyszczania
»» Strona 19

* Automatyczne lub reczne przejscie
w tryb pracy urlopowej lub po
okresie urlopowym

* Wewnetrzny brzeczyk sygnalizujgcy
stany alarmowe, uszkodzenia,
brak zasilania

Niskie zuzycie energii

www.grat.info

Zarejestru] gwarancig!

Tylko 37kWh na osobe
w ciggu roku!

Sterowanie actibio ze
zintegrowang wyspa zaworowa

Zestaw actibio6 z komorami rozsgczajacymi 130l

actibio6
NAZWA ZESTA‘:;';EMORY

(18 szt.)
1lo$¢ uzytkownikéw 6

Osadnik, Reaktor 2 X 2700
Nadbudowa D4oo H500 2
Studzienka rozdzielcza W-011 TG 1
Komora rozsaczajaca 130 | 18
Dekiel 4
Rura PVC D110 L1000 6
Kolano PVC D110 90° 2
Wywietrzak 2
Geowtoknina mb x 1am 25

Kod W-201SETK

Przyktadowy zestaw actibio z komorami rozsaczajacymi

Zestaw actibio6 z tunelami rozsaczajacymi 300l

actibio6
NAZWA ZESTA3VX0TIEJNELE
(12 szt.)
1los¢ uzytkownikéw 6
Osadnik, Reaktor 2 X 2700
Nadbudowa D400 H500 2
Pokrywa teleskopowa D400 H250 2
Studzienka rozdzielcza W-011 T 1
Tunele rozsaczajace 300 | 12
Dekiel
Rura PVC D110 L1000
Kolano PVC D110 90°
Wywietrzak 2
Geowtoknina mb x 1m 25
Kod W-201SETT

GRAF Polska

Przyktadowy zestaw actibio z tunelami rozsaczajacymi

POSIADAMY
ZNAK

q

ZGODNIE
ZPN-EN 12566-3

Jak pracuje oczyszczalnia Sciekéw actibio?

Praca oczyszczalni actibio odbywa sie w dwdch zbiornikach — w osadniku (50% catkowitej objetosci), w ktérym
zbierane sg elementy ptywajace i wyrdwnywana jest nieréwnomiernosc¢ zrzutéw i w reaktorze biologicznym
z osadem czynnym (50% catkowitej objetosci), w ktérym zachodzi biologiczne oczyszczanie Sciekow.

osadnik

osadnik

osadnik

osadnik

osadnik

reaktor

PN RN

reaktor

reaktor

reaktor

reaktor

i . I

Napetnianie

Scieki podczyszczone w osadniku przeptywaja
z osadnika do reaktora SBR za pomoca pompy
dozowania, zaprojektowanej tak, aby zapobiec
poderwaniu osadu pierwotnego. Jej konstrukcja
gwarantuje zachowanie minimalnego poziomu
wody w osadniku bez koniecznosci stosowania
innych czesci zanurzeniowych (jak na przyktad
wytgcznika ptywakowego).

Napowietrzanie

Podczas tej fazy Scieki sa napowietrzane i mieszane

za pomoca systemu napowietrzania poprzez dyfuzor
membranowy (talerzowy), ktéry jest zainstalowany przy
dnie zbiornika. System napowietrzania oczyszczalni
zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany

przez szafe sterujgca znajdujaca sie na zewnatrz. Do
wytworzenia sprezonego powietrza uzywa sie dmuchawy.
Proces napowietrzania odbywa sie w sposéb cykliczny.

Sedymentacja

Jest to faza spoczynku, bez napowietrzania. Osad
nadmierny opada na dno, a oczyszczone Scieki
pozostaja w gornej czesci zbiornika.

Na powierzchni moga sie tworzy¢ osady flotujace.

Dekantacja
(odprowadzenie oczyszczonych Sciekow)

Podczas tej fazy oczyszczone $cieki sa odprowadzane
za pomocg pompy. Komora pompy zapobiega
poderwaniu osadu nadmiernego i osadéw flotujacych
oraz gwarantuje zachowanie minimalnego poziomu
wody w reaktorze, bez konieczno$ci stosowania
innych czesci zanurzeniowych.

Odprowadzenie osadu nadmiernego

Cze$¢ pozostatego osadu nadmiernego zostaje
przepompowana z dna reaktora z powrotem do
osadnika za pomoca pompy recyrkulacji.

GRAF Polska
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BIOPREPARATY

Bio]

DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEM

easybio

Jednozbiornikowa oczyszczalnia z zaawansowang technologig SBR

easybio jest jednozbiornikowa biologiczng oczyszczalnig Sciekdw pracujaca na zasadzie osadu czynnego w technologii SBR.
Mate wymiary reaktora w potgczeniu z rozsgczaniem na tunelach 300 | sprawiajg, Ze caty system nie wymaga duzej powierzchni,
co redukuje koszty robét ziemnych. Oczyszczalnia zostata zbudowana na bazie zbiornikéw wykonanych metoda wyttaczania
zrozdmuchem, o pojemnosci 2700 oraz 3400 litréw.

Materiat uzyty do produkcji zbiornikéw, jak i wszystkich pozostatych elementéw — krééce wlotowe i pokrywy — to polietylen
o duzej gestosci PEHD.

= = E 2 H g
S = £ « “ w © ° c
o r w2 %2 B SBE 8BS w. 3. 3s_ ¥3_ ¥s_ .z 25T
= - = [} ‘S =
vea 355 %% 25= 5§93 5§58 BE  SE SEE SWE SUE FSE E3E ke
== 2 86 g Gis S8z 25 §° £T- £2° 25 %i- 8E2g
5 N & @ = : <]
H S
easybiog 1-4 1 2700 175 160 110 2100 1240 1695 1235 1215  2x400 0,60 W-320EB4
easybios 4-5 1 3400 215 160 110 2450 1215 1765 1315 1290 2x400 0,75 W-320EBs5

Akcesoria:
Szafka sterownicza GRAF EPP
dla 1-18 mieszkafcow

Zesp6t sterowania easybio

easybios Instrukcje montazu
1 0 3 i karty katalogowe
/ do pobrania ze strony
C € lat L latal www.graf.info/pl/
do-pobrania
*Obowiqzuje w przypadku rejestracji gwarancji. na zbiorniki na technologie

Zalety oczyszczalni easybio:

* Kompaktowe i zwarte ksztatty * Optymalizacja hydrauliki * Niska waga zbiornikéw i ich

urzadzenia - utatwiajg montaz, przeptywu - specjalnie zaprojektowany konstrukcja pozwalajg oszczedzic
gwarantujg odporno$¢ mechaniczng ksztatt urzadzenia oraz zamontowanych czas podczas nastepujacych operacji:
oraz petng stabilnoS¢ w gruncie w nim elementéw zapewnia optymalne 1. Manewrowanie zbiornikiem —

zatadunek, roztadunek
i sktadowanie
2. Transport — wygodny i tatwy
3. Posadowienie zbiornikéw — brak
ciezkiego sprzetu podczas montazu
4. Ergonomiczne i funkcjonalne ksztatty
oraz uchwyty transportowe — utatwiajg
transport i montaz urzadzen

¢ Zintegrowane nadbudowy — warunki hydrauliczne przeptywu
zapewniajg dostep do urzadzenia Sciekéw
celem przeprowadzenia kontroli
i prac serwisowych

° Mata waga zbiornikéw - zbiorniki
PEHD wazg zaledwie 10% tego,
co ich betonowe odpowiedniki

GRAF Polska

POSIADAMY
ZNAK

q

ZGODNIE
ZPN-EN 12566-3

Zestawy easybio z tunelami rozsgczajagcymi GRAF 300 |

easybiog easybios
T ZEST T

(8 szt.) (10 szt.)

1los¢ uzytkownikéw 4 5
Reaktor 2700 3400
Nadbudowa D4oo H250 2 2
Studzienka rozdzielcza W-011 TG 1 1
Tunel rozsaczajacy GRAF 8 10
Dekiel 4 4
Rura PVC D110 L1000 6 6
Kolano PVC D110 90° 2 2
Wywietrzak 2 2
Geowtoknina mb x am 25 25
Kod W-320EB4SET W-320EB5SET

Przyktadowy zestaw easybio
z tunelami rozsgczajacymi

Pompa w komorze

Pakiet +IPS to pompa montowana

w komorze Sciekéw oczyszczonych,
ktéra zastepuje dodatkowy montaz
przepompowni Sciekéw. Sterowanie
praca pompy odbywa sie przez
zainstalowany sterownik oczyszczalni.

Zastosowanie PEHD do produkgcji
wptyneto na bezpieczeiistwo
i niezawodnos$¢ zbiornikow:

* Absolutna szczelno$¢ — brak * Oczyszczalnia posiada wspawany
potaczen i szwéw eliminuje wlot i wylot
ryzyko wyciekow * W érodku oczyszczalni znajduja

* Wysoka odporno$é — na uderzenia sie zespoty: pompy oraz dyfuzora

Na zaméwienie LT : ; A1E
i zmiany temperatury napowietrzajgcego Scieki

* Bezpieczefistwo pracownikow — * Na kazdym zbiorniku zostaty

redukcja ryzyka wypadkow zamontowane dwie nadbudowy
z zastosowaniem ciezkiego sprzetu o $rednicy D400

Pakiet usuwania fosforanow

Pakiet +P zapewnia bezpieczne
usuwanie fosforanéw i tym samym
poprawia jako$¢ oczyszczonego Scieku.

* Odpornosé na korozje chemiczng —
agresywne Srodowisko Sciekéw nie
powoduje uszkodzeh zbiornika

* Do zestawu zbiornika zostata
dotaczona skrzynka z zespotem
sterowania.

Na zamodwienie | Kod W-330

Akcesoria:

Studzienki zamykajace »> Strona 42 Biopreparaty »> Strona 46-49

Bio7 Micro-stations

Bio7 Micro-stations Choc

Nadbudowa zbiornika Nadbudowa studzienki

gwintowana D300 H250 / D300 H600 Starter — na rozruch Entretien
H250 oczyszczalni Codzienna eksploatacja
Kod W-004G Kod W-014 T / W-015 T Kod Bio7-165522 Kod Bio7-235242

GRAF Polska

S
ey
>
(2]
©
(0]
A
3
©
i~
=
>3
)
e
=
©
N
[
a
>
N
(=3
©
o
=
©
£
o
°
g
S
a




-
<
2
o]
o=
(&)
©
A
S
)
=~
2@
(&)
W
2@
£
©
N
(5]
o
>
N
(8]
o
o
S
o
£
5
o
>
N
o

actibio XL

Zaawansowana technologia SBR — od 9 RLM

BIOPREPARATY

Bio]

DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEM

POSIADAMY
ZNAK

q

ZGODNIE
ZPN-EN 12566-3

T 2°°3 7 H o ° §5 ° 25 3 3 &= 3
actibio12 9-12 1,80 1 1X10.600 9000 4500 4500 4 HD270 1o0m3/1x150 |
actibio16 13-16 2,40 1 1X10.600 10 600 5300 5300 4 HD340 12m3 / 1x 200 |
actibio2o0 17-20 3,00 2 2 X7950 14 000 7000 7000 6 HD340 14m3 [ 1x 250
actibio24 21-24 3,60 2 1X10 600 +1X 7950 16 500 9000 7500 6 HD340 16m3 / 1x300 |
actibio28 25-28 4,20 2 1X10 600 +1X7950 18 500 10 600 7900 6 HD340 18m3 /[ 1x300 |
actibio32 29-32 4,80 2 2 X10.600 21200 10 600 10 600 8 HD340 21m3 [/ 1x 400 |
actibiogo 33-40 6,00 4 4 X7950 29 000 15 000 14 000 12 HD340 26m3 /2x250 |
actibioso 41-50 7,50 4 2X10 600 +2X7950 34500 19 000 15 500 12 HD340 32m3/ 2x300 |
actibio6o 51-65 9,75 4 4 X 10 600 42 000 21 000 21000 16 HD340 43m3 [/ 2x 400 |
actibio8o 66-80 12,00 6 3X10 600 +3X7950 53 000 30 000 23 000 18 HD340 53m3 /3 x300 |
actibiotoo  81-100 15,00 6 6 X 10 600 64 000 32000 32000 24 HD340 66m3 [ 3 x400 |

Przekr6j przydomowej oczyszczalni Sciekéw actibio XL (rysunek pogladowy)

Osadnik wyrownujacy nieréwnomiernos¢ zrzutow

(®) Doprowadzenie surowych $ciekéw domowych
(@ Syfon wlotowy

(3® Nadbudowa rewizyjna

(&) Pompa dozowania

(5) Uchwyt na zbiorniku stuzgcy do zakotwienia w gruncie

10 3

lat lata’

swarancji R warancii}

na zbiorniki na technologie

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

*Obowiazuje w przypadku rejestracji gwarancji i serwisowania urzadzenia
zgodnie z zaleceniami przez serwis fabryczny lub autoryzowany.

GRAF Polska

C€

Sekwencyjny Reaktor Biologiczny z osadem czynnym

Przelew awaryjny

Przytacze wentylacji wysokiej

Pompa do odprowadzania oczyszczonych sciekéw
Pompa recyrkulacji

Dyfuzory talerzowe

®OO®OE

Odprowadzenie oczyszczonych Sciekéw

. Idealne rozwigzanie dla:
Opqe * Firm

»» Strona 31

* Hoteli i campingow
* Agroturystyki
* Osiedli i osad wiejskich

5332 5375 3 3 3 % s 2 23 g

&
400 160 110 5500 2100 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-470
400 160 110 5500 2100 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-471
600 160 110 8700 2100 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-472
700 160 110 10 100 2100 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-473
700 160 110 10 100 2100 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-474
800 160 110 11 500 2100 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-475
1200 160 110 8700 4700 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-476
1400 160 110 10 100 4700 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-477
1600 160 110 11 500 4700 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-478
2100 160 110 10 100 7300 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-479
2400 160 110 11 500 7300 1900-2350 1500 600 Tak Tak W-480

Akcesoria:

Metalowa skrzynka sterownicza — dla urzadzef
od 21 uzytkownikéw

Ostona zewnetrzna zespotu sterowania z tworzywa
sztucznego GRAF EPP dla 1—20 mieszkahcow.

*wyposazenie przyktadowe

Zalety oczyszczalni actibio:

* Wysoka skutecznoS¢ oczyszczania
dzieki systemowi SBR — sekwencyjny
reaktor biologiczny

* Lekka i zwarta konstrukcja — oparta
na zbiornikach z PEHD

* Sekwencyjnos¢ — umozliwia
dostosowanie pracy urzadzenia
do zr6znicowanych wymagah
uzytkowych, zapewnia odpornos¢ na
nierdbwnomiernos¢ doptywu Sciekéw

* Szybki dostep do Serwisu Fabrycznego
oraz catej sieci serwisantow
regionalnych

Poziom gruntu

*wyposazenie przyktadowe

* Elektroniczny system zarzadzania
serwisem urzadzenia - bezptatna ustuga
powiadamiania o akcjach serwisowych

* Przyjazna i tatwa w obstudze
automatyka

* Modut sterujacy wyposazony w wyjscia
do wspoétpracy z pakietem +P i +C

* Modem GSM - opcja

* Modutowos¢ systemu — mozliwosé
rozbudowy systemu wraz ze
zwiekszajacymi sie potrzebami
uzytkownika

° Mozliwosc instalacji w kazdych
warunkach wodno-gruntowych

* Korzystny cykl serwisowania i niskie
koszty eksploatacji

° Przystepna cena

* Pierwszy przeglad oczyszczalni
w cenie zakupu

* Zestaw aktywacyjny BIO7 CHOC
w cenie urzadzenia

* 10-letnia gwarancja na zbiorniki -
bezpieczefstwo i komfort uzytkowania
(szczegdty okreSlone w warunkach
gwarancji)

GRAF Polska
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bio-duo

Potgczenie technologii ztoza biologicznego i osadu czynnego

POSIADAMY
ZNAK

¢

BIOPREPARATY

Bio]

DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEM

ZGODNIE
Z PN-EN 12566-3

s 2 T T g R = — = E © z
2 s 5. S — N _ S ®F ®E E B8F 2F £ = ©
£_ % 3T $2T weT 8 =5 v S f£ 4 9w wE $E SE §_z3¥e. §
2 ES 5 a- S5- 28— 3% 85 = 2 S35 YF S2F S8 9T o SE SSESE 3
Nazwa 8235 2 UL @ee oL &N S R © oz oy o = SE o= vE BE 8E .E;—-i:; 2 Kod
=3 % 28 g% gsfrfe  2g g £3 8z &= g= 2% $3 23 - E=J38% %
§ ¥ 85 °35 °35% I 4 =3 8% 83 § 2§z sT &
= [ g 2 9 [ S = 2 = 5
© S S W n a
bio-duo HD340/ 2100+ 400/
6 2 2 290 160 110 1240 2010 1270 1240 0,90 Tak Tak W-140
0,9 54 7 7 GJRT63-120 9 2100 24 7 4% 600 *? 4
bio-duo HD340/ 2100+ 400/
= 2 2 2 2 290 160 110 1240 2010 1270 1240 1,40 Tak Tak W-141
1.4 4-9 5.4 7 7 GJRT63-120 9 26E 4 7 40 oo L4 4
bio-duo HD340/2 x 2450+ 400/
6-12 2 6,1 2 10 160 110 1240 2070 1340 1240 1,80 Tak Tak W-142
1,8 ’ 3.4 73 GJRT63-120 3 2100 4 70 134 4% 600 v 4

10 3

lat lata’

gwarancji gwarancji

na zbiorniki na technologie

*Obowiqzuje w przypadku rejestracji gwarancji.

C€

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Kazda przydomowa oczyszczalnia Sciekéw z typoszeregu bio-duo posiada zewnetrzng skrzynke sterujgca

Zalety oczyszczalni bio-duo

* Hybrydowa technologia oczyszczania
Sciekéw — wysoki stopief redukcji,
stabilno$¢ oczyszczania, system
odporny na okresy urlopowe
i brak energii

* Wysoka skutecznos¢ oczyszczania
potwierdzona badaniami wykonanymi
wg normy PN-EN 12566-3

* Sekwencyjne dozowanie Sciekow —
ptynna praca oczyszczalni, brak
zaburzenia proceséw biologicznych,
stabilny efekt oczyszczania

GRAF Polska

* Wtasna retencja buforowa —
amortyzacja przecigzenia pracy
urzadzenia (np. przyjecia), zachowana
rébwnomierna praca oczyszczalni

* Modutowos¢ systemu — mozliwosé
rozbudowy systemu wraz ze
zwiekszajacymi sie potrzebami
uzytkownika

* Przyjazna i tatwa w obstudze
automatyka - funkcja urlopowa,
automatyczne przejscie instalacji
w stan pracy normalnej

* Mozliwosc¢ kontroli pracy oczyszczalni
przez internet (opcja) - zdalne
programowanie, weryfikacja i kontrola
pracy urzadzenia

* Oczyszczalnia moze wspotpracowaé
z instalacja inteligentnego budynku
(opcja) — mozliwos¢ wiaczenia
oczyszczalni w instalacje zarzadzajaca
elektronicznymi systemami budynku

* 10-letnia gwarancja — bezpieczenstwo
i komfort uzytkowania (szczegoty
okreslane sg w warunkach gwarancji)

bio-max

Potgczenie technologii ztoza biologicznego i osadu czynnego

5 g T T R R= s e ® z
2 S £ H N t ®F ®E T ©6— 2S~— £ = ©
o L= - - 2 &y 4y " £ 2 = = e S5
£_ % ST WEE BBE 8- =% TE FE oy B ¥g =E TE F_EsY €5 %
2 S= 5 a= Ss<= 287 3% NS = 8% o= 2= 2£ W2 w2 SF ETE StE E]
Nazwa 223 =2 wg 88 e 5N ° N 2 & ®E ©E ¢e3 Ye we @2g =B £5 = Kod
== X %% §3% 3=z 3¢ <22 $3 £z &7 %7 2& $% 3 = Ex 28R @
58 g @s °35 25 3 3 5% 5% A =z 823 g8 8 =83 87 ¢
El 2 3 @ ® = [ [ = s = s
) o w wn
bio-max 10— 2x63/125+ 160/ 400/
10,8 110 6 2,46 2 1,24 1,20 Tak Tak W-143G
3,0 20 4 , 5,4 5,4 2 x HD340 110 4,9 4 24 1, 600 43
bio-max 21— X 63/125+ 160 00
8 21,6 10,8 10,8 Grinhzs / 110 4,96 5,32 2 1,24 1,16 4 6 Tak Tak W-145G
6,0 40 4xHD340 160 600
bio-max 41— 6x63/125+ 160/ 400/
12 32 16,2 16,2 110 6 8,20 2 1,24 1, Tak Tak W-147G
9,0 50 32,4 , , 6xHD340 160 4,9 , 24 L1409 47

Instrukcje montazu
i karty katalogowe
do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Zalety oczyszczalni bio-max

* Hybrydowa technologia oczyszczania
Sciekéw — wysoki stopiei redukcji
zanieczyszczen, stabilnos¢
oczyszczania, system odporny na
okresy urlopowe i braki energii
elektrycznej

* Wysoka skutecznosc oczyszczania
potwierdzona badaniami wykonanymi
wg normy PN-EN 12566-3

° Sekwencyjne dozowanie Sciekow —
ptynna praca oczyszczalni, brak
zaburzenia proceséw biologicznych,
stabilny efekt oczyszczania

Hybrydowa oczyszczalnia Sciekéw bio-max

* Wtasna retencja buforowa -
amortyzacja przecigzenia pracy
urzadzenia (np. przyjecia), zachowana
rébwnomierna praca oczyszczalni

* Modutowos¢ systemu — mozliwosé
rozbudowy systemu, wraz ze
zwiekszajacymi sie potrzebami
uzytkownika

* Przyjazna i tatwa w obstudze
automatyka - funkcja urlopowa,
automatyczne przejscie instalacji
w stan pracy normalnej

* Mozliwos¢ kontroli pracy oczyszczalni
przez internet (opcja) - zdalne
programowanie i weryfikowanie
pracy urzadzenia

10

lat

gwarancji

na zbiorniki

3

lata”

gwarancji

na technologie

C€

*Obowiqzuje w przypadku
rejestracji gwarancji.

* Oczyszczalnia moze wspotpracowaé
z instalacja inteligentnego budynku
(opcja) - mozliwos¢ wtaczenia
oczyszczalni w instalacje zarzadzajaca
elektronicznymi systemami budynku

* Elektroniczny system zarzadzania
serwisem urzadzenia - bezptatna
ustuga powiadamiania o akcjach
serwisowych

* 10-letnia gwarancja — bezpieczefistwo
i komfort uzytkowania (szczegoty
okreslane w warunkach gwarancji)

GRAF Polska
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BIOPREPARATY

Bio7

DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEM

one2clean

Jednozbiornikowa oczyszczalnia z zaawansowang technologig SBR

W ostatnich kilku latach branza oczyszczania Sciekéw doswiadczyta powaznych zmian technologicznych. Aktualnie przydomowe
oczyszczalnie Sciekéw sg zaawansowanymi technologicznie produktami wyposazonymi w ztozone systemy sterowania, pompy,
czujniki i zawory. System one2clean jest zaawansowanym systemem wykorzystujgcym sprawdzong technologie SBR, oferujagcym
wiele zalet zwigzanych z kosztami eksploatacji i bezpieczefAstwem.

Przydomowa oczyszczalnia Sciekéw one2clean pozwala osiggnac wydajnos$¢ oczyszczania na poziomie 99%! Oferuje to wysokie
bezpieczefnstwo inwestycji nawet wtedy, gdy wymagania prawne stang sie jeszcze bardziej rygorystyczne.

System jednozbiornikowy

2 =
2. z3sd 233 y¢ ¥ 3 g g
355 iff:  glip i3 f= 5 3E £% iy 3
=< x EN©OS 5 =5 5% == a -g-— g = a5 ==
z 2a8%g e 5 X ©3 © a £y
3
1-3 0,45 0,18 2700 2700 2080 1565 1690 120 W-803
4-5 0,75 0,3 3750 3750 2280 1755 1880 150 W-805
6-7 1,05 0,42 4800 4800 2280 1985 2110 185 W-807
8-9 1,35 0,54 6500 6500 2390 2190 2390 220 W-809

Dostepna réwniez opcja z nadbudowa Maxi

3

lata*

M

gwarancji

na technologie

15

lat
gwarancji

na zbiorniki

IOUAL I T)Yg

ZAPROJEKTOWANO
W NIEMCZECH

C€

*Gwaranc]a obowiazuje w przypadku rejestracji urzadzenia.

System dwuzbiornikowy

2 o 2

2 = i) YR T ] w w

= £z £33 B 8 % 2 ] ]
2 €S s2EE 2 S E S S E £E $E & =
£33  f§sn S8l 28 z= EE s E g E £ £

E si¥y {2 8% 8 s & £

E] = c
8-10 1,50 0,6 7500 2X3750 5160 1755 1880 300 W-810
11-14 2,10 0,84 9600 2Xx4800 5160 1985 2110 370 W-814
15-18 2,70 1,08 13.000 2X6500 5380 2190 2390 440 W-818

GRAF Polska

Jak funkcjonuje oczyszczalnia onezclean?
System one2clean oczyszcza Scieki w jednej komorze zbiornika w trzech fazach:

1 o Napowietrzanie Sciekow

2 o Sedymentacja

3 o Odprowadzenie scieku
oczyszczonego

Scieki s3 doprowadzane
bezposrednio do strefy biologicznej
bez potrzeby stosowania proceséw
przepompowywania. Napowietrzenie
catej objetosci Sciekdw zapewnia
natychmiastowe rozpoczecie procesu
oczyszczania biologicznego.

Zalety oczyszczalni one2clean

* Wewnatrz oczyszczalni nie ma zadnych
urzadzef mechanicznych zasilanych
elektrycznie

* Zbiornik wykonany jest z wysokiej
jakoSci tworzywa sztucznego
odpornego na korozje

* Jest w 100% szczelny i w petni
nadajacy sie do recyklingu

Bardzo mata iloSc osadu

» Natychmiastowe napowietrzanie
Sciekow

» Minimalizacja objetoSci osadu

» Mniejsza czestotliwosc
usuwania osadu

« Niskie koszty eksploatacji

Konwencjonalne systemy | one2clean

oczyszczania Sciekow

o“l‘

—

Proces napowietrzania ulega
przerwaniu za pomoca jednostki
sterowania. Nastepnie osad czynny
opada na dno.

W gdrnej czesci zbiornika tworzy sie
strefa Scieku oczyszczonego.

* Wyposazony w pokrywe teleskopowg
umozliwiajaca dopasowanie
wysoko$ci do powierzchni gruntu

* Nadaje sie do obcigzenia ruchem
pojazdéw samochodowych (przy
zastosowaniu odpowiedniej
nadbudowy z pokrywa zeliwng)

* Mozna montowaé go w wodzie
gruntowej

Niskie koszty konserwacji

« Prosta konstrukcja

» Wysokiej jakosci elementy systemu

» Technologia szyta na miare

e Zintegrowany punkt pobierania
prébek

Oczyszczony Sciek jest
odpompowywany z systemu,
w celu rozpoczecia kolejnego
cyklu oczyszczania.

* Sprawdzony produkt pracujacy
z powodzeniem juz w kilku tysigcach
doméw w Polsce

* 15 lat gwarancji na zbiornik i 3 lata
gwarancji na technologie (gwarancja
obowiazuje w przypadku rejestracji
urzadzenia)

* GRAF Polska zapewnia dostepnosé
ustug serwisowych

Niskie zuzycie energii

» System one2clean wykorzystuje tylko
jeden proces przepompowywania,
€O zmniejsza zuzycie energii
i koszty eksploatacji

» Energooszczedna sprezarka
membranowa i wyspa zaworowa

Tylko 46kWh na osobe w ciagu roku!

GRAF Polska

Przydomowe oczyszczalnie Sciekdow > one2clean
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one2clean

Akcesoria i wyposazenie

BIOPREPARATY

Bio]

DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEM

Wyposazenie podstawowe

Sterowanie systemem one2clean z obudowg z tworzywa sztucznego

v/ System one2clean zostat
wyposazony w kompaktowy
sterownik

v/ Mikroprocesorowy uktad
sterowania zapewnia tatwa
obstuge i konserwacje

v/ Bardzo cicha praca, dzieki
sprezarce membranowej

Sterowanie wewnetrzne oczyszczalni one2clean + obudowa zewnetrzna

sterowania GRAF od 1 do 18 mieszkahcow

Wyposazenie opcjonalne

Sterowanie wewnetrzne z obudowg PP

v/ Cata technologia sterowania umieszczona
w atrakcyjnej obudowie z materiatu PP

v/ Sterowanie mikroprocesorowe z cyfrowym
wyswietlaczem zapewniajgcym tatwa obstuge
i prosta konserwacje

v/ Oszczednosé energii dzieki zastosowaniu
silnikéw krokowych zamiast zaworow
elektromagnetycznych

v/ Niezwykle cicha praca dzieki silnikom
krokowym, cichej sprezarce powietrza
i obudowie odpornej na wibracje

\

Wykrywanie awarii sieci

\

Wszystkie komponenty wyposazenia
sterowania mozna tatwo wymienic
dzieki systemowi wtyczek

GRAF Polska

Kod: Na zamdwienie

3

lata”

gwarancji

Zestaw technologiczny one2clean

v/ Konwencjonalne systemy oczyszczania $ciekow 3
wymagaja maksymalnie trzech proceséw fata’
przepompowania. System one2clean wymaga

tylko jednego procesu pompowania, ktéry
oszczedza energie i wydtuza okres eksploatacji
sprezarki — gtownej czesci systemu.

v/ Wytrzymaty powietrzny podnosnik cieczy
wyprodukowany jako jeden spdjny element.
Brak potrzeby stosowania elementéw
potaczeniowych lub Srub.

Przydomowe oczyszczalnie Sciekdow > one2clean

v/ tatwa konserwacja poprzez zintegrowany
samooczyszczajacy sie zbiornik
pobierania probek.

*Gwarancia obowiazuje w przypadku rejestracji urzgdzenia.

Pokrywy i nadbudowy

s e B8 nl

Pokrywa teleskopowa Pokrywa teleskopowa Pokrywa inspekcyjna Koficowka
Mini Maxi wentylacyjna
Pozwala zwiekszy¢ naziom Pozwala zwiekszy¢ naziom

0 140-340 mm, DN 600 0 140—440 mm, DN 600 DN 200 DN 110

Kod 371010 Kod 371011 Kod 340527 Kod 369017

‘ Wtaz i piersciefi
odciazajacy po

c stronie klienta
g { 1]
=\ ~!
C

Pokrywa teleskopowa Nadbudowa teleskopowa Nadbudowa
z wtazem zeliwnym przystosowana do ruchu
samochodéw cigzarowych
Pozwala zwiekszy¢ naziom Pozwala zwiekszy¢ naziom Pozwala zwiekszy¢é naziom
0 140—-440 mm 0 140—440 mm 0300 mm
Kod 371020 Kod 371021 Kod 371003

GRAF Polska
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Akcesoria i wyposazenie dodatkowe

llustracja przedstawia ostone zespotu sterowania dla 2—10 mieszkafcéw z ostrzegawcza

dioda LED (akcesoria dostepne na zamdwienie)

Korzysci

* Wygodny dostep dla serwisantéw

* Kontrola funkcjonowania jest bardzo
tatwa, poniewaz jednostka sterujaca
znajduje sie obok systemu

* Idealne rozwigzanie dla duzych
odlegtosci od budynku (»>20m)

* Zamykana obudowa wykonana
z wytrzymatego i odpornego na
warunki atmosferyczne plastiku
e Zintegrowane podwdjne gniazdko
zasilania dla tatwej konserwacji

Prosty montaz ostony zewnetrznej zespotu sterowania

Sterownik w obudowie EPP —
czeS¢ systemu oczyszczania Sciekdw.
Montaz wewnetrzny

GRAF Polska

Plastikowa zewnetrzna ostona zespotu
sterowania (do 30 mieszkancow)

Plastikowa zewnetrzna
szafka sterownicza

do 30 mieszkafcow
(do 1500 |/dzief)

Kod 107773

. do 50 mieszkaficéw
(1800-4200 |/dzief)
L-‘““’il’ Na zaméwienie

Poziom gruntu

Sekwencyjny Reaktor
Biologiczny

Daje mozliwo5¢ modernizacji tradycyjnych

oczyszczalni drenazowych lub z komorami/

tunelami rozsgczajgcymi na oczyszczalnie

biologiczne. Sekwencyjne reaktory

biologiczne poprzez porcjowane

oczyszczanie Sciekéw przy uzyciu

biologicznego osadu czynnego

w reaktorze, gwarantuja wysoka

skutecznos¢ oczyszczania.

® Do oczyszczalni drenazowych,
komorowych i tunelowych GRAF

® Mozliwos¢ przebudowy tradycyjnej
oczyszczalni na biologiczng

® Realizowana wytgcznie przez
Autoryzowanych Serwisantéw

Na zamoéwienie | Kod W-332

+] PS Pompa w komorze

Pakiet +IPS to pompa montowana

w komorze $ciekéw oczyszczonych,
ktéra zastepuje dodatkowy montaz
przepompowni Sciekdw. Sterowanie
praca pompy odbywa sie przez
zainstalowany sterownik oczyszczalni.

Kod 455200

Wygodny pakiet

Sterowanie przy uzyciu wiekszego
wyswietlacza i klawiatury. Wykrywanie
zbyt matego obcigzenia za pomoca
czujnika cidnienia.

Na zaméwienie

KLAROcontrol.S
KLAROcontrol.M

@rap)

www.grafinfa

® Port USB dla tatwego transferu danych
dziennika

o Automatyczne wykrywanie zbyt
matego obcigzenia

o Wytracanie fosforanéw, dezynfekcja
UV - opcja

® Duze klawisze i wySwietlacz o wysokim

kontrascie z podswietleniem
o Automatyczne logowanie do systemu
o Wykrywanie awarii zasilania bez
uzycia akumulatora

Pakiet higieniczny

Dezynfekcja przy uzyciu pakietu +H

spetnia najbardziej rygorystyczne

wymagania dla jakosci Scieku

oczyszczonego dla systeméw GRAF.

Bez stosowania substancji chemicznych

skutecznie zabija drobnoustroje

i mikroorganizmy.

© tatwosc¢ obstugi

® Prosta konserwacja dzieki
modutom tatwym w demontazu

o Instalacja w kanale wylotowym

Na zamoéwienie

Pakiet z dodatkiem wegla

Rozwiazania dla

doméw weekendowych

Dodanie wegla jako sktadnika
odzywczego umozliwia kontynuacje
procesu oczyszczania i uniemozliwia
obumieranie zycia biologicznego.

Na zamowienie

COAGULANT PUMP
MODEL : 1006

B -
@) o>

[t§*>‘rﬂ .
., 8-

Pompa PIX
Kod M-509

Zdalny monitoring

Monitorowanie zdalne umozliwia
przesytanie informacji o btedach na
telefon komérkowy oraz wyszukiwanie
danych roboczych na podstawie
komunikatéw tekstowych.
Mozliwe jest rbwniez wygodne sterowanie
zdalne systemem oczyszczania Sciekéw
za pomoca GSM.
o Wieksza wydajnos¢ i niezawodno$é
® Zoptymalizowana czestotliwos¢
serwisowania
o Niedroga diagnostyka zdalna
w przypadku awarii bez potrzeby
zamawiania wizyty technika

Na zamoéwienie

Sygnalizator napetnienia szamba

Informuje poprzez sygnat optyczny

i dZzwiekowy o osiggnieciu
maksymalnego poziomu wody, czes¢
czujnikowa znajduje sie w zbiorniku,
zasilanie bateryjne 6V, kabel 20 m.

Kod 351017

Pakiet usuwania fosforanow

Fosforany w wodzie wspomagaja
rozwdj alg. Pakiet GRAF +P zapewnia
bezpieczne usuwanie fosforandw

i tym samym poprawia jakos¢
Scieku oczyszczonego.

Na zamoéwienie | Kod W-330

GRAF Polska

POS » Akcesoria i wyposazenie dodatkowe




Tunele rozsgczajgce 300 |

ow >

2

Tunele rozsaczajace 300 |

I T—

—— L. T [e

ecej...
Jak dziata tunel rozsaczajacy?

www.graf.info/v412

Tunel rozsaczajacy 300 | zostat
zaprojektowany do uzytku na terenach
prywatnych i komunalnych. System
sktadajacy sie z jednego lub wiecej tuneli
i dwoch dekli mozna rozszerza¢ wedtug
wtasnych wymagaf. Tunel jest uktadany
w jednej lub kilku nitkach na tym samym
poziomie. Jeden tunel wazy tylko 11kg,
przez co jego montaz jest bardzo prosty.
Powierzchnie nad tunelami wytrzymuja
obcigzenia pojazdéw samochodowych
oferujac tym samym réznorodne
mozliwosci
zastosowania.

GRAF Polska

Do 12.000 litrow pojemnosci
rozsaczania na palete

Dzieki specjalnej konstrukcji tunele
rozsgczajgce 300 | mozna uktadaé
jeden na drugim. Dzieki temu na palecie
miesci sie do 4o tuneli rozsgczajacych,
co znacznie utatwia ich transport

i przechowywanie.

Obcigzenie ruchem kotowym

Powierzchnia powyzej tunelu
rozsaczajgcego jest w stanie wytrzymac
obcigzenia do 100kN/m? i tym samym
moze by¢ obcigzany ruchem pojazdéw
samochodowych.

« e s

tatwa instalacja

Tunele GRAF uktada sie w nitkach

i mozna je swobodnie dopasowywac do
okreslonych warunkéw i indywidualnych
wymagah odnosnie objetosci
rozsgczania. Instalacja tuneli jest tatwa
i szybka. Instalacje przeprowadza sie
bez uzycia ciezkiego sprzetu, poniewaz
jeden modut tunelu rozsaczajgcego
wazy tylko 11kg. Moduty tgczy sie tatwo
ze soba w jednej nitce, a do zamykania
linii uzywa sie dekli.

Opcje potaczef DN 100/200

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/

do-pobrania
(W )3 / Elastyczne opcje potaczeh Specjalna konstrukcja tunelu rozsaczajacego
‘ DN 100/150/200/300 GRAF gwarantuje wysoka wydajnos¢ ."
Y proceséw rozsaczania °
Dtugosé Grubos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Waga
NAZWA [mm] [mm] [mm] [mm] [ke] Kod

Tunel rozsaczajacy 300 | 1160 - 800 510 11 230010
Dekiel dla tunelu/Twin 30 30 670 490 1,7 231004-S

Tunel rozsaczajacy 300 |

Obciazenie ruchem
pieszych

Pokrywa inspekcyjna
DN 200

Dekiel do tunelu
Kod 340527

Koncowka wentylacyjna
DN 110

Kod 369017

Geowtoknina

Szeroko$¢ 1,0m, Dtugos¢ 25m
Kod M-453

Geowtodknina
Szeroko$c rolki 5,2m
pojazdéw ciezarowych o masie 6ot Kod 3267

Wytrzymuje obcigzenie ruchem

GRAF Polska

(@]
o
m
(D}
(8]
=
(]
N
(S
(1o
(2]
N
(@]
—
=
(5}
c
3
'_
A
z
(=)
<
K]
(5]
W)
2
[ =
©
N
(%
©°
(2]
N
(=]
o




o
oM
Al
(<]
(&)
=
]
N
o
©
(%]
N
o
S
>
S
o
£
e
~
A
3
©
=
O
O
Rt}
=
=
«
N
=]
o
]
N
o
[

Komory rozsaczajace 130 |

Nowa generacja klasycznego drenazu rozsgczajgcego

Opis produktu

Komory rozsgczajace 130l wykonywane sg metodg wtrysku
tworzyw sztucznych. Na $ciankach bocznych jak i sklepieniu
komory posiadajg ozebrowanie wzmacniajace ich konstrukcje.

W §cianach bocznych komory znajdujg sie szczeliny
poprzeczne. Wysoko$¢ bocznej powierzchni perforowanej
wynosi 21cm. Powierzchnia rozsaczania jednej komory
wynosi 1m?, za$ jej pojemno$¢ to 0,13m3 (130 litréw).

Ztoza rozsaczajace zbudowane z komér 130l przeznaczone
sg do grawitacyjnego rozsgczania Sciekdw w gruncie.

W ztozu takim zachodzi réwniez dodatkowe tlenowe
doczyszczanie Sciekow.

Zasada dziatania

Z oczyszczalni Sciekéw do ztoza zbudowanego z komér 130 |
doprowadzone sg Scieki bytowo-gospodarcze. Rozsgczajg sie
one po podsypce pod komorami. W wyniku przeptywu, Scieki
ulegaja procesom doczyszczania biologicznego pod wptywem
bakterii aerobowych.

Dostep tlenu jest zapewniony poprzez wentylacje grawitacyjna
w postaci kominka umieszczonego na koficu ztoza oraz
wentylacji wysokiej wyprowadzonej ponad dach budynku
mieszkalnego zgodnie z warunkami, jakim powinny
odpowiadacé kanaty wentylacyjne.

Objetosc Dtugosc

Gruboosé

Szerokos¢ Wysokos¢ Waga

NAZWA PRODUKTU Kod
U] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] °
KOMORA ROZSACZAJACA 130 | 130 1190 - 500 320 4,7 KOM-ST130
DEKIEL ST - - 44 420 300 0,9 DEK-ST

Komora rozsaczajaca
130l

Demontowalny
dekiel

GRAF Polska

Mozliwosé sktadowania
w stosach dla zaoszczedzenia
zajmowanej przestrzeni

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

E e e S R R

Warunki montazu

Montaz komér powinien by¢ prowadzony

zgodnie z opracowanym projektem

wykonawczym. Gtebokos¢ wykopow

pod uktad komér zalezna jest od:

°* Gtebokosci posadowienia oczyszczalni
lub zbiornika na wode deszczowg

® Poziomu wéd gruntowych i rodzaju
gruntu

° Odlegtosci ztoza rozsaczajacego
z komér od oczyszczalni lub zbiornika
na wode deszczowg

* Strefy i gtebokosci przemarzania gruntu

Dno wykopu powinno by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 1,5 m od
najwyzszego poziomu wéd gruntowych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi
0,6 m, a odlegto$¢ pomiedzy ciggami
co najmniej 1,5 m (w osi komory).

Na dnie tunelu zaleca sie wytozyé
podsypke o grubosci minimum 10cm

o frakcji 30-60 mm (dla gruntéw
bardzo dobrze przepuszczalnych, np.
piaskéw Srednich i drobnych) z ttucznia
niezawierajgcego wapieni lub z kamienia
ptukanego typu otoczak.

Zaleca sie instalacje kom6r w pasach
zieleni, pod trawnikami. Komory moga
by¢ instalowane w miejscach o ruchu
kotowym do 1,6 t.

Uktad kom6ér nalezy zakofczyé€ rurg
rewizyjno-napowietrzajgca D110.

W przypadku montazu komér w gruntach
Srednio przepuszczalnych (np. piaski
gliniaste), nalezy zastosowac dodatkowa
warstwe ttucznia lub kamienia
ptukanego do wysokosci komory,

a warstwe podsypki zwiekszaé

w zaleznosci od rodzaju gruntu.

W celu unikniecia zarastania komér
rozsaczajgcych przez korzenie roslin,
powierzchnia terenu nad ztozem
rozsaczajgcym nie powinna by¢
poroénieta roslinami o dtugim
systemie korzeniowym, a w bliskim
sgsiedztwie ciggbw ztoza nie nalezy
sadzi¢ drzew.

Lokalizacja montazu

Odlegtos¢ przewodu rozsaczajacego

ztozonego z komoér 130l od punktéw

charakterystycznych na dziatce:

® Od studni dostarczajgcej wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi —
minimum 30 m

® Od granicy dziatki sgsiedniej, drogi
(ulicy) lub ciggu pieszego —
minimum 2 m

° Od zwierciadta wod gruntowych —
powyzej 1,5 m

° Od korony drzew —
minimum 3 m

Obstuga i konserwacja

° Zaleca sie prowadzenie regularnej,
okresowej kontroli rownomiernego
rozdziatu Sciekdw na tunele ztoza

* Warunki posadowienia ztoza
zbudowanego z komér rozsgczajacych
130 | musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w instrukcji obstugi
i konserwacji.
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Komory rozsaczajace 130 |

Nowa generacja klasycznego drenazu rozsaczajgcego

Instalacja komor rozsaczajacych 130 l w gruncie
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3. Przy uzyciu otwornicy wycigé
fabrycznie zaSlepiony otwér,
ktérym beda doprowadzane Scieki.

2

ie Sciekow >

UWAGA! Ostateczna grubos¢ warstwy wspomagajacej
ustala Projektant lub Instalator biorgc pod uwage
warunki gruntowo-wodne.

Rozsaczanie Sciekow > Komory rozsgczajace 130 |

Rozsaczan

4. Deflektor zainstalowa¢ pod otworem 5. Rure D110 doprowadzajgca scieki 6. Przymocowac pierwsza komore
wlotowym. wsuna¢ na gtebokos¢ okoto 5cm oraz do dekla.
zabezpieczyé wkretem INOX.

13. Na dnie tunelu zaleca sie wytozy¢ 14. Tunel ztozony z komér rozsgczajacych  15. Catosé zasypac gruntem rodzimym.
podsypke o grubosci minimum 10cm z gbry zabezpieczy¢ geowtdknina.
o frakcji 30-6omm z ttucznia
niezawierajgcego wapieni lub
z kamienia ptukanego typu otoczak.

7. Dotgczy¢ kolejne komory celem 8. Podczas uktadania komér sprawdzic 9. Zakoficzyé tunel deklem. Zalecane warunki montazu w gruntach Srednio przepuszczalnych

uformowania tunelu rozsaczajacego. potaczenie pomiedzy nimi.

16. Na dnie tunelu zaleca sie wytozy¢ 17. Powstaty tunel zabezpieczyé 18. Catos¢ zasypac gruntem rodzimym.
podsypke o grubosci minimum 10cm geowtdknina.
o frakcji 30—60omm z ttucznia

10. Wycig€ przy uzyciu otwornicy 11. Podtgczy¢ rure rewizyjno- 12. Na rurze rewizyjno-napowietrzajgcej niezawierajacego wapient lub
zaslepiony otwor, ktéry postuzy napowietrzajgcg, wsunac na okoto zamontowac kominek wentylacyjny. z kamienia plukanego typu otoczak
do montazu rury rewizyjno- 5 cm, a nastepnie zabezpieczy¢ Komory nalezy obsypaé do gomej ’
napowietrzajgcej D110. wkretem INOX.

krawedzi.

GRAF Polska GRAF Polska
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Zbiorniki pompowni/studni chtonnej

Do wykorzystania jako szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, studnie chtonne

Cylindryczne zbiorniki technologiczne moga by¢ wykorzystywane np. jako szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe,
studnie chtonne. Zbiorniki te sg przeznaczone do montazu w gruncie nawet na gtebokosci 3,3 m (zaleznie od wysokosci), co moze
by¢ niezwykle istotne, np. w przypadku znacznego zagtebienia instalacji. Wystepuja w pojemnosciach od 500 nawet do 1300 litréw!

Zbiorniki te sg niezwykle wytrzymate dzieki wzmocnionej konstrukcji i wykonania z wysokiej jakoSci tworzywa sztucznego (PEHD)
metoda rotacyjna. Posiadaja odpowiednio uksztattowane dno do posadowienia pompy oraz Sciany boczne pozwalajace na
utrzymanie odpowiedniej geometrii zbiornika pod wptywem naporu gruntu i wod gruntowych. Dostepne sg w wysoko$ciach

od 1,4 do 3,34 m. Zbiorniki posiadajg pokrywy o Srednicy zewnetrznej 400 mm, 600 mm lub 740 mm.

ZBIORNIK POMPOWNI/ Srednica Pojemnos¢ Wysokos¢ Waga

STUDNI CHLONNE] [mm] [ [mm] kel Nadbudowa Pokrywa Kod
D740/400G H1680 740/400 500 1680 30 W-004 G 106594 W-155
D740/400T H1660 740/400 500 1660-* 35 330341 340114 W-155-T
D740/740 H1400 740/740 500 1400 35 M-189-T-1 M-189-P W-156
D740/600T H1660 740/600 500 1660-* 35 371003 371010 W-156-T600
D740/740 H2370 740/740 900 2370 50 M-189-T-1 M-189-P W-156-9
D740/740 H3340 740/740 1300 3340 70 M-189-T-1 M-189-P W-156-13

* Wysoko$¢ catkowita zbiornika uzalezniona jest od ustawienia pokrywy teleskopowej.

Pokrywy D400 »> Strona 43 Pokrywy D600 > Strona 64-65

W ofercie firmy GRAF znajduja sie zbiorniki
2 technologiczne z pokrywami teleskopowymi
lata pozwalajgcymi na dopasowanie wysokosci

do uksztattowania terenu.

Instrukcje montazu na zbiorniki
i karty katalogowe

do pobrania ze strony

www.graf.info/pl/

do-pobrania

ZBIORNIK ZBIORNIK™ ZBIORNIK ZBIORNIK™ ZBIORNIK ZBIORNIK
D740/400G H1680  D740/400TH1660  D740/740 H1400 D740/600T H1660  D740/740 H2370 D740/740 H3340
Kod W-155 Kod W-155-T Kod W-156 Kod W-156-T600 Kod W-156-9 Kod W-156-13

** Pokrywy teleskopowe nie wchodza w zakres dostawy.

Akcesoria: Montaz

Zbiorniki przy montazu w gruncie wymagaja
obsypki stabilizujgcej w postaci suchej
zaprawy cementowej w stosunku 200 kg
cementu na 1 m3 piasku

Szerokos¢ obsypki powinna wynosi¢ co najmniej
15 cm i obejmowac dno i Sciany boczne
do gtebokosci przynajmniej 50 cm p.p.t.

|

;onjp.a ZVQ 180F 230V ;onjp.a :VQ 450F 230V Szczegbtowe zastosowanie technologiczne

0 scleku oczyszezonego 0 scieku suroweso zbiornika powinno byé okreSlone przez

Kod M-409 Kod M-387 projektanta lub wykwalifikowanego instalatora
GRAF Polska

rura wywiewna @110

rura wywiewna @110

poziom
gruntu [—[[[—["
M=TTF

wlot Sciekow
j‘|—> 2 . 2
surowyc - _ uee wlot Sciekow 2370
surowych

W-155 jako przepompownia
Scieku oczyszczonego

W-156-9 jako przepompownia
Scieku surowego

rura wywiewna @110

) T
405340
wlot Sciekéw
surowych .
1660 s
3340
W-156 W-155-T W-156-T600 jako
studnia chtonna
Pokrywy teleskopowe
W-155-T W-156-T600
W-156-13
Z wtazem zielonym, z tworzywa >> Strona 43
Nadbudowy »> Strona 44 DN4o0 H250 E DN600 H360
Kod 340114 Kod 371010
ZBIORNIK POMPOWNI/
STUDNI CHLONNE) Nadbudowa DN400 Hs500 D DN600 H476
D740/400G H1680 W-004 G Kod 340053 Kod 371020
D740/400T H1660 330341 Z wtazem zeliwnym »> Strona 65
D H M-189-T-
740/740 H1400 8o DN400 E DN600 H476
D740/600T H1660 371003 Kod 340054 ( Kod 371020
D740/740 H2370 M-189-T-
740/740 H237 e DN4oo DN600 H476
D740/740 H3340 M-189-T-1 Kod 340049 . Kod 371020

GRAF Polska
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Zbiorniki pompowni/studni chtonnej

Do wykorzystania jako szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, studnie chtonne

Zbiorniki pompowni/studni chtonnej to zbiorniki technologiczne przeznaczone na szachty rewizyjne, pompownie, studzienki
wodomierzowe, studnie chtonne. Sa wykonane z wysokiej jakoSci tworzywa sztucznego (PEHD) metodg rozdmuchu. Zbiorniki te 70 0
sg przeznaczone do montazu w gruncie na gtebokosci do 1,97 m (zaleznie od wysokosci). Wystepujg w pojemnosciach od 400 do
500 litréw. Posiadajg pokrywy o Srednicy zewnetrznej 400 mm, 500 mm lub 600 mm. poziom =
W zbiorniku D600/600 H1920 i zbiorniku D600/400T H1710 zastosowano pokrywy, ktére mozna dopasowywaé do poziomu grante
gruntu (220cm). Zbiornik D600/500 H1970 opcjonalnie wystepuje z nadbudowa z ptaska pokrywa KOMFORT, ktérg mozna

zlicowac¢ z podtozem.

560

7
100-220

A i A T
D600/600 H1920 600/600 500 1920 27 202057 202804 W-490
Dé600/500 H1970 600/500 450 1970 22 295596** W-491 1920 oo o
D600/400G H1810 600/400 400 1810 18 W-004 G 106594 W-492 1340
D600/400T H1710 600/400 400 1710-* 20 330341 340114 W-493
* WysokoS¢ catkowita zbiornika uzalezniona jest od ustawienia pokrywy teleskopowej. o ] 1
** Opcja — nadbudowa z pokrywa KOMFORT 295581. 34 T 347

Urzadzenia uzupetniajace > Zbiorniki pompowni/studni chtonnej
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Opcjonalnie nadbudowa
z pokrywa KOMFORT

W-490 W-491 W-492 W-493

Pokrywy i nadbudowy
Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

2

lata

na zbiorniki Pokrywa Pokrywa gwintowana Pokrywa teleskopowa
na zbiornik W-490 na zbiornik W-155 i W-492 na zbiornik W-155-T i W-493
ZBIORNIK ZBIORNIK ZBIORNIK ZBIORNIK Déoo D400 D400 H250
D600/600 H1920 D600/500 H1970 D600/400G H1810 D600/400T H1710 Kod 202804 Kod 106594 Kod 340114
Kod W-490 Kod W-491 Kod W-492 Kod W-493
Akcesoria: Montaz

* Zbiorniki przy montazu w gruncie wymagaja
obsypki stabilizujgcej w postaci suchej
zaprawy cementowej w stosunku 200 kg
cementu na 1 m3 piasku

* Szeroko$¢ obsypki powinna wynosié co najmniej

15 cm i obejmowac dno i Sciany boczne Nadbudowa Nadbudowa z pokrywa  Nadbudowa z pokrywa  Nadbudowa Nadbudowa
do gtebokosci przynajmniej 50 cm p.p.t. na zbiornik W-490 (standardowa) na KOMFORT na zbiornik ~ gwintowananazbiomik  na zbiornik W-493
Eonjp.a :VQ 180F 230V EonTp.a :VQ 450F 230V - Szczegbtowe zastosowanie technologiczne zbiornik W-491 W-491 (opcja) W-155 i W-492
0 Scieku oczyszczonego o0 Scieku surowego zbiornika powinno by¢ okreélone przez D600 H7oo Dsoo H780 Dsoo H760 D4oo H250 D4oo Hs00
Kod M-409 Kod M-387 projektanta lub wykwalifikowanego instalatora Kod 202057 Kod 295596 Kod 295581 Kod W-004G Kod 330341

GRAF Polska GRAF Polska



Urzadzenia uzupetniajace i akcesoria

Dla produktéw z typoszeregu actibio, actibloc, epurbio, epureco, epurbloc i bio-duo

Srednica  Srednica  Srednica Wysokosé Wysokosé Wysokosé

STUDZIENKI V;I:gg]a catkowita wlotu wylotu catkowita dowlotu  do wylotu Kod AL ZEE ke
[mm] [mm] [mm] (mm] [mm] (mm] D H Pokrywa teleskopowa na zbiornik epurbio oraz na zbiorniki pompowni/studni chtonnej
STUDZIENKA ROZDZIELCZA ) 80 110 110 0-660 o R W-011TG 400 H250 W-155-T1 W-493 340114
= Z POKRYWA GWINTOWANA 5 3 55 5 5 =
g STUDZIENKA ROZDZIELCZA D4oo H500 Pokrywa teleskopowa na zbiornik epurbio 340053 g
7 Z POKRYWA TELESKOPOWA 5,5 380 110 110 480-630 50 25 W-011T . o . . ' a
8 STUDZIENKA ZAMYKAJACA Dgoo Pokrywa petna gwintowana na zbiornik actibio/easybio/epureco, na studzienke 106594 8
~ _ _ n rozdzielczg W-011 TG oraz na zbiorniki pompowni/studni chtonnej W-155 i W-492 ~
= Z POKRYWA GWINTOWANA 5,2 380 110 110 550—-660 25 W-012 TG =
:’ STUDZIENKA ZAMYKAJACA 8 o W T D4oo Pokrywa perforowana gwintowana na studzienke zamykajgca W-012 TG 106594-PERF :,
S, Z POKRYWA TELESKOPOWA 55 3%0 110 110 460630 25 - -012 S,
‘S D300 Pokrywa petna teleskopowa na studzienke rozdzielcza W-011 T 340111 ‘T
E Studzienki stuza do rownomiernego rozdziatu $ciekdw na poletko rozsaczajace, jak réwniez jako rewizje. Dzieki nim mamy g
§_ kontrole nad praca oczyszczalni i mozemy przeprowadzaé czynnoéci eksploatacyjne. D300 Pokrywa perforowana teleskopowa na studzienke zamykajacg W-012 T 340112 é’_
N D700 Pokrywa na zbiorniki Sotralentz oraz na zbiorniki pompowni/studni chtonnej M-189-P N
= 7 W-156, W-156-9 i W-156-13 9 =
2 8
5 D320 Pokrywa petna gwintowana na studzienke rozdzielcza Sotralentz 30463 q=,
N N
o o
ﬁ' D320 Pokrywa perforowana gwintowana na studzienke zamykajaca Sotralentz 30462 ﬁ'
S S
= =

Studzienka rozdzielcza Studzienka rozdzielcza Studzienka zamykajaca Studzienka zamykajaca
z pokrywa gwintowana z pokrywa teleskopowa z pokrywa gwintowana z pokrywa teleskopowg
Kod W-011 TG Kod W-011 T Kod W-012 TG Kod W-012 T i
— — Pokrywa teleskopowa Pokrywa teleskopowa Pokrywa petna
ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI WODY DESZCZOWE) S"[’:m’“ w‘ﬁ:’n':‘]’s‘ Kod na zbiornik na zbiornik gwintowana
D4oo H250 D4oo Hso0 D4oo0
ZBIORNIK 400 1300 W-405
Kod 340114 Kod 340053 Kod 106594

Dzieki przepompowni zebrana woda deszczowa z dachu domu lub innego budynku, zostanie przepompowana do zbiornika na
deszczéwke, ktdry moze by¢ usytuowany w dowolnym miejscu na dziatce.

H/m

8

7

6

Pokrywa gwintowana

5 na studzienke Pokrywa na studzienke Pokrywa na studzienke

4 D400, perforowana D300, petna D300, perforowana

s Kod 106594-PERF Kod 340111 Kod 340112

2 4 6 8 10 12 14
Qms/h
Wykres pracy pompy DAB 300
Pokrywa na studzienke Pokrywa na studzienke

Zbiornik przepompowni Pokrywa na zbiornik Sotralentz Sotralentz
wody deszczowej D7oo0, petna D320, petna D320, perforowana
Kod W-405 Kod M-189-P Kod 30463 Kod 30462
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Urzadzenia uzupetniajace i akcesoria

Dla produktéw z typoszeregu actibio, actibloc, epurbio, epureco, epurbloc i bio-duo

- > , Geowtdknina to materiat, ktory
: Waga  Srednica Wysokosé GEOWEOKNINA Jednostka miary Dtugosé [mb] Szeroko$¢ [mb] Kod P ’ .
NADBUDOWY Opis kel Dmm] efektywna [mm] Kod przepuszcza Scieki, a zatrzymuje
NAPTEX Lk s M-430 i ieki i i
D400 H250 Nadbudowa zbiornika teleskop-gwint (adapter pod 106594) 1,20 400 250 W-004 TG rofka 40 o5 43 piasek. Dzigki tem,u zabe'zpleczenlu
o ) NAPTEX rolka 50 0,5 PRO1R wolne przestrzenie pomiedzy
D400 H250 Nadbudowa zbiornika gwintowana 1,20 400 250 W-004 G ziarnami kruszywa nie zostana
© L . NAPTEX rolka 30 1,0 M-511 . ©
= D4oo Hs50 Nadbudowa zbiornika gwintowana 2,40 400 500 W-307 G zasypane gruntem rodzimym. ‘5
o o NAPTEX rolka 25 1,0 M-453 A
8 D300 H250 TELE Nadbudowa studzienki 2,00 300 250 W-014T b}
O o ) Na zaméwienie O
i(‘ D300 H600 TELE Nadbudowa studzienki 3,30 320 600 W-015 T TYPAR m (maks. 20mb) 5,2 3267 é
A D4oo Hs00 Nadbudowa zbiornika epurbio 6,00 400 500 330341 :’
% D700 H550 Nadbudowa teleskopowa z uszczelka 12,50 700 550 M-189-T-1 %
i~ GEOWLOKNINA TYPAR SF - WEASCIWOSCI Metoda badawcza Jednostka SF32 ‘©
.g Gramatura EN SO 9864 g/m? 110 %
g- Grubos¢ przy nacisku 2 kN/m? ENISO 9863-1 mm 0,43 E‘
g Grubos¢ przy nacisku 200 kN/m? ENISO 9863-1 mm 0,35 | =
(1]
2 Pochtanianie energii EN ISO 10319 k] /m? 3,0 ‘e
ﬁ Wytrzymatos¢ na rozciagganie EN ISO 10319 kN/m 7,0 E
E Wydtuzenie przy zastosowaniu maks. sity rozciggajacej EN ISO 10319 % 45 ﬁ'
S
':' Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy 5% wydtuzeniu EN ISO 10319 kN/m 3,3 oD
Sita przebicia stemplem EN ISO 12236 N 1000
. . . . . Préba przebicia stozkiem EN 918 mm 35
Nadbudowa zbiornika Nadbudowa zbiornika Nadbudowa zbiornika Nadbudowa studzienki - -
teleskop-gwint gwintowana gwintowana D300 H250 oI [ O L 7 LT AL DR L] 25
D400 H250 D400 H250 D400 Hs50 WytrzymatoSc¢ na rozcigganie ASTM D4533 N 290
Kod W-004 TG Kod W-004 G Kod W-307 G Kod W-014 T
GEOWLOKNINA NAPTEX — WEASCIWOSCI Metoda badawcza  Jednostka  NAPTEX Geowtéknina
Gramatura EN ISO 9864 g/m? 90 0,5 X50m
Grubosé przy nacisku 2 kN/m? EN ISO 9863-1 mm 0,39 Kod PRO1R
Pochtanianie energii ENISO 10319 k)/m? 1,8
Wytrzymatos¢ na rozciagganie ENISO 10319 kN/m 5,0
Préba przebicia stozkiem EN 918 mm 45
Szerokos¢ otwarcia otworow perforowanych ENISO 12958 pum 175
Przepuszczalno$é wody - kV przy nacisku 20 kN/m? DIN 60500-4 104 m/s 4,7
MATERIALY FILTRACYJNE Opis Kod gll‘gtjztz{zvcll)t;?rfﬁ :?eslzgz;il €
Nadbudowa studzienki Nadblfdowa zbiornika Nadbudowa zbiornika WKEAD FILTRACYJNY 1worek = 2 kg, przy montazu nie nalezy 31270 filtracyjnego w zbiornikach
D300 H600 epurbio Sotralentz (Ksztattki PE) rozrywac worka epurbio i epureco, wypetnienie
D4oo Hs00 D7oo H550 PUZZOLANA Materiat filtrujacy (1 worek = 25kg, 35 1) 36458 746z biologicznych oraz filtrow
Kod W-015 T Kod 330341 Kod M-189-T-1 ik - doczyszczajacych. Filtr z ksztattek
KOSZ FILTRA do EPURBLOC Do zbiornikéw prostopadif)saennych 2000 31755 PE osi t rekord dob ki
|, 25001, 3000 li 35001 0Slggngt rekordowo dobre wyniki
KOSZ do epureco/epurbio Wylot D110 bez rury podtrzymujacej i p-21s ‘;Vkﬁi‘ggazl'sglg g;t(\:/\\lllerdzajacych
DRENAZ S Jednostka Dlugosé Srednica Kod wktadu filtracyjnego )
ROZSACZAJACY P miary [mb] [mm]
DRENAZ D110 L2000 110mm, w odcinkach po 2mb mb 2 110 M-080

Drenaz rozsgczajacy to precyzyjnie ponacinane rury o $rednicy D110 i grubosci $cianek 3,2 mm, tgczone na kielichy bez uszczelek.
Stuza one do rozprowadzenia w gruncie Sciekéw podczyszczonych wczedniej w osadnikach lub oczyszczalniach biologicznych.

Wktad filtracyjny Materiat filtrujacy Kosz filtra Kosz filtra
Rura drenazowa (ksztattki PE) Puzzolana epurbloc epureco/epurbio
Kod M-080 Kod 31270 Kod 36458 Kod 31755 Kod P-215

-E GRAF Polska
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Biopreparaty Bio7

Preparaty dla uzytkownikéw przydomowych oczyszczalni sciekéw i osadnikow

Dzieki wyselekcjonowaniu odpowiednich

Zastosowanie

szczep6w bakterii preparaty Bioz:

® Wspieraja procesy rozktadu
w warunkach beztlenowych

i tlenowych

® Wykazuja wysoka odpornosé na
detergenty, zmiany temperatury

i wahania PH

Eksploatacja

® Usuwajg nieprzyjemne zapachy

o Blokuja rozwéj bakterii z napowietrzaniem

chorobotwérczych

o Uptynniajg osady state, rozktadaja
ttuszcze i proteiny

Oczyszczalnie biologiczne

Osadniki gnilne i szamba

® Bio7 2

AKTYWATOR BAKTERYINY
NEUTRALIZUJE ZAPACH

| USUWA NIEDRDZHOSC!

— ENE
. _sosit_

ANE BAKTERSE
+ YSELERCJONOWME B

SKI
~ AKTYWATOR BAKTERLINY

GRAF Polska

Bio7 MICRO-STATIONS ENTRETIEN

Preparat zostat stworzony specjalnie dla przydomowych oczyszczalni z napowietrzaniem.
Wyselekcjonowane substancje oraz bakterie wspomagaja kazdy z etapéw oczyszczania
(sedymentacja, napowietrzanie, oczyszczanie wtasciwe). Stosowanie preparatu pomaga
zmniejszy¢ czestotliwosé wywozu osadéw, niweluje przykre zapachy oraz zapobiega
kolmatacji odbiornika $ciekéw oczyszczonych.

Masa netto: 6 x 8og = 6 dawek. Opakowanie zawiera: 6 saszetek.

Kod BI07-235242

Masa netto: 12 x 80g = 12 dawek. Opakowanie zawiera: 12 saszetek.

Kod B107-218628

—

Bio7 ENTRETIEN OSADNIKI

Biopreparat przeznaczony do regularnego stosowania w przydomowych oczyszczalniach
Sciek6éw wszystkich typow. Zawiera mieszanke starannie wyselekcjonowanych szczepéw
bakterii, drozdzy oraz enzymdéw przyspieszajacych neutralizacje i rozktad Sciekow.

Regularne stosowanie preparatu zapewnia utrzymanie wtasciwej sprawnosci oczyszczalni
oraz likwidacje nieprzyjemnych zapachéw.

Masa netto: 6 x 80og = 6 dawek. Opakowanie zawiera: 6 saszetek.
Kod Bl07-22987

e

Bio7 TLUSZCZE

Biopreparat przeznaczony do eksploatacji separatoréw ttuszczu oraz przeciwdziataniu
problemom zwigzanym z gromadzeniem sie ttuszczu w instalacji. Usuwa zatory ttuszczowe
i zapobiega ich powstawaniu oraz likwiduje nieprzyjemne zapachy.

Masa netto: 6 x 8og
Opakowanie zawiera: 6 saszetek + 6 kapsutek.
Kod BI07-31477

e

Bio7 MAX

Preparat eksploatacyjny dodatkowo wzbogacony o wyselekcjonowane bakterie i enzymy rozktadajgce
ttuszcze. Zapobiega powstawaniu tzw. kozucha ttuszczowego oraz chroni przed zatorami ttuszczowymi
elementy funkcjonalne instalacji (rury, przepompownie, drenaze, studnie chtonne).

Masa netto: 12 x 8og = 6 dawek. Opakowanie zawiera: 6 saszetek czerwonych + 6 saszetek zielonych.
Kod BI07-32525

Masa netto: 24 x 80g = 12 dawek. Opakowanie zawiera: 12 saszetek czerwonych + 12 saszetek
zielonych.

Kod BlO7-124651

BIOPREPARATY

Bio]

DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEMU

Regularne stosowanie preparatow
Bio7 umozliwia odpowiednio dtuga

i bezproblemowa eksploatacje
wszystkich typéw oczyszczalni
przydomowych. Dzieki zastosowaniu
najnowszych technologii w badaniach
laboratoryjnych oraz w procesie
produkcyjnym otrzymuja Pafistwo
produkty najwyzszej jakosci.

Aktywacja

Uzupetnieniem ofert s preparaty marki
ECOGENE majace za zadanie:

o Udraznianie rur i elementéw
funkcjonalnych drenazy oraz
studni chtonnych

o Degradacje ttuszczu w przewodach
kanalizacyjnych, osadnikach
i separatorach

® Poprawng eksploatacje toalet
przenosnych

Dowiedz sie wiecej...
Pobierz broszure
z produktami Bioz

www.graf.info/45

Bio7 CHOC

Bio7 CHOC MICRO-STATIONS

°

3
b

Jest to biopreparat zawierajacy mieszanke wyselekcjonowanych naturalnych szczepéw bakterii,
drozdzy i enzym6éw wspomaganych witaminami. Dzieki swojej unikalnej recepturze, gwarantuje
wyjatkowo szybki wzrost flory bakteryjnej w przydomowych oczyszczalniach Sciekéw

z napowietrzaniem.

Masa netto: 3758
Opakowanie zawiera: 5 porcji granulatu + 5 kapsutek czerwonych + 5 kapsutek biatych.
Kod BlO7-165522

e

Stosuje sie go w nowo uruchamianych oczyszczalniach, przy ponownym ich rozruchu po
wypompowaniu osadu oraz w przypadku zniszczenia flory bakteryjnej. Dzieki swojej wysoce
skoncentrowanej, unikalnej recepturze, gwarantuje wyjatkowo szybki wzrost mikroorganizmaéw.

N

~fcosst -

Bio7 G

Masa netto: 3758
Opakowanie zawiera: 5 porcji granulatu + 5 kapsutek.
Kod BI07-22986

Masa netto: 3758
Opakowanie zawiera: 5 porcji granulatu + 5 kapsutek.
Kod Bl07-22988

Bio7 CHOC MAX - potaczenie Bioy CHOC i Bio7 G

—

Przyspiesza degradacje ttuszczy, zapobiega ich odktadaniu sie w syfonach i przewodach
kanalizacyjnych oraz likwiduje nieprzyjemne zapachy.

e

Preparat opracowany do uruchamiania nowych oczyszczalni, regeneracji flory bakteryjnej po
opréznianiu, ponownego uruchamiania oczyszczalni (krétka nieobecnos¢ w domu w okresie
wakacyjnym, uruchamianie oczyszczalni w domu wakacyjnym itp.). Produkt zawiera drozdze
i witaminy, ktére stymuluja ich wzrost. Usuwa nieprzyjemne zapachy, chroni Srodowisko
dzieki bezpiecznym czynnikom biologicznym i przyczynia sie do prawidtowego przebiegu
cykli biologicznych.
Masa netto: 3758
Opakowanie zawiera: 5 porcji granulatu + 5 kapsutek czerwonych+ 5 kapsutek biatych.

Kod Bl07-120816

GRAF Polska
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Biopreparaty Bio7

Preparaty dla uzytkownikéw przydomowych oczyszczalni sciekéw i osadnikow

BIOPREPARATY

Bio]

DLUZSZA ZYWOTNOSC
SYSTEMU

RJcene

Udraznianie

Ogrod

ETUIE2ANE SCIERBW | KANALRZAC:

Bio7

=
-

GRAF Polska
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Bio7 DRENAZ UDRAZNIANIE

Preparat skutecznie zapobiegajacy problemom zwigzanym z zapychaniem sie drenazy,
studzienek kanalizacyjnych oraz przepompowni w przydomowych oczyszczalniach Sciekéw.
Preparat stosuje sie aby przeciwdziata¢ wystapieniu probleméw eksploatacyjnych, a takze
aby poprawié badz przywréci¢ sprawnos¢ systemu drenazowego.
Masa netto: 4 x 2008. Opakowanie zawiera: 4 bloki.

Kod BI07-218594

Bio7 KANALIZACJE

Preparat w proszku zawierajacy skoncentrowane enzymy i mikroorganizmy, ktérego zadaniem
jest likwidacja nieprzyjemnych zapachéw wydobywajacych sie z syfonéw i odptywéw
zlewozmywakéw, umywalek, wanien i brodzikéw. Preparat o szybkim i dtugotrwatym
dziataniu. Dzieki unikalnej recepturze zapewnia przyjemny, Swiezy zapach natychmiast

po jego zastosowaniu.

Masa netto: 500g
Kod BI07-32524

ECOGENE ZEL KANALIZACJE

Skoncentrowany preparat w formie zelu z mikrogranulkami o przyjemnym, cytrynowym zapachu.
Specjalna enzymatyczna receptura odkamienia i udraznia odptywy poprzez rozpuszczenie
osadoéw i ztogbw zalegajgcych w syfonach i przewodach kanalizacyjnych. Likwiduje
nieprzyjemne zapachy blokujgc mozliwos$¢ zagniwania resztek organicznych w syfonach.

Pojemnosé: 1 |
Kod BIO7-32036

ECOGENE PRO £AZIENKA UDRAZNIANIE

Preparat do btyskawicznego udrazniania odptywéw w umywalkach, zlewach, wannach

i brodzikach. Rozpuszcza materie organiczna, a w szczegélnosci wtosy, ktére sg gtéwnym
czynnikiem powodujacym zatory. Stosowany w niewielkich iloSciach nie wptywa negatywnie
na funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni sciekéw.

Pojemnosé: 1|

Kod BIO7-32015

Inne

Bio7 KOMPOST

Preparat pochodzenia naturalnego przeznaczony do przyspieszenia kompostowania odpadéw
biodegradowalnych. Niweluje nieprzyjemne zapachy i zmniejsza objeto$¢ pryzmy. Zawiera
wyselekcjonowane mikroorganizmy i enzymy, ktére po kilku miesigcach tworzag z odpadéw
dojrzaty kompost. Moze on wtedy stanowi¢ doskonaty naturalny nawéz dla roslin w ogrodzie.

Masa netto: 1kg
Kod Bl07-234146

Bio7 DESZCZOWKA

Preparat zostat stworzony specjalnie do stosowania w naziemnych i podziemnych zbiornikach
gromadzacych wode deszczowa. Bio7 Deszczéwka zawiera sktadniki pochodzenia naturalnego,
w tym mikroorganizmy saprofityczne, kt6re rozktadajag materie organiczna. Ich aktywnosé
uniemozliwia rozwéj glonéw, mikroorganizméw patogennych i owadéw w magazynowanej
wodzie deszczowej. Dzieki preparatowi zachodzi sedymentacja i klarowanie wody. Bio7
Deszczéwka nie jest preparatem biob6jczym.

Masa netto: 500g

Biopreparaty

Kod BI07-234179

ECOGENE PRO ZEL WC

Ekologiczny preparat przeznaczony do czyszczenia toalet, pisuaréw i bidetéw. Czysci i usuwa
osady kamienia z czyszczonych powierzchni pozostawiajgc przyjemny, Swiezy zapach. Receptura
opracowana zostata specjalnie dla uzytkownikédw przydomowych oczyszczalni Sciekéw i szamb.
Preparat nie niszczy flory bakteryjnej w osadniku a jego sktadniki sa catkowicie biodegradowalne.
Wspomaga prawidtowy przebieg proceséw biologicznych zachodzacych w osadnikach i szambach
przydomowych. Stanowi alternatywe dla bakteriob6jczych preparatéw na bazie chloru.
Pojemnosé: 750 ml

Kod BIO7-31474

ECOGENE ZEL WC 2w1

Zel o podwdjnym dziataniu — czysci i usuwa kamiefi z muszli klozetowej oraz jednocze$nie
wspomaga dziatanie oczyszczalni sciekdw. Wysokie stezenie sktadnikéw aktywnych pozwala
skutecznie usung¢ uporczywe osady z kamienia, plesf i osady z moczu, nadajgc przyjemny
zapach. Dzieki odpowiednio skierowanej koicéwce mozna tatwo rozprowadzac pod obrzezem
i wniedostepnych miejscach muszli. Zawiera réwniez skoncentrowane czynniki biologiczne,
ktére regulujg i utrzymujg oczyszczalnie w odpowiednim stanie.

Pojemnosé: 750 ml
Kod BI07-137695

ECOGENE PRO ANTYODOR

Przeznaczony do wszystkich typéw toalet turystycznych oraz przenosnych zbiornikdw na fekalia
w autokarach, przyczepach campingowych, samolotach, pociagach, na jachtach i statkach.
Zatrzymuje fermentacje, skutecznie i szybko zapobiega tworzeniu sie nieprzyjemnych zapachéw
oraz utatwia opr6znianie zbiornika.

Pojemnosé: 2 |

Kod BI07-32601

GRAF Polska



Korzystaj z darmowej wody deszczowej!

Nie wszystkie prace domowe wymagaja uzycia wody pitnej.
Do czesci z nich wystarczajgca bedzie woda opadowa.

4

Produkty GRAF maja wszystko, czego potrzebujesz do
profesjonalnego wykorzystania wody deszczowej —
sg przemys$lane i idealnie sktadajg sie w kompletne
systemy zbierania deszczéwki.

Korzy

i>

Czy wiesz, ze...

7.000  wody z kazdych 100m? rzutu dachu mozesz co miesigc
deszczowej odzyskac kilka tysiecy litrow deszczowki?

na miesiac*

*Przy zatozeniu opad6w na poziomie 8501/m2 x 100 m2/12 m-cy

Magazynowanie wody Woda z instalacji wodociggowej, Woda, ktorag mozna zastgpic
deszczowej: ktorej nie mozna zastapi¢ woda opadowa

Wykorzystywanie wody deszczowej > Korzysci
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e Chroni Twoj portfel — mozesz
zaoszczedzi¢ na wodzie z instalacji
wodociggowej — do 50% wydatkow
na potrzeby domu i az do 100% na
potrzeby ogrodu!

Kapiele/higiena
e Pomaga oszczedzac zasoby wod osobista: 47 |

gruntowych i zapobiega powodziom

Szacowane
Srednie zuzycie
wody na osobe
w ciggu doby
(ok.1301)

e /mniejsza zuzycie energii
potrzebnej do uzdatniania
wody pitnej

e Odcigza zbiorcze sieci kanalizacyjne

Zmywanie naczyi: 9 |

Gotowanie/picie: 3 | §3 T NG
I ¢ Podlewanie roslin w ogrodzie

czyszczenie: 16 |

Inne: 6|

Wykorzystanie wody deszczowej to aktywna Wykorzystuj deszczowke przez caty rok
ochrona Srodowiska wybierajac jedna z central deszczowych do domu!
Woda pitna zaczyna by¢ towarem deficytowym. Dlaczego
wiec nie miataby by¢ stosowana do podlewania ogrodu
lub sptukiwania toalety?

»» Strona 72-77

Zaoszczedz na optacie za wode deszczowa
W coraz wiekszej liczbie gmin wprowadzane sg dodatkowe
optaty za Scieki. Pobierana optata za wode deszczowa jest
ustalana na podstawie wielkoSci dachéw i terendw
utwardzonych na danej posesji, z ktérej deszczéwka
kierowana jest do publicznej kanalizacji deszczowe;.

Trwate i w 100% nadajace sie do recyklingu
Wszystkie produkty GRAF nadajg sie w petni do recyklingu

i sa zaprojektowane tak, aby zapewni¢ jak najdtuzszy okres
ich uzytkowania. Dlatego masz gwarancje do 10 lat na
zbiorniki podziemne marki GRAF.

GRAF oznacza najwyzsza jakosc

GRAF Polska jest firma nalezacg do niemieckiej Grupy GRAF,

ktéra od blisko 60 lat oferuje najwyzszej jakoSci produkty

z tworzyw sztucznych. Obecnie, dzieki stale wprowadzanym
g Sl § innowacjom, GRAF jest europejskim liderem w dziedzinie : :

e Ak Wbk rozwiagzaf do wykorzystywania wody deszczowej. et St N e

GRAF Polska crarpoiska [ 51 [




System Ogrod

Gotowy system do zbierania deszczéwki na potrzeby ogrodu

System Dom

Gotowy system do zbierania deszczéwki na potrzeby domu

System zarzadzania woda deszczowa w domu - wykorzystuj deszczéwke przez caty rok,
np. do sprzatania, sptukiwania toalet i podlewania roslin domowych.
T T 4 e ’

Zobacz wiece;j...
Zbiornik na deszczéwke
potaczony z centralg

www.graf.info/v424

Kompletny system zbierania wody opadowej — zaoszczedz na wodzie wodociggowej podlewajac
ogrod darmowg woda deszczowa!

Ly T

Wykorzystywanie wody deszczowej > System Dom
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Pokrywa teleskopowa z wtazem

zeliwnym, przystosowana do obciazenia
ruchem samochodowym (max 3,5 t) -
Ptynnie regulowana wysokos¢ oraz

kat nachylenia do 5% umozliwia
dopasowanie utozenia pokrywy do
poziomu terenu. Wtaz z zabezpieczeniem =
przed otwarciem przez dzieci. -

Zobacz wiecej.
Co sie stanie, jesli zbiornik
bedzie pusty?

»» Strona 65

Zbiornik na wode deszczowa Carat

Pakiet Ogrod Komfort
Wysoki komfort obstugi dzieki automatycznemu
zatgczaniu sie pompy.

(® 2Zbiornik na wode deszczowa Carat Opcje
(@ Pokrywa zbiornika
(3 Filtr wewnetrzny

(3 Filtr wewnetrzny
(5) Syfon

Pokrywa zbiornika Jezeli zdecydujesz sie na wykorzystywanie deszczéwki
w domu i ogrodzie, to System Dom powinienes rozszerzyé

o Pakiet Ogréd Komfort.

Uspokajacz wlewu

® QOO

Automatyczna pompa zanurzeniowa NiRo 40

Zewnetrzny punkt poboru wody (dwa ztgcza z zaworkami
do weza 25mm) »> Strona 64

Wewnetrzny punkt poboru wody do montazu w pokrywie

(&) Uspokajacz wlewu

() Syfon
(6) Waz ssawny z ptywakiem, filtrem siatkowym
i zaworem zwrotnym

»> Strona 68

Centrale domowe

(jedno ztacze do weza 25mm) »> Strona 65 »» Strona 72-77

(@) Centrala deszczowa Aqua-Center Silentio

©®

Waz taczacy pompe z zewnetrznym punktem poboru

L Filtr ptukania wstecznego
o dtugosci 12,5m/25mm

Zobacz wiecej...
w broszurze "Zbiorniki na
wode deszczowg"

www.graf.info/kp51

Opcje dodatkowe niewchodzace w sktad pakietu Ogréd Komfort:

Skrzynki lub tunele rozsgczajace nadmiar deszczéwki

@) Zewnetrzny punkt poboru wody Rondo

2Zbiornikj na
Wode deszczowa

Dane techniczne - System Ogrod Dane techniczne - System Dom

CARAT Szerokosé Dtugosé Wysokos¢ Wysokosé Wysokos¢ Srednica Waga Kod CARAT Kod
Pojemnosc [l] [mm] [mm] [mm] catkowita [mm] nadbudowy [nm] nadbudowy [mm] [kgl Pojemnosc [l]
2700 1565 2080 1400 2010 610 650 120 W-344 2700 Na zapytanie
3750 1755 2280 1590 2200 610 650 150 W-345 3750 Na zapytanie
4800 1985 2280 1820 2430 610 650 185 W-346 4800 Na zapytanie
6500 2190 2390 2100 2710 610 650 220 W-347 6500 Na zapytanie
13 000 Zestaw dwoch zbiornikéw — 6500 | Na zapytanie 13 000 Na zapytanie
= = = = = = Doktadne wymiary
CARAT XL Szerokos¢ Dtugosc Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokos¢ Srednica Waga Kod CARAT XL Kod a2
Pojemnosc [l] [mm] [mm] [mm] catkowita [mm] nadbudowy [mm] nadbudowy [mm] [kgl Pojemnosc [l] © zbiornikow Carat/
8500 2040 3500 2085 2695 610 650 380 Na zapytanie 8500 Na zapytanie Carat XL
10 000 2240 3520 2285 2895 610 650 455 Na zapytanie 10 000 Na zapytanie »» Strona 56-59
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Carat
System modutowy GRAF

Pokrywy
i nadbudowy

Pakiety Pakiety
technologiczne rozszerzajace

' Zbiorniki »> Strona 56-59

Zbiorniki Carat/Carat XL jako podstawowy element
w budowie systemu modutowego GRAF.

' Pokrywy i nadbudowy > Strona 64-65

Chciathys zamontowaé swéj zbiornik w ogrodzie czy na
podjezdzie? GRAF oferuje szeroka game teleskopowych
pokryw zbiornikéw, od plastikowych po Zzeliwne.

i Pakiety rozszerzajace »> Strona 66-67

Szukasz wysokiej jakosci filtra samoczyszczacego?
Pakiety wyposazenia GRAF zawierajg wszystkie komponenty
niezbedne w systemie zbierania wody deszczowej.

Pakiety technologiczne »> Strona 68-69

0d prostej pompy ogrodowej po w petni automatyczne
sterowanie systemem. Pakiety technologiczne zawieraja
réwniez akcesoria niezbedne do instalacji systemu
zarzadzania wodg opadowa.

GRAF Polska

Zbiorniki podziemne CARAT
2700 - 6500 litrow, bez pokrywy

Z nadbudowa Max H600 D600
(3 x DN 110)

2700 |
Kod W-850

3750l
Kod W-852

4800 |
Kod W-854

6500 |
Kod W-856

Z nadbudowa Max H6o00 D600

(3 x DN 160)

Zestaw 2 x 6500 |

znadbudowa na pierwszym zbiorniku,
zestawem uszczelek 4 x DN160 oraz
pokrywa inspekcyjng DN20oo (bez rury)
do drugiego zhiornika

Kod W-858 I

Zbiorniki podziemne CARAT XL
8500 - 10 000 litrow, bez pokrywy

Z nadbudowa Max H6o00 D600
(3 x DN 160)

XL 8500 |
Kod W-859

XL 10 ooo |
Kod W-860

XXL 16 000 - 122 000 |
Na zapytanie

Pokrywa teleskopowa
Mini

Pozwala zwiekszy¢ naziom
0 140-340 mm, DN 600
Kod 371010

Pokrywa teleskopowa
Maxi

Pozwala zwiekszy¢ naziom
0 140-440 mm, DN 600

Kod 371011

Pokrywa teleskopowa

z wtazem zeliwnym
Pozwala zwiekszy¢ naziom
0 140—440 mm

Kod 371020

Wtaz i pierSciefi
odciazajacy po
stronie klienta

Nadbudowa teleskopowa
przystosowana do ruchu
samochodéw ciezarowych
Pozwala zwiekszy¢ naziom
0 140440 mm

Kod 371021

Nadbudowa
Pozwala zwiekszy¢ naziom
0300 mm.

Kod 371003

+

Pokrywy i nadbudowy Pakiety rozszerzajace

Carat-
Przytacze DN 110

Wes

Carat Pakiet 1
Kod 342001

We=

Carat Pakiet 2
Kod 342002

Wee

Carat Pakiet 3

Kod 342005

\ [

S+

Filtr wewnetrzny
na trawersie

Kod 202044

Carat XL -
Przytacze DN 160

LR

Carat XL Pakiet 1
Kod 342040

T

Carat XL Pakiet 2
Kod 342041

Tew

Carat XL Pakiet 3
Kod 342042

Pakiety technologiczne

S ¢ Tl
l y |
Wy Ev
Pakiet Ogrod

»» Strona 68

Kod 342010

Pakiet Ogrod Komfort
»» Strona 68

Kod 342011

Pakiet Dom Eco-Plus
»» Strona 69

Kod 342014

Pakiet Dom Professional
»» Strona 69

W-403

Pakiet Silentio Press
»» Strona 69

W-402

Centrala
Aqua-Center
Silentio Connect

»» Strona 7377

NTIOCONNECT

GRAF Polska
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Zbiornik podziemny Carat
Do 6.500 |

& | Zbiornik podziemny Carat na wode deszczowa przystosowany
=l do ruchu pojazdéw osobowych/samochodéw ciezarowych 15

lat

gwarancji

® Prz n ruch m. ciez. do 12
ystosowany do ruchu sam. ciez. do 12 t na zbiorniki

® Stabilny w wodach gruntowych
® Lzejszy od betonu i stali
® Liczne przytacza DN 110

® Bezpieczefstwo inwestycji dzieki
15-letniej gwarancji na zbiornik

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Zdjecie przedstawia zbiornik
Carat 2.700 | z pokrywa Mini
przystosowang do obcigzenia

Krééce przytaczeniowe - opcja ruchem pieszym »> Strona 64

Dane techniczne

PojemnoS¢ SzerokoS¢B  DtugoSéL  Wysokosc H Wysokos¢ Wysokos¢ Srednica Waga Kod
[ [mm] [mm] [mm] catkowita [nm]  nadbudowy [mm] nadbudowy [mm] [kel
2700 1565 2080 1400 2010 610 650 120 W-850
3750 1755 2280 1590 2200 610 650 150 W-852
4800 1985 2280 1820 2430 610 650 185 W-854
6500 2190 2390 2100 2710 610 650 220 W-856
13 000 Zestaw z 2 zbiornikéw — 6.500 | W-858

Maks. przykrycie ziemia
(brak wody gruntowej): 1s0o0mm

Maks. nacisk na 0s: 2,2t

Maks. masa pojazdu: 3,5t

(przy uzyciu pokrywy z zeliwnym
wtazem 371020)

Maks. nacisk na 0s: 8t L | LAY
Maks. masa pojazdu: 12t? i |
(przy uzyciu nadbudowy
teleskopowej 371021)

Ruch pojazdéw osobowych:

Ruch samochodéw ciezarowych:

Wymagany naziom nad
zbiornikiem przy obcigzeniu
ruchem samochodowym:

800 —1500mm

Maks. poziom wody gruntowe;j: Do potowy wysokosci zbiornika

Wymagany naziom nad

zbiornikiem (woda gruntowa): R =B

5 x DN 110 (opcje — DN 160

Wylot: w nadbudowie i korpusie zbiornika)

 Wtaz i pierécien odciazajacy po stronie klienta.

GRAF Polska

Zbiornik podziemny Carat XL

Do 10.000 |

& | Zbiornik podziemny Carat XL na wode deszczowg przystosowany
do ruchu pojazdéw osobowych/samochodow ciezarowych 15

lat

gwarancji

na zbiorniki

® Przystosowany do ruchu sam. ciez. do 12 t

® Stabilny w wodach gruntowych

® Lzejszy od betonu i stali

® Liczne przytgcza DN 160

® Bezpieczefistwo inwestycji dzieki
15-letniej gwarancji na zbiornik

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Zdjecie przedstawia zbiornik
Carat XL 8.500 | z pokrywa
teleskopowa z wtazem
zeliwnym przystosowang do
obcigzenia ruchem kotowym
max 3,5 t »> Strona 65

Dane techniczne
Poi o 3 a3 an Wysokos¢ oy q
ojemnoS¢  SzerokoS¢ B DtugoSc¢L  Wysokosé H catkowita Wysokosé nadbudowy Srednica nadbudowy Waga Kod
[ [mm] [mm] [mm] [y [mm] [mm] [kgl
8500 2040 3500 2085 2695 610 650 380 W-859
10 000 2240 3520 2285 2895 610 650 455 W-860

Maks. przykrycie ziemig

(brak wody gruntowej): 1500 mm

Maks. nacisk na 05: 2,2t

Maks. masa pojazdu: 3,5t

(przy uzyciu pokrywy z zeliwnym
wtazem 371020)

Ruch pojazdéw osobowych:

L T ' i

Maks. nacisk na 0s: 8t
Maks. masa pojazdu: 12 t?
(przy uzyciu nadbudowy
teleskopowej 371021)

Ruch samochodéw ciezarowych:

Wymagany naziom nad
zbiornikiem przy obcigzeniu
ruchem samochodowym:

800—1500 mm

Maks. poziom wody gruntowej: Do potowy wysokosci zbiornika

Wymagany naziom nad

zbiornikiem (woda gruntowa): D=0 (1)

Wylot: 5 xDN 160

Y Wiaz i pierécie odciazajacy po stronie klienta.

GRAF Polska

Wykorzystywanie wody deszczowej > Carat XL




Zbiornik podziemny Carat XXL

Od 16 ooo do 122 ooo |

= | Zbiornik podziemny Carat XXL na wode
deszczowa przystosowany do ruchu
pojazdéw osobowych/samochodow
ciezarowych

15

lat

na zbiorniki

Dostepny jako zbiornik
przeciwpozarowy do
magazynowania wody gasniczej

Wykorzystywanie wody deszczowej > Carat XXL
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»» Strona 87-89

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/

do-pobrania Zbiornik Carat XXL 46 ooo | ‘.
znadbudowa teleskopowa, :V,“:“f::n::ny“;’:
pierscieniem odcigzajacym "
i wtazem dobranym do obcigzenia Zobacz wiece;j...
ruchem cigzarowym? w katalogu "Systemy zaopatrzenia
» Strona 65 w wode do celéw przeciwpozarowych"
www.graf.info/kp57
Dane techniczne
Pojemno$é Szeroko$é  Dlugosé  Wysokosé Wysokosé catkowita Wysokosé Srednica nadbudowy  Waga ia ziemi
Kod Maks. przykrycie ziemig
(1] B [mm] L [mm] H [mm] Hges [mm] nadbudowy H [mm] @ [mm] [kg] (brak wody gruntowej): 1500 mm
16 000 2500 4590 2550 3160 610 650 770 380001
22 000" 2500 6230 2550 3160 610 650 1025 380000 Ruch pojazdéw: Maks. nacisk na 0s: 13,5t
. Maks. masa pojazdu: 40 t
26 000 2500 7200 2550 3160 610 650 1125 380002
32 000 2500 8440 2550 3160 610 650 1405 380003 Ruch samochodéw z dodatkowa R
. . Maks. masa pojazdu: 60t
36 000 2500 9410 2550 3160 610 650 1500 380004 ptyta odcigzajaca;
42 000" 2500 10 680 2550 3160 610 650 1795 380005 Wymagany naziom nad o d s ) )
46 000° 2500 11650 2550 3160 610 650 1890 380006 zbiornikiem przy obciazeniu o1 = ot ] Felferton e el oy
52 000" 2500 12 920 2550 3160 610 650 2185 380007 ruchem pojazdow: 1000 — 1500 mm dla samochodow cigzarowych Orpftone s 23 1 O O vt St il oo
. : DN 300 dostepne na zaméwienie
26 000 2500 13 890 2550 3160 610 650 2280 380008 Maks. poziom wody gruntowej: Do potowy wysokoéci zbiornika
2 000— .
o Na zapytanie W ¢ d
122 000 ymagany naziom na _
zbiornikiem (woda gruntowa): e
5x DN 160 (lub 10 x DN 160*) (opcje — do DN 300),
) Wiaz i pierscien odcigzajacy po stronie klienta. W przypadku ruchu pojazdéw do 60 t wymagana dodatkowa ptyta odcigzajaca. * Opcjonalnie z dwiema nadbudowami. WVIOt:

DN 200 w korpusie zbiornika

A
Y

GRAF Polska GRAF Polska
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Platin

System modutowy GRAF

Pokrywy
i nadbudowy

Pakiety Pakiety
technologiczne rozszerzajace

' Zbiorniki »> Strona 62-63

Zbiornik ptaski Platin/Platin XL/Platin XXL jako podstawowy
element w budowie systemu modutowego GRAF.

' Pokrywy i nadbudowy > Strona 64-65

Chciathys zamontowaé swéj zbiornik w ogrodzie czy na
podjezdzie? GRAF oferuje szeroka game teleskopowych
pokryw zbiornikéw, od plastikowych po Zzeliwne.

i Pakiety rozszerzajace »> Strona 66-67

Szukasz wysokiej jakosci filtra samoczyszczacego?
Pakiety wyposazenia GRAF zawieraja wszystkie komponenty
niezbedne w systemie zbierania wody deszczowej.

Pakiety technologiczne »> Strona 68-69

0d prostej pompy ogrodowej po w petni automatyczne
sterowanie systemem. Pakiety technologiczne zawieraja
réwniez akcesoria niezbedne do instalacji systemu
zarzadzania wodg opadowa.

GRAF Polska

Zbiorniki

Zbiorniki podziemne PLATIN
1500 — 7500 litrow, bez pokrywy

1500 |
Kod 390000

3000 |
Kod 390001

5000 |
Kod 390002

7500 |
Kod 390005

Zbiorniki podziemne PLATIN XL
10 000 — 15 000 litrow, bez pokrywy

v

10 ooo |
Kod 390006

15 0oo |
Kod 390007

Zbiorniki podziemne PLATIN XXL
20 000 - 65 000 litrow, bez pokrywy

@

20000 |

Kod 391000

25 000 |
Kod 391001

30 000 - 65 000 |
Na zapytanie

Pokrywa teleskopowa
Mini

Pozwala zwiekszy¢ naziom
0 140-340 mm, DN 600
Kod 371010

||

Pokrywa teleskopowa
Maxi

Pozwala zwiekszy¢ naziom
0 140-440 mm, DN 600

Kod 371011

Pokrywa teleskopowa

z wtazem zeliwnym
Pozwala zwiekszy¢ naziom
0 140—440 mm

Kod 371020

Wtaz i pierSciefi
odciazajacy po
stronie klienta

Nadbudowa teleskopowa
przystosowana do ruchu
samochodéw ciezarowych
Pozwala zwiekszy¢ naziom
0 140440 mm

Kod 371021

Nadbudowa
Pozwala zwiekszy¢ naziom
0300 mm.

Kod 371003

+

Pokrywy i nadbudowy Pakiety rozszerzajace

Carat-
Przytacze DN 110

Wes

Carat Pakiet 1
Kod 342001

e

Carat Pakiet 2
Kod 342002

Uee

Carat Pakiet 3

Kod 342005

\ [

S+

Filtr wewnetrzny
na trawersie

Kod 202044

Carat XL -
Przytacze DN 160

LR

Carat XL Pakiet 1
Kod 342040

Carat XL Pakiet 2
Kod 342041

Tew

Carat XL Pakiet 3
Kod 342042

Pakiety technologiczne

S ¢ Tl
l y |
$h Ev
Pakiet Ogrod

»» Strona 68

Kod 342010

Pakiet Ogrod Komfort
»» Strona 68

Kod 342011

Pakiet Dom Eco-Plus
»» Strona 69

Kod 342014

Pakiet Dom Professional
»» Strona 69

W-403
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Pakiet Silentio Press
»» Strona 69

W-402

Centrala
Aqua-Center
Silentio Connect

»» Strona 7377
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Zbiornik podziemny Platin Zbiornik podziemny Platin XL/XXL

& | Ptaski podziemny zbiornik Platin na wode deszczowa przystosowany 1 5

| Ptaski podziemny zbiornik Platin XL/XXL na wode deszczowa przystosowany
do ruchu pojazdéw osobowych/samochodow ciezarowych 15

do ruchu pojazdéw osobowych/samochodéw ciezarowych

lat lat

gwarancji gwarancji

na zbiorniki na zbiorniki

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Wykorzystywanie wody deszczowej > Platin XL/XXL
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Zdjecie przedstawia zbiornik

Platin XL/XXL z pokrywa teleskopowa
z wtazem zeliwnym przystosowang
do obcigzenia ruchem kotowym
maks. 3,5t »> Strona 65

Zdjecie przedstawia zbiornik
Platin 1.500 | z nadbudowa
Mini przystosowana do
obcigzenia ruchem pieszym
»> Strona 64

Dane techniczne Dane techniczne
; i e i cz Wysokos¢ Wysokos¢é Srednica . - 2 s ¢z Wysokosé Wysokos¢ Srednica
PoleErll]nosc SzBe[rz]I:TclJ]s ¢ Tl[lri?:]c wl-‘ll sile::I)]sc catkowita nadbudowy nadbudowy thle(xg]a Kod PO]GE!]IIOSC sz;{;'::f & [:_h[ﬁ?:f WI}I’ siomkigf ¢ catkowita nadbudowy nadbudowy V}I'a(lg]a Kod
Hges [mm] Ht [mm] @ [mm] g Hges [mm] Ht [mm] @ [mm] g

1500 1250 2100 700 1015 315 650 82 390000 10 000* 2250 4900 1250 1910 610 650 460 390006

3000 2100 2450 735 1050 315 650 180 390001 15 000* 2250 7500 1250 1910 610 650 710 390007

5000 2300 2890 1000 1315 315 650 250 390002 20 000* 2250 9405 1250 1910 610 650 890 391000

7500 2250 3600 1250 1565 315 650 380 390005 25 000* 2250 11 400 1250 1910 610 650 1140 391001
30 000-— .
65 000* Na zapytanie

Maks. przykrycie ziemia
(brak wody gruntowej):

Maks. przykrycie ziemia

(brak wody gruntowej): 1200mm

1500 mm

Maks. nacisk na 0s: 2,2t Maks. nacisk na 0s: 2,2t

Ruch pojazdéw osobowych:

Ruch samochodéw ciezarowych:

Wymagany naziom nad
zbiornikiem przy obcigzeniu
ruchem samochodowym:

Maks. poziom wody gruntowe;j:

Wymagany naziom nad
zbiornikiem (woda gruntowa):

Wylot:

Maks. masa pojazdu: 3,5t
(przy uzyciu pokrywy z zeliwnym
wtazem 371020)

Maks. masa pojazdu: 60t?
(przy uzyciu nadbudowy
teleskopowej 371021)

700 —1000 mm

Do wysokosci korpusu zbiornika

700—1200mm

4 x DN 110 (opcje — DN 160

w nadbudowie i korpusie zbiornika)

9 Wtaz i pierécien odcigzajacy po stronie klienta.

GRAF Polska

Ruch pojazdéw osobowych:

Ruch samochodéw ciezarowych:

Wymagany naziom nad
zbiornikiem przy obcigzeniu
ruchem samochodowym:

Maks. poziom wody gruntowe;j:

Wymagany naziom nad
zbiornikiem (woda gruntowa):

Wylot:

Maks. masa pojazdu: 3,5t
(przy uzyciu pokrywy z zeliwnym
wtazem 371020)

Maks. masa pojazdu: 60t?
(przy uzyciu nadbudowy
teleskopowej 371021)

750 —1300 Mm

Do wysokosci korpusu zbiornika

750 —1500mMm

5x DN 160, przy dwdch nadbudowach

10 x DN 160 (opcje — do DN 300
w nadbudowie zbiornika)

Y Wiaz i pierécie odciazajacy po stronie klienta.

\J
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Wykorzystywanie wody deszczowej > Pokrywy i nadbudowy

Pokrywy System modutowy GRAF

inadbudowy

Pokrywy teleskopowe do ruchu pieszego i kotowego

Pokrywa teleskopowa Mini z wtazem z tworzywa,
przystosowana do ruchu pieszego

Ptynnie regulowana wysokos¢ oraz
kat nachylenia do 5% umozliwia
dopasowanie do poziomu terenu.
Wtaz z zabezpieczeniem przed dziecmi.

Kolor: zielony.

Idealna do uzytku w ogrodzie. Nie
utrudnia koszenia — nie wystaje ponad
teren tak jak pokrywy gwintowane.

Wysokos¢ przykrycia
ziemig® [mm] Carat [mm]

Sr.wewn.D Sr.zewn.D Wysokosé Waga
[mm] [mm] [kgl

Kod

750 =950 600

9 Nad korpusem zbiornika (tacznie z nadbudowa na zbiorniku)

360 9 371010

Pokrywa teleskopowa Maxi z wtazem z tworzywa,
przystosowana do ruchu pieszego

Ptynnie regulowana wysokos¢ oraz
kat nachylenia do 5% umozliwia do-
pasowanie do poziomu terenu.

Wtaz z zabezpieczeniem przed dziecmi.

Kolor: zielony.

Idealna do uzytku w ogrodzie. Nie
utrudnia koszenia — nie wystaje ponad
teren tak jak pokrywy gwintowane.

Wysoko$é przykrycia ~ Sr.wewn.D Sr.zewn.D Wysokosé Waga Kod
ziemig® [mm] Carat [mm] [mm] [mm] [kg]
750 —1050 600 476 15 371011
Y Nad korpusem zbiornika (tacznie z nadbudowa na zbiorniku)
Nadbudowa
Wysoko$¢ netto 300 mm.
Wysokosé przykrycia Srednica D Wysokosé Waga Kod
ziemig® [mm] Carat [mm] [mm] [kgl]
+300 680 400 6 371003

Y Nad korpusem zbiornika

Montaz na poziomie terenu

GRAF Polska

Zewnetrzny punkt poboru wody

Do wygodnego pobierania wody deszczowej
z dwoma ztgczami z zaworkami do

weza 25mm. Wykonany ze szczegblnie
wytrzymatego i odpornego na warunki
atmosferyczne tworzywa sztucznego.
Idealny jako dodatkowy punkt poboru
wody w ogrodzie.

Kod 202060

Wtaz i piersciei
odciazajacy po
stronie klienta

||
=
| _J

Pokrywa teleskopowa z wtazem zeliwnym, przystosowana do

ruchu kotowego max. 3,5 t

Ptynnie regulowana wysokos¢ oraz

kat nachylenia do 5% umozliwia
dopasowanie do poziomu terenu.
Wtaz z zabezpieczeniem przed dzieémi.

Kolor: czarny.

Idealna do uzytku w ciggach
przejezdnych — przystosowana do
zlicowania z terenem utwardzonym.

Wysokosé przykrycia  Sr.wewn.D Sr.zewn.D Wysokosé Waga Kod
ziemia® [mm] Carat [mm] [mm] [mm] [kgl]
750 —1050 600 850 476 55 371020

Y Nad korpusem zbiornika (tacznie z nadbudowa na zbiorniku)

Nadbudowa teleskopowa przystosowana do pierscienia
odcigzajacego i wtazu dobranego do obcigzenia

ruchem ciezarowym

Ptynnie regulowana wysokos¢ oraz
kat nachylenia do 5% umozliwia
dopasowanie do poziomu terenu.

Kolor: czarny.
Pierscief odcigzajacy i wtaz nie
wchodza w zakres dostawy.

Wysokosé przykrycia  Sr.wewn.D Sr.zewn.D Wysokosé Waga Kod
ziemia® [mm] Carat [mm] [mm] [mm] [kgl
750 — 1050 600 855 460 11 371021

9 Nad korpusem zbiornika (tacznie z nadbudowa na zbiorniku)

Wewnetrzny punkt poboru wody

Do wygodnego pobierania wody
deszczowej bezposrednio ze zbiornika.
tatwy w montazu we wtazie pokrywy
teleskopowej Mini lub Maxi, z zaworem
na szybkoztaczce. Ztacze weza,
potaczenie weza 25 mm (1").

Kod 375119

Montaz na poziomie terenu — nie wystaje ponad grunt tak jak w przypadku pokryw gwintowanych.

GRAF Polska
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Pakiety
rozszerzajace System m Od UJ(OWV G RAF

Pakiety rozszerzajace dla zbiornikow

Zbiornik Carat - Przytacze DN 110?

Carat Pakiet 1

Stosowany z filtrem zewnetrznym
(Filtry »> str. 71)

Filtr zewnetrzny stosujemy réwniez
z pakietami wyposazenia serii Dom.

Carat Pakiet 2

Zastosowanie w systemach Ogréd i Dom

Korpus filtra instaluje sie w nadbudowie
zbiornika Carat. Filtr uniwersalny 3
ze 100% wydajnosciag odzysku wody.
Wymaga okresowej inspekcji oraz
opréznienia z zanieczyszczenf.
»» Maksymalnie do 350m?

powierzchni dachu

Carat Pakiet 3

Zastosowanie w systemach Ogréd i Dom
Filtr przeptywowy Optimax-Pro wymaga
podtaczenia do kanalizacji deszczowej lub
odbiornika wody. Zanieczyszczenia nie
zatrzymujg sie w nim, lecz przeptywaja.
Dlatego nie nalezy go tgczy¢ z systemami
rozsaczania. Filtruje na poziomie 95%.
Filtr Optimax-Pro mozna wyposazy¢ w
zestaw samoczyszczacy (Kod 340040).
Obudowa filtra moze by¢ zdjeta bez
uzycia narzedzi. Przezroczysta pokrywa,
utatwiajaca kontrole.

»» Maksymalnie do 350m?
powierzchni dachu

GRAF Polska

DN 110
Kod 342001

Zakres dostawy: Uspokajacz wlewu,
syfon przelewowy, zabezpieczenie przed
gryzoniami/matymi zwierzetami.

DN 110
Kod 342002

Zakres dostawy: Filtr uniwersalny 3
wewnetrzny, uspokajacz wlewu, syfon
przelewowy, zabezpieczenie przed
gryzoniami/matymi zwierzetami,
opatentowana opaska montazowa
Spannfix.

DN 110
Kod 342005

Zakres dostawy: Opatentowany filtr
wewnetrzny Optimax-Pro, uspokajacz
wlewu, syfon przelewowy — zamkniety
system zapobiega przedostawaniu
sie do zbiornika matych zwierzat,
opatentowana opaska montazowa
Spannfix.

Zestaw samoczyszczacy
Przytgcze 19 mm (3/4"),
dostawa bez weza

Kod 340040

9 Srednica przytaczy w nadbudowie zbiornika Carat DN110 — 110 mm, Carat XL DN160 — 160 mm.

Zbiornik Carat XL — Przytacze DN 160?

Carat XL Pakiet 1

Stosowany z filtrem zewnetrznym
(Filtry »> str. 71)

Filtr zewnetrzny stosujemy réwniez
z pakietami wyposazenia serii
Ogrod i Dom.

Carat XL Pakiet 2

Zastosowanie w systemach Ogrod i Dom

Korpus filtra instaluje sie w nadbudowie
zbiornika Carat. Filtr uniwersalny 3 XL
ze 100% wydajnoscig odzysku wody.
Wymaga okresowej inspekcji
i opréznienia z zanieczyszczen.
Nadmiar wody usuwany jest przez syfon
przelewowy w uktadzie rozsgczajgcym
(np. tunele, skrzynki).
» Maksymalnie do 500m?

powierzchni dachu

Carat XL Pakiet 3

Zastosowanie w systemach Ogrod i Dom
Filtr przeptywowy Optimax-Pro XL wymaga
podtaczenia do kanalizacji deszczowej lub
odbiornika wody. Zanieczyszczenia nie
zatrzymuja sie w nim, lecz przeptywaja.
Dlatego nie nalezy go taczyé z systemami
rozsaczania. Filtruje na poziomie 95%.
Filtr Optimax-Pro XL mozna wyposazyé

w zestaw samoczyszczacy (Kod 340117).
Obudowa filtra moze by¢ zdjeta bez
uzycia narzedzi. Przezroczysta pokrywa,
utatwiajaca kontrole.

»» Maksymalnie do 750m2
powierzchni dachu

SNy AT

RS S S S L

DN160
Kod 342040

Zakres dostawy: Uspokajacz wlewu,
syfon przelewowy, zabezpieczenie przed
gryzoniami/matymi zwierzetami.

DN 160
Kod 342041

Zakres dostawy: Filtr uniwersalny 3 XL
wewnetrzny, uspokajacz wlewu, syfon
przelewowy, zabezpieczenie przed
gryzoniami/matymi zwierzetami,
opatentowana opaska montazowa
Spannfix.

DN 160
Kod 342042

Zakres dostawy: Opatentowany filtr
wewnetrzny Optimax-Pro, uspokajacz
wlewu, syfon przelewowy — zamkniety
system zapobiega przedostawaniu
sie do zbiornika matych zwierzat,
opatentowana opaska montazowa
Spannfix.

Zestaw samoczyszczacy
Przytacze 19 mm (3/4"),
dostawa bez weza

Kod 340117

9 Srednica przytaczy w nadbudowie zbiornika Carat DN110 — 110 mm, Carat XL DN160 — 160 mm.

GRAF Polska
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Wykorzystywanie wody deszczowej > Pakiety technologiczne

..,  Pakiety technologiczne dla zbiornikéw

techno-
logiczne

Ogrod

Pakiet Ogrod

Ekonomiczne kompletne rozwigzanie

® Pompa Jet 700
® Waz taczacy pompe z punktem poboru wody (dt. 1m)
® Punkt poboru wody zewnetrzny (2 ztacza z zaworkami
do weza 25 mm, 1") (> str. 64)
® Punkt poboru wody wewnetrzny (do montazu
w pokrywie (1 ztagcze do weza 25 mm, 1") (> str. 65)
® Waz ssacy (taczacy zbiornik z punktem poboru,
z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym o dtugosci
12,5 m/25 mm, 1") (nie pokazano)

Kod 342010

Pakiet Ogrod Komfort

Wysoki komfort obstugi dzieki automatycznemu zataczaniu sie pompy

e Automatyczna pompa zanurzeniowa NiRo 40
® Waz ssawny z bojka, filtrem siatkowym
i zaworem zwrotnym
® Punkt poboru wody zewnetrzny (2 ztgcza z zaworkami
do weza 25 mm, 1") (0> str. 64)
® Punkt poboru wody wewnetrzny (do montazu
w pokrywie (1 ztagcze do weza 25 mm, 1") (3> str. 65)
® W3z ciSnieniowy (taczacy pompe z punktem pobou
o dtugosci 10 m, 25 mm, 1") (nie pokazano)

Kod 342011

GRAF Polska

Dom i Ogrod

Pakiet Dom Eco-Plus
Kompletne rozwigzanie do zaopatrzenia domu

® Aqua-Center Basic w tym KSB-Superinox 15/4
(»» Strona 721 74)
® Waz ssawny z bojka, filtrem siatkowym
i zaworem zwrotnym
® PrzejScie przez Sciane DN 100 z przelotami
narure 1”” i na dwa przewody
® Rura ssgca PE 25 mm, 1", dt. 12 m (nie pokazano)
® Przewdd z ptywakiem do sterowania zaworem
tréjdroznym centrali (nie pokazano)

Kod 342014

Pakiet Dom Professional

Zaawansowane rozwigzanie do zaopatrzenia domu z najnowocze$niejszg technologia,
sterowaniem mikroprocesorem, a takze cyfrowym wskaznikiem poziomu

e Centrala Aqua-Center Silentio (w tym pompa KSB-
Superinox 15/4) (» str. 72 i 75)

o Filtr przeptywowy oraz ptywak z filtrem siatkowym
i zaworem zwrotnym

® PrzejScie przez Sciane DN 150 z przelotami na rure
25/somm i na dwa przewody

® Zestaw do automatycznego czyszczenia filtra
Optimax-Pro/XL, dysza i elektrozawor

@ Filtr zewnetrzny D300 do gromadzenia zanieczyszczef
po automatycznym czyszczeniu filtra Optimax Pro

® Rura ssgca PE o dtugosci 12m, 25mm (nie pokazano)

® Pakiet rozszerzajgcy 3 z syfonem, uspokajaczem
wlewu i filtrem wewnetrznym Optimax Pro/XL

Kod W-403

Pakiet Dom Silentio Press

Zaawansowane rozwigzanie do zaopatrzenia domu ze wspomagajaca pompa zatapialng —
przystosowany do duzych odlegtosci (=15 m) miedzy zbiornikiem a centrala

e Centrala Aqua Center Silentio Press (w tym pompa
KSB-Superinox 15/4, z pompg wspomagajaca,
zatapialng 300A) (> Strona 72 i 76)

o Filtr przeptywowy

® PrzejScie przez Sciane DN 150 z przelotami na rure
25/50mm i na dwa przewody

® Zestaw do automatycznego czyszczenia filtra
Optimax-Pro/XL, dysza i elektrozaw6r

o Filtr zewnetrzny D300 do gromadzenia zanieczyszczef
po automatycznym czyszczeniu filtra Optimax Pro

® W3z ssgcy i ttoczny o dt. 25m, 25mm (nie pokazano)

® Pakiet rozszerzajacy 3 z syfonem, uspokajaczem
wlewu i filtrem wewnetrznym Optimax Pro/XL

Kod W-402

GRAF Polska
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Filtry wewnetrzne i zewnetrzne

Filtry wewnetrzne - do montazu w zbiorniku

Przelew filtra do rozsgczania w gruncie

Filtry zewnetrzne — w studzience

Przelew filtra do rozsgczania w gruncie

Parametry

Filtr uniwersalny 3

Filtr uniwersalny 3 XL

Miejsce montazu

Odpowiedni do rozsgczania
Opcjonalny modut czyszczacy filtra
Maks. powierzchnia dachu — DN 110
Maks. powierzchnia dachu — DN 160
Wktad filtra: materiat

Szerokos¢ oczka siatki

Kod

1) Carat z nadbudowg DN160 (opcja — patrz zbiorniki bezodptywowe »> str. 7)

Nadbudowa zbiornika
Carat DN 110
L]

350 m?

Tworzywo sztuczne
0,35 mm
340022

Filtry wewnetrzne — do montazu w zbiorniku

Przelew filtra do kanalizacji deszczowej lub filtra wtérnego

przed rozsgczeniem w gruncie

Nadbudowa zbiornika
Carat?/ CXLDN 160

500 m?
TWOI’ZVWO sztuczne
0,35 mm
340107 Y

.

Parametry

Filtr Optimax-Pro/XL

Filtr Minimax-Pro

Miejsce montazu

Odpowiedni do rozsgczania
Opcjonalny modut czyszczacy filtra
Maks. powierzchnia dachu — DN 110
Maks. powierzchnia dachu — DN 160
Wktad filtra: materiat

SzerokoS¢ oczka siatki

Kod

Filtr zewnetrzny uniwersalny 3

GRAF Polska

Nadbudowa zbiornika
Carat DN 110/C XL DN 160

L]
350 m?2
750 m?
Stal nierdzewna
0,35 mm
340037 / 340108

Nadbudowa zbiornika
Carat/Platin DN 110

350 m?
Stal nierdzewna
0,35 mm
340093

>
S
=
ic
A
Parametry Filtr uniwersalny 3 Filtr kubetkowy Uniwersalny filtr przemystowy 3 g
Miejsce montazu W podtozu W podtozu W podtozu g
Do rozsgcz. w gruncie/do kan. deszczowej o /- o /- o /- ‘,:,’
Obciazenia wywotane ruchem pieszych o - . §
Ruchu pojazdéw osobowych/ciezarowych o /- - o /e >
Opcjonalny modut czyszczacy filtra - - - -g
Maks. powierzchnia dachu - DN 110/160 350 /500 m? 175 m? [ — -/ 750 m? E
Maks. powierzchnia dachu — DN 200 - - 1.200 m? -g
Wktad filtra: materiat Tw. sztuczne Wtéknina Stal nierdzewna g
Szeroko$¢ oczka siatki 0,35 mm 0,10 mm 0,75 mm >
Kod - pokrywa nieprzechodnia - 340003 - V>’.
Kod - ruch pieszy 340020 - 340050 N
Kod - ruch pojazdéw osobowych 340021 - 340051 _S
Kod - ruch pojazdéw ciezarowych - - 340095 E‘

Filtry zewnetrzne — w studzience
Przelew filtra do kanalizacji deszczowej
lub filtra wtérnego przed rozsgczeniem

w gruncie

Parametry Filtr Optimax Filtr Minimax Filtr przemystowy Optimax
Miejsce montazu W podtozu W podtozu W podtozu

Do rozsacz. w gruncie/do kan. deszczowej -/ — /e —/e
Obcigzenia wywotane ruchem pieszych . . .

Ruchu pojazdéw osobowych/ciezarowych o /- o /- o /e
Opcjonalny modut czyszczacy filtra . . .

Maks. powierzchnia dachu — DN 110/160 350 / 750 m? 350m? /[ — -/ 750 m?

Maks. powierzchnia dachu — DN 200 - - 1.500 m?

Wktad filtra: materiat

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Szerokos¢ oczka siatki 0,35 mm 0,5 mm 0,35 mm
Kod - pokrywa nieprzechodnia - - -

Kod - ruch pieszy 340030 340061 340035
Kod - ruch pojazdéw osobowych 340031 340062 340036
Kod - ruch pojazdéw ciezarowych - - 340116
Filtry zewnetrzne — w studzience

Parametry Filtr D4oo Filtr D300 Filtr D300
Miejsce montazu W podtozu W podtozu W podtozu
Do rozsacz. w gruncie/do kan. deszczowej /- o /- o /-
Obcigzenia wywotane ruchem pieszych - - .
Ruchu pojazdéw osobowych/ciezarowych -/- -/- -/-
Maksymalna powierzchnia dachu 350 m? 350 m? 350 m?
Regulacja wysokosci — teleskopowa = . o
Pokrywa — typ Gwintowana Gwintowana Teleskopowa

Wkiad filtra: materiat
Szeroko$¢ oczka siatki
Kod

Tworzywo sztuczne

0,35 mm
W-333

Tworzywo sztuczne

0,35 mm
W-333 TG

Tworzywo sztuczne
0,35 mm
W-333T

GRAF Polska
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Wtasciwosci

Aqua-Center Basic

Aqua-Center Silentio

Pompa zatapialna

Pompa

Moc silnika

Hatas podczas pracy

Stopief ochrony

Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna wysoko$¢ ttoczenia
Maksymalna wydajnosc
Maksymalna wysoko3¢ ssania
Maksymalna dtugosc¢ ssania
Wskazanie ciSnienia roboczego
Opcjonalnie jako pakiet Silentio Press,
jezeli odlegtos¢ od domu = 15m

Zasilanie dodatkowe

Pojemnosc¢ zbiornika

Mozliwosé recznego przetgczenia na
wode pitna

Automatyczna wymiana wody w

zbiorniku zasilania dodatkowego
Przelew zgodnie z norma EN 1717

Sterowanie

Przetacznik ptywakowy

Elektroniczny pomiar poziomu napetnienia
Opcjonalna automatyka czyszczenia filtra

Wskazanie usterki w dziataniu

Parametry robocze, ktére mozna
nastawic

Wymiary
Szerokosé
Wysokos¢
Gtebokos¢

Waga

Strona w katalogu

GRAF Polska

15/4 25/4
0,66 kW 0,8 kW
55dB(A) 55 dB(A)

IP 44 IP 44
3,5bar 4,3 bar
35m 43 m
3,6 m3/h 4,2m3/h
6,0 m 6,0m
15m 15m
L] L]
10|

Kontrolka (na czujniku wartosci
granicznej cinienia)

Prég zasilania dodatkowego woda

pitna poprzez przetgcznik ptywakowy,

Cisnienie zatgczenia

680 mm
760 mm
210 mm
30 kg
Strona 74

15/4 25/4
0,66 kW 0,8 kW

49 dB(A) 49 dB(A)

IP 44 IP 44
3,5bar 4,3 bar
35m 43m
3,6 m3/h 4,2m3/h
6,0m 6,0m
15 m 15 m
L] L]

L] L]
6,5 |

L]
Kontrolka/tekst

Prog zasilania dodatkowego woda
pitna, Cisnienie zatgczenia,
Przedziat/czas ptukania zbiornika
zasilania dodatkowego woda pitna

i ptukania filtra, Zatrzymanie ptukania

filtra w trybie wody pitnej

580 mm
530 mm
295 mm
34 kg
Strona 75

300A
0,22 kW

IP X8
0,55bar

5,5m
5,7m3/h

205 mm
245 mm
150 mm
3,75 kg

Strona 79

Wtasciwosci Aqua-Center Silentio Connect Pompa zasilajaca
Pompa 6/40 8/40 14/40 1000
Moc silnika 2x700 W 2x880W 2x1200 W 800 W
Hatas podczas pracy - - - -
Stopief ochrony IP 44 IP 44 IP 44 IP 68
Maksymalne cidnienie robocze 4,6 bar 4,2 bar 4,7 bar 10 bar
Maksymlana wysoko$¢ ttoczenia 46 m 42 m 47 m 12m
Maksymalna wydajnoé¢é 6 m3/h 9m3/h 14 m3/h 15 m3/h
Maksymalna wysoko3¢ ssania z pompa zasilajaca 1100 A =
Maksymlana dtugosc¢ ssania z pompa zasilajaca 1100 A -
Wskazanie ciSnienia roboczego . . .
obejmuje pompe zasilajaca . . .
Zasilanie dodatkowe
Pojemnos¢ zbiornika 100 | 100 | 100 |
Zasilanie dodatkowe woda pitng w zaleznosci od
zapotrzebowania z automatyka zamykajgca w razie . . .
awarii zasilania elektrycznego
MozliwoS¢ recznego przetgczenia na wode pitng . . .
Zabezpieczenie przewodu wody pitnej przed . . .
stagnacja
Przelew zgodny z normg EN 1717 . . .
Sterowanie
Inteligentny uktad sterowania Connect . . .
z potgczeniem przez aplikacje
Opcjonalny elektroniczny pomiar poziomu R . o
napetnienia
Wskazanie usterki w dziataniu . . .
Wymiary
Szerokosé 600 mm 160 mm
Wysokosé 1540 —-1560 mm 454 mm
Gtebokos¢ 630 mm -
Waga 135 kg 133 kg 141 kg 9,6 kg
Strona w katalogu Strona 77

GRAF Polska
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Centrala Aqua-Center Basic

Wariant ekonomiczny

Centrala Aqua-Center Basic stuzy do
sterowania i kontroli nad instalacja
zagospodarowania wody deszczowe;j.
Jej niezawodny sposéb dziatania
gwarantuje najwyzsze bezpieczenstwo
eksploatacji. Przetacznik ptywakowy

w zbiorniku wody deszczowej zapewnia

Wskazanie cisnienia
roboczego

Wydajna pompa wirowa
produkcji KSB wysokiej
jakosci zapewnia dtuga
i bezpieczng prace

Aqua-Center Basic
Obejmuje przetgcznik
ptywakowy, z kablem
przytagczeniowym

o dtugosci 20 m

Pompa Kod
15/4 350021
25/4 350022
GRAF Polska

automatyczne przetgczenie na zasilanie
dodatkowe woda pitng w przypadku
niskiego poziomu napetnienia.

Jak tylko zbiornik ponownie napetni sie
wodg deszczowa, centrala Aqua-Center
Basic ponownie przejdzie w tryb wody
deszczowe;j.

Zalety

® Ekonomiczne zasilanie dodatkowe
woda pitng do uzytku domowego

o Sterowanie przetacznikiem
ptywakowym

Wbudowane
zabezpieczenie

przed suchobiegiem
zapobiega niedoborowi
wody i gwarantuje
bezpieczng prace

Przytacze przewodu
ssawnego 25 mm (1")

W stanie bezpradowym
zamkniety zawér tréjdrogowy
dla zasilania dodatkowego
wodg pitng w razie
zapotrzebowania, kiedy
zbiornik jest pusty

Najwyzsze bezpieczefistwo
eksploatacji dzieki
przelewowi zgodnie
znorma EN 1717

Centrala Aqua-Center Silentio

Komfortowa centrala deszczowa

Aqua-Center Silentio produkcji

GRAF to komfortowa centrala dla
instalacji zagospodarowania wody
deszczowej. Elektroniczny uktad
sterowania kontroluje i reguluje catg
prace urzadzenia. Zawor przetgczajgcy
sterowany czujnikiem otwiera zbiornik
przy niskim poziomie napetnienia

Wbudowane ztacze do
systemOw magistrali budynku/
instalacji budynkowych

Regularne ptukanie
zbiornika zasilania
dodatkowego wody pitnej
zapobiega zakwitowi

Wbudowane
zabezpieczenie

przed suchobiegiem
zapobiega niedoborowi
wody i gwarantuje
bezpiecznga prace

Wysokie bezpieczefnstwo
eksploatacji dzieki
sprawdzonemu sterowaniu
mikroprocesorowemu
(mozliwos¢ indywidualnego
dostosowania)

Wskazanie cisnienia
roboczego

W stanie bezpradowym
zamkniety zawér tréjdrozny
dla zasilania dodatkowego
wodg pitng w razie
zapotrzebowania, kiedy
zbiornik jest pusty

Zobacz wiece;j...
Zbiornik Carat z centrala
Aqua-Center Silentio

www.graf.info/v424

Aqua-Center Silentio
Zawiera przetworniki,
przewdd czujnikowy

i przew6d do transmisji
danych o dtugosci 20 m

Pompa Kod
15/4 350209
25/4 350210

i zapewnia zasilanie sieci wody
uzytkowej w wode pitna. Nawet po
krotkiej ulewie centrala Aqua-Center
Silentio ponownie przechodzi w tryb
wody deszczowej. Ogromna wygoda
dzieki automatycznemu ptukaniu filtra
oraz zbiornika zasilania dodatkowego.

Akcesoria

Automatyka czyszczenia filtra
Do automatycznego ptukania filtra

Kod 352038

Przewdd do transmisji danych dt. 5o m
Dwuzytowy, ze ztgczem cinch

Kod 330699

Zalety

® Opcjonalna automatyka czyszczenia
filtra

® Automatyczne ptukanie zbiornika
zasilania dodatkowego zapobiega
zakwitowi

® Cyfrowe sterowanie i pomiar poziomu
napetnienia

o Wyswietlacz wskazujgcy poziom
napetnienia i stan pracy

Cyfrowe wskazanie
stanu pracy i poziomu
napetnienia zbiornika

Automatyczne sterowanie
jednostka czyszczenia
filtra, mozliwos¢
indywidualnego
nastawienia przedziatu

i czasu czyszczenia

Najwyzsze
bezpieczefstwo
eksploatacji dzieki
przelewowi zgodne
znorma EN 1717

Catkowita obudowa
dzwiekochtonna
zapewnia praktycznie
bezgtosna prace

Wydajna pompa
wirowa produkcji
KSB wysokiej jakosci
zapewnia dtuga i
bezpieczna prace

Zawor ptywakowy - rozszerzenie
Zestaw modernizujacy 3/4"

Kod 352024

GRAF Polska
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Centrala Aqua-Center Silentio Press

Dla duzych odlegtoSci pomiedzy zbiornikiem a domem

® Pokonanie odlegtosci pomiedzy
zbiornikiem a pompa wspomagajaca
zasilanie centrali (= 15m)

® Zwiekszenie ciSnienia dzieki
parametrom mocy sprezarki
dotadowujacej 300 A

Regularne ptukanie
zbiornika zasilania
dodatkowego wody pitnej
zapobiega zakwitowi

Wbudowane
zabezpieczenie

przed suchobiegiem
zapobiega niedoborowi
wody i gwarantuje
bezpiecznga prace

Wysokie bezpieczefistwo
eksploatacji dzieki

sprawdzonemu sterowaniu
mikroprocesorowemu
(mozliwos¢ indywidualnego
dostosowania)

Wskazanie cisnienia
roboczego

W stanie bezpradowym
zamkniety zawor
tréjdrogowy dla zasilania
dodatkowego woda pitna
w razie zapotrzebowania,
kiedy zbiornik jest pusty

Aqua-Center
Silentio Press
Zawiera pompe
zatapialng 300 A

Pompa Kod
15/4 350211
25/4 350212
GRAF Polska

® Wyréwnanie réznicy wysokosci
pomiedzy zbiornikiem a pompa
wspomagajaca zasilanie centrali
(=6m)

® Regulacja sprezarki dotadowujacej za
posrednictwem uktadu sterowania

Akcesoria

Automatyka czyszczenia filtra
Do automatycznego ptukania filtra

Kod 352038

Przewod do transmisji danych dt. 5o m
Dwuzytowy, ze ztgczem chinch

Kod 330699

Whbudowane ztacze do
system6w magistrali budynku/
instalacji budynkowych

KSB

Pumpen-
Techni

« /{@:\)
\\v« y

Cyfrowe wskazanie
stanu pracy i poziomu
napetnienia zbiornika

Automatyczne sterowanie
jednostka czyszczenia
filtra, mozliwosé
indywidualnego
nastawienia przedziatu

i czasu czyszczenia

Najwyzsze
bezpieczefistwo
eksploatacji dzieki
przelewowi zgodne
znorma EN 1717

Catkowita obudowa
dzwiekochtonna
zapewnia praktycznie
bezgtosna prace

Wydajna pompa
wirowa produkcji
KSB wysokiej jakosci
zapewnia dtuga

i bezpieczna prace

Pompa zatapialna 300 A dla duzych odlegtosci
pomiedzy zbiornikiem a pompg wspomagajaca
zasilanie centrali (= 15m).

Zawor ptywakowy - rozszerzenie
Zestaw modernizujacy 3/4"

Kod 352024

Centrala Aqua-Center Silentio Connect

Profesjonalna centrala deszczowa

SILENTIOCONNECT

|
O
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Uktad sterowania centrali Aqua-Center
Silentio Connect petni ponizsze funkcje:

® Monitoring na zywo

® Protokoty

® Zdalna diagnostyka i konserwacja
® Alarm i stan pracy

o Aktualizacja przez Internet

Podtaczenie centrali Aqua-Center Silentio
Connect do domowej sieci LAN albo
WLAN jest tatwe i zachowuje najwyzsze
standardy bezpieczefstwa. Wystarczy
potaczy¢ urzadzenie z ruterem i utworzyc
komunikacje przy pomocy aplikacji na
smartfonie, tablecie lub komputerze.
Transmisja danych jest zabezpieczona
przed dostepem z zewnatrz w najlepszy
mozliwy sposéb i jest odbywa sie
wytacznie za posrednictwem serwera
Silentio Connect.

Pompa Kod
6/40 353002
8/40 353007
14/40 353009

Inteligentny uktad
sterowania Connect z
wysSwietlaczem dotykowym

Zbiornik zasilania
dodatkowego z przelewem
awaryjnym zgodnie
znormg DIN

Wydajne pompy wirowe
wysokiej jakoSci zapewniaja
dtuga i bezpieczna prace

Wbudowane
zabezpieczenie przed
suchobiegiem

Akcesoria dodatkowe (opcja):

Funkcja autooprézniania
Jako zabezpieczenie przed stagnacja
dla zbiornika zasilania dodatkowego

Kod 355040

Wskaznik poziomu wody w zbiorniku
Zawiera zanurzeniowy czujnik cisnienia
50 m oraz oprogramowanie

Kod 355006

Zawor zwrotny

W przypadku instalacji na wiekszej
gtebokosci centrali deszczowej jako
poziom wody w zbiorniku ziemnym

Kod 353011

Przeponowe naczynie

membranowe 50 |

Obniza czestotliwosé przetgczania

i znacznie przedtuza okres eksploatacji,
zawiera zestaw przytgczeniowy

@ 410 mm, dt. 500 mm

Kod 355036

Przeponowe naczynie
membranowe 100 |

Zawiera zestaw przytgczeniowy
@ 500 mm, dt. 670 mm

Kod 355009

(1) Router i Modem
(2) Serwer Silentio Connect w chmurze

(3 Dostep do serwera przy pomocy
aplikacji na smartfonie, tablecie
lub w komputerze

GRAF Polska
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Pompy

KSB-Superinox
15/4i25/4

Najwyzsza kultura pracy

Sprawdzona pompa wspomagajaca zasilanie
centrali o jakoSci gwarantowanej przez marke
Obudowa ze stali szlachetnej

Wielostopniowa, samozasysajaca pompa
wirowa z silnikiem oszczedzajacym energie
Pompa zatacza i wytgcza sie automatycznie

poprzez czujnik ciSnienia i przeptywu
Wbudowane zabezpieczenie przed

suchobiegiem i zaw6r zwrotny

Silnik ze smarowaniem wystarczajgcym
na caty okres eksploatacji i wbudowanym

wytgcznikiem ochronnym
Stopiefi ochrony IP 44

Pompa przenosna

Kreisel 4/1000

Whbudowany filtr wstepny
Pompa wspomagajaca
zasilanie centrali o jakosci
gwarantowanej przez marke
Silnik chtodzony woda
(niski poziom hatasu)
Silnik oszczedzajacy energie
Pompa wtacza i wytacza
sie automatycznie poprzez
czujnik cisnienia i przeptywu
Wbudowane zabezpieczenie
przed suchobiegiem i zaw6r
zwrotny
Zawiera kréciec przytacze-
niowy do weza 25 mm
Kontrolki (m.in. wskazujace
usterki)

Pompa przenos$na

Jet 700
Whbudowany filtr wstepny

Pompa samozasysajgca Jet
Sprawdzona technologia,
o0 jakoSci gwarantowanej
przez marke

Silnik chtodzony woda
(niski poziom hatasu)
Wykonana z wysokiej
jakosci niekorodujacych
materiatow

Zawiera kréciec przytacze-
niowy do weza 25 mm
Wbudowany zawér zwrotny

Pompa zatapialna
NiRo 30/NiRo 40

Automatyczna pompa
zatapialna z wbudowanym
czujnikiem ci$nienia

i przeptywu

Pompa wtacza i wytacza sie
automatycznie

Sprawdzona technologia,

o gwarantowanej jakosci
Wysoka kultura pracy
Wykonana z wysokiej jakosci
niekorodujgcych materiatéw
Zawiera kabel o dt. 10 m

i ptywak do poboru wody
Moze by¢ wykorzystana jako
pompa ssaca

Wbudowane zabezpieczenie
przed suchobiegiem

NiRo30 Kod 353012

p-

Pompa zatapialna
300 A

Pompa zatapialna

z zabezpieczeniem przed
suchobiegiem
Sprawdzona technologia,
o0 jakoSci gwarantowanej
przez marke

Wysoka kultura pracy
Wykonana z wysokiej
jakoSci niekorodujacych
materiatow

Zawiera kabel o dt. 10 m

Zawiera kréciec przytacze-

niowy do weza 32 mm

CiSnieniowa pompa
zatapialna 1000 A

Trzywirnikowa ci$nieniowa
pompa zatapialna

z zabezpieczeniem przed
suchobiegiem
Sprawdzona technologia,
o jakoSci gwarantowanej
przez marke

Wysoka kultura pracy
Wykonana z wysokiej
jakosci niekorodujacych
materiatéw

Zawiera kabel o dt. 15 m
Zawiera krociec przytacze-
niowy do weza 19 / 25 mm

CisSnieniowa pompa
zatapialna 1000 E

CiSnieniowa pompa
zatapialna z wbudowanym
czujnikiem cisnienia

i przeptywu

Pompa wtagcza i wytacza sie
automatycznie
Sprawdzona technologia,

o jakoSci gwarantowane;j
przez marke

Wysoka kultura pracy
Wykonana z wysokiej
jakoSci niekorodujacych
materiatow

Zawiera kabel o dt. 15 m
Wbudowane zabezpieczenie
przed suchobiegiem
Zawiera kréciec przytacze-
niowy do weza 19 / 25 mm

Wykorzystywanie wody deszczowej > Pompy

15/4 | Kod 353032 25/4 | Kod 353046 Kod 354021 Kod 202011 NiRo 40 Na zaméwienie Kod 354031 Kod 354030 Kod 354036
Wydajnos¢ KSB-Superinox 15/4 25/4 Kreisel 4/1000 Jet 700 NiRo30 NiRog4o 300A 1000 A 1000 E

Moc silnika 0,66 kW 0,8 kW 0,85 kW 0,85 kW 0,85kW 1kW 0,22 kW 0,9 kW 0,9 kW

Maks. wysoko$¢ podnoszenia 35m 43m 43m 43 m 32m 45m 5,5M 36m 36m

Maks. cisnienie 3,5bar 4,2 bar 4,3 bar 4,3 bar 3,2 bar 4,5bar 0,55 bar 3,6 bar 3,6 bar

Maks. przeptyw 36001/h 42001/h 3180l/h 3180l/h 4800l/h 57001/h 57001/h 57001/h 57001/h

Maks. wysoko$¢ zasysu 8m 8m 8m 8m 8m 8m - - -

Maks. odlegtos¢ zasysu 18 m 18 m 15 m 15m 12m 12m - - -

Maks. gtebokos¢ zanurzenia - - - - 5m 5m 7m 12m 12m

Podtaczenie strony ssacej G1" GW G1" GW G1" GZ G1" AG G1" GW G1" GW - - -

quigczgn!e strony ciSnienia 61" GZ 61" GZ 61" GZ G1" AG G1" GW G1" GW G1 V4" GW G1" GW G1" GW

(ci$nienie i przeptyw)

GW: Gwint wewnetrzny | GZ: Gwint zewnetrzny Uwaga: wartoéci mocy zasysu podane w tabeli nie obowigzujg w potgczeniu z modutami zasilania dodatkowego wody pitnej!
Wykresy pracy pomp Wykresy pracy pomp
H/m H/m H/m H/m H/m H/m H/m H/m

50 50 50 50 10 10 50 50

~
40 40 1 40 40 8 8 40 40
30 30 30 30 1P\ 6 6 30 1= 30 13
N~ N
N
20 20 20 20 4 1= <] 4 20 20 N
10 10 10 \ 10 2 ™~ ™~ N 2 10 10
\
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
KSB-Superinox 15/4 Qm3/h KSB-Superinox 25/4 Qm3/h Kreisel 4/1000 Qm3/h Jet 700 Qm3/h NiRo30 | NiRogo Qm3/h 300A Qm3/h 700 A Qm3/h 1000 E Qm3/h

GRAF Polska GRAF Polska




Rozsaczanie » System EcoBloc

Rozsaczanie wody deszczowej w gruncie Zbiorniki na wode deszczowa BASIC

Zapobiega lokalnym podtopieniom i chroni zasoby wéd podziemnych

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wod opadowych. Wykonane z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Lekkie, tatwe

w montazu, odporne na wahania temperatury, stabilne i wytrzymate. Produkowane sg w pojemnoS$ciach 2500, 5000, 7500 oraz
10 000 l. Zestaw wyposazenia zawiera nadbudowe DN4oo Hsoo0, filtr koszykowy, waz ssawny z ptywakiem, filtrem siatkowym oraz
zaworem zwrotnym, podtaczenie wyprowadzone na zewnatrz zbiornika GZ 1”, a takze syfon z kratkg na wylocie zbiornika.

Wtazy
rewizyjne
@ [mm]

BASIC 2500 1960 1190 1930 2X 400

ZBIORNIKI NA WODE DESZCZOWA P°’°Fl‘]"°sc D::ﬁ:fc Szf:r'n‘;’sc w‘f::]’s‘

BASIC 5000 2350 1360 2740 1X 400
BASIC 7500 3580 1360 2740 1X 400
BASIC 10 000 4800 1360 2740 1X 400
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Zbiomik na wode deszczowa BASIC 2500 | (@) zbiornik na wode deszczowa BASIC
@) Filtr koszykowy
(3 Syfon wylotowy (&) Pobérwody
(5) Pokrywa (&) Nadbudowa Hs00
(@) Wlot wody z dachu Odptyw nadmiaru wody

10

lat

gwarancji

na zbiorniki

( Do pobrania )

) ¢ 4

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

Zobacz wiecej...
System zarzadzania
woda deszczowg EcoBloc

www.graf.info/kp78

Rodzina zbiornikéw BASIC —
od lewej 5000, 7500 i 10 000 |
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Ozdobne punkty pobory wody Akcesoria

Dtugos¢: 12 m. Do potaczenia pomiedzy przytaczem
zbiornika a pompa. Z mosiezng ztgczka zaciskang, 25 mm
z gwintem wewnetrznym i mosiezng ztaczka katowa 90°,
25 mm z gwintem zewnetrznym

Wykorzystywan

>

o

o

=

2

o

-Q .

8_ Zestaw z wezem ssawnym Kod 333002 ©

> Zawartos¢ zestawu: kosz ssawny, zawo6r zwrotny o

é z mosigdzu, waz ssacy z wygieta koficdwka 25 mm. et

= Dtugos¢: 250 cm z mozliwoscia skrécenia j;/

A A

‘= ‘=

3 S

© o

S Zest ; S

N estaw z wezem ssawnym <

0 p . . . 0

_g ZawartoS¢ zestawu: waz ssacy z koszem filtracyjnym, 4 m Kod 355012 %

g wielkos¢ oczka 1,2 mm i zaw6r zwrotny, -

3 . 7m Kod 355013 S

° przytacze 25 mm z gwintem zewnetrznym °

S S

= =
=
©
s
>
7

Waz ssawny z PE Kod 330082 =

S
i~
>
=

Zestaw ssacy z ptywakiem

ZawartoS¢ zestawu: kula ptywaka, zaw6ér zwrotny z koszem ssawnym

z drobng siatkg ze stali nierdzewnej, waz ssgcy z mosieznym przytagczem
gwintowanym 25 mm z gwintem wewnetrznym. Dtugos¢: 3 m

Filtr drobny DN 1,2 mm Kod 333014
Mikrofiltr DN 0,23 mm Kod 333015
Zestaw ssacy z ptywakiem i drobnym sitem Kod 330054

Zawarto$¢ zestawu: zawdr zwrotny z koficéwka weza 25 mm,
kosz ssawny z drobng siatka o wielkosci oczka 1,2 mm, kula
ptywaka z uchwytem i pierscieniem, bez weza

Zestaw ssacy z ptywakiem i mikrofiltrem Kod 330055
Zawarto$¢ zestawu: zawor zwrotny z koficdwka weza 25 mm,

kosz mikrofiltra drobnego o wielko5ci oczka 0,23 mm, kula

ptywaka z uchwytem i pierécieniem, bez weza

Akcesoria do retencji

Regulator przeptywu DN 110 Kod 340512
Zawiera przelew awaryjny i uszczelke przytacza DN 110.
Regulowane natezenie przeptywu 1,0; 2,0; 5,0 6,5 l/s

Regulator przeptywu DN 160 Kod 340548
Zawiera przelew awaryjny i uszczelke przytacza DN 160.
Regulowane natezenie przeptywu od 2 do 16 /s

Zobacz wiecej... i : : h . g
Pobierz katalog GARANTIA Bl ol A i : : { (L Tl | Regulator przeptywu DN 200 Kod 340557
z punktami poboru wody s GRS RN s R, ‘ : = s Regulowane natezenie przeptywu od 5 do 30 l/s

www.garantia.com/kp80 ; & - :

Regulator przeptywu DN 300 Kod 340558
Regulowane natezenie przeptywu od 15 do 75 /s

GRAF Polska GRAF Polska




Akcesoria

(4°] (3°]
= ; DN 110 | Kod 330140 =
2 Filtr koszykowy DN4oo na trawersie Kod 202044 lzj spolla(ia |aczmv0illotu niu si d | — &
& Do zbiornikéw z linii Carat i Cristall apobiega mieszaniu sig wody DN 160 | Kod 330453 b3}
> D0 zblornikow z init Larat | Lrista z zanieczyszczeniami znajdujacymi sie <
< Srednica oczka 0,35 mm na dnie zbiornika DN 200/300 | Kod 330454 <
A A
‘= ‘=
S . S
Q Filtr koszykowy DN4oo Kod 340524 e
2 Srednica oczka 0,35 mm =2
0 0
v )
=3 =)
o . DN 110 DN 160 DN 200/300 (=
= Filtr koszykowy DN60o Kod 340523 =
-g W catosci ze stali nierdzewnej, -g
© Srednica oczka 0,75 mm ©
z =
7] 7]
R . Syfon wylotowy DN 110 | Kod 330108 >
5 Filtr koszykowy DN4oo Kod 340056 Zatrzymuje nieprzyjemne zapachy DN 160 | Kod 330450 S
= do zewnetrznego Filtra Uniwersalnego 3, =
> ) . DN 200 | Kod 330451 >
= Srednica oczka 0,35 mm =
DN 300 | Kod 330452
Filtr koszykowy DN300 Kod M-228 Syfon z zabezpieczeniem przed matymi zwierzetami DN 110 | Kod 331004
do zbiornikéw BASIC i filtréw T [ DN 160 | Kod 331025

W-333, W-333GiW-333T

Filtr koszykowy do zbiornika Platin Kod 342045

Do zbiornikéw z linii Platin,
obejmuje nawiert wlotowy DN1oo

DN 110 DN 160 (z kr6écem bosym) DN 200 (z mufa)
Wbudowane ztacze do
Sterownik Aqua-Control+ Kod 351021 systeméw magistrali budynku/
Aqua-Control+ informuje o doktadnym poziomie wody w zbiorniku i w razie potrzeby instalacji budynkowych Zabezpieczenie przed matymi zwierzetami
automatycznie wytgcza zasilanie dodatkowe wodg pitna. W ten spos6b zagwarantowana 5 - Wykonane ze stali szlachetnej do zastosowania DN 110 | Kod 331008
jest ptynna praca catej instalacji. Oprécz tego pompa jest zabezpieczona przed w systemowych rurach kanalizacyjnych. Zabezpiecza DN 160 | Kod 331013

suchobiegiem. Cyfrowy wysSwietlacz z regulacja co do 1%. 2 lata gwaranc;ji. Zawiera
mosiezny elektrozawdr i przew6d do transmisji danych dt. 20 m.

przed przedostawaniem sie matych zwierzat/gryzoni.

Sterownik Aqua-Control+ Opcja dodatkowa Kod 351021-SPEC vt
Wypompowywanie wody deszczowej ze zbiornika powyzej stanu maksymalnego. ‘ERR

Opaska montazowa Spannfix Potr6jna opaska montazowa Spannfix
Cyfrowy wskaznik poziomu wody Kod 351013 ) - Rozwigzanie opatentowane, stuzy do potgczenia dwéch DN 110 | Kod 340502

rur bez mufy (potgczenie czotowe).
Nie wymaga uzycia narzedzi!

K24V, urzadzenie zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, z przewodem do
transmisji danych dt. 20 m. Cyfrowy wyswietlacz z doktadnoscia do 1%, dowolna
wielko$¢ zbiornika do wysokosci 3m. tatwy montaz, réwniez do doposazenia
istniejgcych instalacji. 2 lata gwarancji.

Podwd6jna opaska montazowa Spannfix
DN 110 | Kod 295909

DN 160 | Kod 340546

PrzejScie przez Sciane DN 110
1X 25 mm + 2 x przepust kablowy Kod 331002

Przejscie przez Sciane DN 160

1X 25 mm +1Xx32 mm + 2 x przepust kablowy Kod 331003
Dzieki uszczelce zaciskowej zapobiega tworzeniu sie mostkéw cieplnych i wilgoci przy
przejsciach przez Sciane. Mozna przeprowadzi¢ rure do zasilania dodatkowego

(tylko w przypadku DN 160), waz ssacy, przewdd czujnikowy, jak rowniez przewod
pompy lub przetgcznika ptywakowego.
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Zbiornik przeciwpozarowy Carat XXL

Carat XXL

Klasyk, duza pojemnosé

na niewielkiej przestrzeni

ju
&
(<]
et
wn
>
(V2]
©
«
on
(<]
N
S
o

Przeglad systemu

10rNIKI pl’ZGCinOZ&I’OWG >

I przeciwpozarowe >

=
c
S
=
)
N

Zb

e Duza objeto$¢ uzytkowa
e Mozliwos¢ ruchu pojazdéw do 4ot
e Pojemnosé catkowita do 122 m3

Zbiornik przeciwpozarowy Carat XXL

Obcigzenie:

Ruchem pieszym .

Ruchem osobowym .

Ruchem ciezarowym .
Pojemnosé 122m3
Stabilnos¢ w wodach Do potowy
gruntowych wysokosci zbiornika

Gtebokos¢ posadowienia 3,30 —4,05m

Dane techniczne
Pojemno$é Szerokosé  Dlugo$é  Wysokosé Wysokosé catkowita Wysoko$é Srednica nadbudowy ~ Waga Kod
] B [mm] L [mm] H [mm] Hges [mm] nadbudowy H,[mm] @ [mm] [kgl

16 000 2500 4590 2550 3160 610 650 770 380001
22 000" 2500 6230 2550 3160 610 650 1025 380000
26 000" 2500 7200 2550 3160 610 650 1125 380002
32 000" 2500 8440 2550 3160 610 650 1405 380003
36 000" 2500 9410 2550 3160 610 650 1500 380004
42 000" 2500 10 680 2550 3160 610 650 1795 380005
46 000" 2500 11 650 2550 3160 610 650 1890 380006
52 000" 2500 12 920 2550 3160 610 650 2185 380007
56 000" 2500 13 890 2550 3160 610 650 2280 380008
2 000_, Na zapytanie

122 000

) Wtaz i piersciei odciazajacy po stronie klienta. W przypadku ruchu pojazdéw do 60 t wymagana dodatkowa ptyta odciazajaca. * Opcjonalnie z dwiema nadbudowami.
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Zbiornik przeciwpozarowy Carat XXL

Zbiornik przeciwpozarowy Carat XXL
Przystosowany do ruchu pojazdow

160t ZawartoSc zestawu

cieiarowych do 60t* @ Zbiornik przeciwpozarowy Carat XXL O Komin wentylacyjny DN 100 (.srejdmca '

. wewnetrzna: 100 mm) ze stali nierdzewnej |
§ ©Nadbudowa teleskopowa. Uwaga: z daszkiem i sitem zabezpieczajgcym przed §
= e Kompletny system, obejmuje wszystkie pieréciei odciazajacy i pokrywa zeliwna nie owadami, montaz w pionie =
5 akcesoria :sa eleme.rjtal‘ni dostawy. Wykonawca musi o N . 5
" « tatwe wejécie do zbiornika przez pokrywe je zakupi€ u innego dostawcy Alumlmo'wa Qrablnka wtazowa - N

o o Mozliwoéé kania duzvch obietoéci z odpowiednim zestawem tacznikéw &
= 0zlIWosC uzyskania duzych objetoscl © Wspawana rura z PE DN 125 ($rednica do montazu w nadbudowie =
o dzieki rozbudowie/potaczeniu kilku wewnetrzna: 125 mm) z kotnierzem, o
] zbiornikow koszem ssawnym ze stali nierdzewne;j O Uchwyt ze stupkiem ze stali nierdzewnej o
N Yy J N
g_ e Mozliwos¢ napetniania woda pitng lub i ptytg antywirowa, obejmujaca z tabliczka g_
3 deszczowa przedtuzenie rury ssawnej DN 125 (Srednica s

Zbiorniki przec

e tatwe dostosowanie do poziomu terenu
(naziom/kat nachylenia)

e Dostawa na budowe, zbiorniki
wyposazone w pasy do roztadunku

15

lat

gwarancji

na zbiorniki

*Z nadbudowa teleskopowg w potaczeniu
z ptyta odciazajaca

Dane techniczne

Maks. naziom

Mozliwos¢ ruchu pojazdéw
Mozliwos¢ ruchu pojazdéw w potgczeniu
z ptyta odciazajaca

Dopuszczalny naziom przy mozliwosci
ruchu pojazdéw

Stabilnos¢ w wodach gruntowych

Dopuszczalny naziom przy montazu
w wodach gruntowych

Przytacze

1500 mm

Maks. nacisk na 0s: 13,5t
Maks. masa pojazdu: 40t

Maks. masa pojazdu: 6ot

800-1500mm przy ruchu sam. os.

1000 — 1500 mm przy ruchu poj. ciez.

Do potowy wysokosci zbiornika
800-1500mm

5x DN 150 (ew. 10 x DN 1507)
(opcjonalnie do DN300)

“Dla dwéch nadbudow

GRAF Polska

Ilustracja przedstawia zbiornik o poj. 36 ooo |
z nadbudowa teleskopowa. Wtaz i pierécien
odciazajacy Wykonawca musi zapewnic

we wtasnym zakresie.

Krociec potaczeniowy DN300
Do potaczenia kilku zbiornikéw
przeciwpozarowych Carat XXL

Kod 330744

wewnetrzna: 125 mm) ze stali nierdzewnej
z kotnierzem, przytgcze ssawne wody do
celéw przeciwpozarowych z kr6écem

o O]

Zbiorniki przec

tatwe wejscie

Dzieki drabince wtazowej zbiornik
przeciwpozarowy Carat XXL firmy GRAF
posiada tatwe wejscie na potrzeby
szybkiego i prostego wykonania
ewentualnych prac konserwacyjnych.

tatwa zabudowa

Do transportu i przemieszczania
zbiornika z tworzywa sztucznego nie
jest wymagany ciezki dzwig. Z reguty
wystarczajacy jest zuraw budowlany
lub koparka, ktéra w wielu przypadkach
juz znajduje sie na placu budowy.
Dostawa realizowana jest pojazdami
ciezarowymi o dtugosci naczepy do 13,6m.
Odpada dzieki temu dodatkowy koszt
zageszczenia lub rozbudowy drég
dojazdowych do miejsca zabudowy.

W ten sposéb oszczedza sie czas
i przede wszystkim pieniadze.

GRAF Polska



Rozsaczanie > Przeglad systemu EcoBloc

Przeglad systemu EcoBloc

5

lat

gwarancji

Mniejsza powierzchnia wykopu

Skrzynki rozsaczajgce GRAF dysponuja ponad trzykrotnie
wiekszg pojemnoScig magazynowa od tradycyjnego zbiornika
rurowego czy zwirowego.

Szybszy montaz

Montaz skrzynek jest prosty i szybki. Ponadto, nie wymaga
uzycia ciezkiego sprzetu — np. skrzynka EcoBloc Inspect
420 wazy tylko 18 kg. Dzieki zintegrowanym elementom
centrujacym, elementy skrzynek EcoBloc Inspect tgczg sie

W ten sposéb 1 skrzynka zastepuje ok. 1900kg zwiru albo . o
wytgcznie w poziomie.

som rure drenazowg DN 100. Mniejsza powierzchnia wykopu
nie tylko obniza koszt inwestycji, ale rowniez przydaje sie przy Oznacza to, ze potrzebne jest 60% mniej punktéw taczenia
coraz mniejszych dopuszczalnych powierzchniach zabudowy w poréwnaniu do tradycyjnych zbiornikéw rozsaczajacych
na terenach miejskich. przy wyzszej stabilnosci potgczef skrzynek.

GRAF Polska

Skrzynki
rozsaczajace
i ptyty koncowe

Studzienki
i nadbudowy

Akcesoria do
skrzynek

Skrzynka EcoBloc
Inspect flex

EcoBloc Inspect smart —
rewizyjna

EcoBloc Inspect
smart

EcoBloc Inspect
smart plus

Ostona EcoBloc
Inspect smart

e

Vario 8oo flex, typ 1

Vario 8oo flex, typ 2

Vario 8oo0 flex,
dno i ostona

L

e

EcoBloc Inspect smart/flex -
ptyty koiicowe

EcoBloc Inspect smart/flex -
ptyta bazowa

Odpowietrzenie,
geowtoknina, taczniki

|

Ptyta adaptera EcoBloc

Zestaw przelewowy
z regulatorem
przeptywu 1, 2, 3

Akcesoria do
studzienek, pokrywy
i nadbudowy
teleskopowe

Pokrywy i nadbudowy
teleskopowe wytrzymuijace
obcigzenie odpowiednie
dla ruchu pieszych,
pojazdow samochodowych
i pojazdow ciezarowych

%

Nadbudowa teleskopowa
wytrzymujaca obciazenie
ruchem pojazdow

samochodowych -

mh

Nadbudowa teleskopowa
wytrzymuijaca obciazenie
ruchem pojazdow
samochodowych >
i pojazdow
ciezarowych

Modut wlotowy 550
DN 600

Nadbudowa 1000

- '
Filtr siatkowy
DN 600 ; ;

GRAF Polska
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Przeglad systemu EcoBloc

60t

EcoBloc Inspect flex FOH! [T] EcoBloc Inspect Feu [T
smart/plus

® Przystosowane. do ruchu
sam. ciez. do 60t

® Wspotczynnik
magazynowania 96%/

® Mozliwos¢ kontroli

® Mozliwos¢ czyszczenia
przy uzyciu wysokiego
ciSnienia

® Przystosowane. do ruchu
sam. ciez. do 60 t

® 150 m3/sam. ciez.

® Mozliwos¢ rewizji

® Mozliwos¢ ptukania
ciSnieniowego

EcoBloc Inspect smart
I

Standardowa skrzynka do realizacji duzych objetosci
magazynowych w typowym montazu.

Maks. ilos¢ przy sztaplowaniu
[ 1] (samochdd ciezarowy “jumbo”) — 15 szt.

Pojemno$¢ DtugoS¢ Szerokos¢ Wysokosc Waga Kolor Kod
[kel

(I} [mm] [mm] [mm]

211 800 800 330 10 czarny 402500

EcoBloc Inspect flex EcoBloc Inspect smart plus
Wzmocniona skrzynka do realizacji duzych poj. magazynowych

przy matym naziomie lub duzej gtebokosci montazu.

Idealna do wysokiego obciagzenia, z mozliwoscia
rewizji w potgczeniu ze skrzynka EcoBloc maxx/ light.

Pojemno$¢ Dtugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Waga Pojemnos¢ DtugoSc SzerokoS¢ Wysoko$¢ Waga
[ [mm] [mm] [mm] [kel 1] [mm] [mm] [mm] [kel

205 800 800 320 8 szary 402005 211 800 800 330 11,5 bragzowy 402530

Kolor Kod Kolor Kod

Ptyty koficowe EcoBloc Inspect smart

Boki systemu EcoBloc Inspect smart zamykane sg za pomoca
ptyt koficowych. Stanowia one dodatkowe przytgcza

DN 100 / 125 / 150 / 200 / 250.

Ptyty koficowe EcoBloc Inspect
Strony czotowe zbiornika EcoBloc Inspect 420 sg zamykane
ptytami koficowymi. Stanowig one dodatkowe powierzchnie
przytaczeniowe DN 100 / 150 / 200.

Artykut Kolor Kod Artykut Kolor Kod

Ptyty kofncowe EcoBloc Inspect
smart (komplet 2 szt.)

Ptyty kofhcowe EcoBloc Inspect
(komplet 2 szt.)

szary 402002 czarny 402503

Ptyta bazowa EcoBloc Inspect smart

Ptyta bazowa do budowy systemu
z wykorzystaniem produktéw z serii
EcoBloc Inspect smart.

Ptyta bazowa EcoBloc Inspect flex
Ptyta bazowa na potrzeby budowy zbiornika
rozsaczajgcego do zastosowania ze skrzynkami
EcoBloc Inspect flex.

Rewizja

Modut rewizyjny EcoBloc Inspect smart plus i studnia Vario 800 flex

Pojemnos¢ DtugosSc SzerokoS¢ WysokoS¢ Waga Pojemno$¢ DtugoS¢ Szerokos¢ Wysokosc Waga

[ [mm] [mm] [mm] [kel [ [mm] [mm] [mm] kgl Kolor Kod

Kolor Kod

25 800 800 40 4 czerwony 402006 24 800 800 40 4 czarny 402501

GRAF Polska

v/ Mozliwos¢ ustawienia
w dowonym miejscu
Pokrywa teleskopowa “ Brak potrzeby
dodatkowych wykopow
./ Elastyczne zastosowanie

Uszczelka jako kanat filtracyjny,
wlotowy i inspekcyjny

J Kierunek obstugi widoczny
Modut wlotowy na ptycie bazowej
DN 600
Mozliwos¢ obracania 0 360° Mozliwos¢ obracania o0 360°

———— ——————

Nadbudowa

Ostona studni
i modutu rewizyjnego

*~_ Dnostudni

GRAF Polska
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Separatory

sepa.pop

Separator ttuszczu

Scieki, ktére zawieraja znaczna iloéé
ttuszczy, nalezy przed odprowadzeniem
do zbiornika oczyszczalni podczyscié
przy pomocy separatora.

Separator dziata zgodnie z zasada
rozdzielania faz.

v Zintegrowany punkt

Sktada sie z nastepujagcych stref:
strefa separacji, kolektor ttuszczu,
tapacz ttuszczu, punkt poboru prébek.
Separator zatrzymuje substancje state,
takie jak np. resztki jedzenia oraz
ttuszcze, ktére nastepnie osadzajg sie
w tapaczu ttuszczu.

v Niskie koszty konserwacji

Po wstepnym oczyszczeniu z ttuszczu,
Sciek trafia do oczyszczalni Sciekdw.
Rozmiary nominalne separatoréw
okreslono w normie EN 1825. Nalezy
spetnia¢ wymagania dla Sciekéw
okreslone przez odpowiednie instytucje.

v Pokrywe teleskopowa

pobierania probek na nadbudowie mozna
wysuwac i chowacé

Saphir - Wymiary

Przept W rednica zbiornika Wysokos¢ rednica wlot rednica wlaz
SEPARATOR TEUSZCZU SAPHIR HE Sred RS S;ylot?mm] | Sred fica ezt Kod
Zbiornik 600 |, osadnik 200 | 1 35 1130 1480-1680 110 600 108000
Zbiornik 600 |, osadnik 200 | 2 35 1130 1480-1680 110 600 108001
Zbiornik 9oo |, osadnik 200 | 2 55 1160 1780-1980 110 600 108002
Zbiornik 900 |, osadnik 400 | 2 55 1160 1780-1980 110 600 108003
Zbiornik 1200 |, osadnik 500 | 2 67 1160 2110-2310 110 600 108004
Zbiornik 1200 |, osadnik 500 | 4 67 1160 2110-2310 110 600 108005

Uwaga! Do urzadzef nalezy dodatkowo dobra¢ (zaméwic) nadbudowy i pokrywy.

=5

Diamant - Wymiary IV
SEPARATOR TEUSZCZU DIAMANT P'z[le/';*lyw "E’Ifgg]a D;";gn‘:]sc sz‘["ﬁ‘]’sc wV[snﬁ’:"ﬁs‘ Sﬁg{gt“t‘"‘:’mt/ s"*d?"‘ﬁ;‘]”‘az“ Kod
Zbiornik 2200 |, osadnik 700 | 4 155 2450 1150 1760-2150 160 2X600 108006
Zbiornik 2200 |, osadnik 700 | 7 155 2450 1150 1760-2150 160 2 X600 108007
Zbiornik 3350 |, osadnik 1500 | 10 235 2450 1400 2010-2400 200 2X600 108008
Zbiornik 3350 |, osadnik 1500 | 15 235 2450 1400 2010-2400 200 2 X600 108009

Uwaga! Do urzadzefi nalezy dodatkowo dobra¢ (zaméwic) nadbudowy i pokrywy.

SL-SG - Wymiary

Srednica " .. Wysokos¢ Srednica
SEPARATOR TtUSZCZU Przeptyw Waga Dtugosé¢  Szerokosc A
wlot/wylot catkowita wiazu Kod

SL-SG [dm3/s] Ikg] (mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

200 Przgg\;nv:?;;iog ll/s 1,0 13 110 1600 600 650 1X 400 W-111
Pojemnos¢: 500 |

500 Bl e A 1,5 27 110 1700 770 730 2 X 400 W-112
Pojemnosé: 1000 |

1000 3,0 42 110 1700 770 1230 2 X 400 W-114

Przeptyw max: 3.0 l/s

Separatory ttuszczu sa zalecane przy wszystkich przydomowych oczyszczalniach sciekéw. Mozna do nich doprowadzaé wytgcznie
Scieki kuchenne, z ktérych zostang wychwycone ttuszcze, co zdecydowanie poprawi prace oczyszczalni.

94 GRAF Polska GRAF Polska
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KLsepa.compact

Separator substancji ropopochodnych

Systemy separatorow substancji
ropopochodnych klasa | + Il
Separatory sg wymagane, jezeli woda
jest zanieczyszczona olejami i innymi
substancjami ropopochodnymi.

Systemy separatoréw sg sklasyfikowane
wedtug znormalizowanych rozmiaréw
(NS). W przypadku zapytania o system
separacyjny obliczymy wymagany
rozmiar w oparciu o maksymalny
mozliwy przeptyw.

Separator bedzie odpowiedni dla

myjni samochodowych, stacji paliw,
parkingéw oraz magazynéw produktéw
niebezpiecznych.

Separator koalescencyjny

Systemy separatoréw sepa.compact+ sg
separatorami koalescencyjnymi klasy I.
Sg wyposazone w dodatkowa jednostke
koalescencyjna, ktéra zapewnia wyzszy
stopief separacji.

Systemy separatoréw sepa.compact s
separatorami grawitacyjnymi klasy II.
Separator grawitacyjny pozwala uzyskaé
stopief separacji mniejszy niz 100 mg
resztek oleju na litr wody. Poprzez
zastosowanie jednostki koalescencyjnej
warto$¢ tg mozna zmniejszy¢ do 5 mg/l.

Nadbudowy zbiornika

» na zaméwienie ' i

Oprocz tatwej separacji kropel oleju
separator substancji ropopochodnych
zawiera rowniez filtr bardzo matych
kropli oleju, ktorych gestosé nie rozni
sie znacznie od wody i ktére moga
przedostawac sie na powierzchnie.
Krople te pozostajg tym samym

w wodzie wyptywajgcej.

GRAF Polska

Na ilustracji przedstawiono system
Saphir NS 3 sepa.compact+

z jednostka koalescencyjna,
zintegrowanym punktem
pobierania prébek i czujnikami
ostrzegawczymi.

Pokrywa zbiornika

Jednostka
koalescencyjna
dostepna tylko
z systemem
sepa.compact+

Zintegrowany punkt
pobierania prébek

Czujniki ostrzegawcze

- P
L

GERMAN
DESIGN AND
ENGINEERING

C€

EN 858-1

Saphir - wymiary

Srednica .. Srednica Srednica Maks
SEPARATOR SUBSTANCJI Przeptyw Waga yaemr Wysokos¢ - Kod Kod
zbiornika wlot/wylot wlazu naziom
ROPOPOCHODNYCH SAPHIR [l/s] [kgl ] [mm] e fmm [m] Klasal Klasa ll
Zbiornik 900 |, osadnik 300 | 3 65 1160 1350 160 600 1,2 108101 108100
Zbiornik 1200 |, osadnik 400 | 3 80 1160 1670 160 600 1,2 108103 108102
Zbiornik 1200 |, osadnik 600 | 3 80 1160 1670 160 600 1,2 108105 108104
Zbiornik 1200 |, osadnik 600 | 6 80 1160 1670 160 600 1,2 108107 108106
Uwaga! Do urzadzefi nalezy dodatkowo dobra¢ (zaméwic) nadbudowy i pokrywy.
. . . S Diamant — wymia
Do separacji tak matych kropel uzywany Wraz z przeptywem wiekszej ilosci oleju wymiary
jest filtr koalescencyjny, na ktérym jego warstwa staje sie coraz grubsza SEPARATOR SUBSTANC]I Przeplyw Waga Dlugosé Szeroko$é Wysokosé Srednica  Srednica Maks. Kod Kod
krople tworza cienka warstwe oleju. i nie jest w stanie przylegaé do materiatu. ROPOPOCHODNYCH DIAMANT  [l/s]  [kg]  [mm] [mm] [mm] wlo{%m\]/lot "["r:la':i' "aﬁ‘]’m Klasal  Klasall
Pojedyncze krople odrywaja sie od — -
. . Zbiornik 2200 |, osadnik 1300 | 6 200 2450 1150 1660 160 2X600 0,91 108109 108108
warstwy. Sg one wystarczajgco duze, N .
b dosta si . hni Zbiornik 2200 |, osadnik 1300 | 10 200 2450 1150 1660 160 2 X600 0,91 108111 108110
aby prze 0? .ac. Sle na pOV\{Ie.rZC n_le Zbiornik 3350 |, osadnik 2000 | 10 250 2450 1400 1900 200 2 X600 0,91 108113 108112
2 iornik 3350 |, osadnik 2000 15 250 2450 1400 1900 200 2X600 0,91 108115 108114
z pow.odu roznlcly./w gestosci, gdzie Zbiomik | dnik | 6 8 8
ulegaja separacji.
Uwaga! Do urzadzefi nalezy dodatkowo dobra¢ (zaméwic) nadbudowy i pokrywy.
GRAF Polska



Zbiorniki na wode pitna

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody pitnej. Wykonane z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD), gwarantujgcego
dtugowieczne uzytkowanie. Lekkie, stabilne, w szerokiej gamie pojemnosci. Gwintowane pokrywy gwarantujg ich

© szczelne zamknigcie. ©
e c
= =
3 ZBIORNIKI Objetosé Waga Szerokos¢ Dtugosé Wysokosé Wtazy rewizyjne Kod 3
o NA WODE PITNA systemu [m?3] [kgl] [mm] [mm] catkowita [mm] @ [mm] o
o o
= 2100 2.1 82 1240 1715 1965 440 W-561 =
o 2700 2.7 95 1240 2100 1965 440 W-562 o
= 2800 2.8 110 1300 2100 2195 730 W-563 =~
= 5000 5,0 170 1360 2350 2230 1X 400 W-215 =
o o
‘a 5600 5.6 230 2665 2100 2195 730 W-564 ‘a
':‘ 7500 75 255 1360 3580 2230 1X 400 W-216 ':‘
@ 8400 8.4 340 4100 2100 2195 730 W-565 @
g 10 000 10,0 340 1360 4800 2230 1X700 W-217 5
E 11 200 11.2 450 5500 2100 2195 730 W-566 %
(S c
> >
N N
© ©
bn bh
S L]
= =

10

lat

Instrukcje montazu

i karty katalogowe

do pobrania ze strony
www.graf.info/pl/
do-pobrania

MARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
~ Paristwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH — National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY  B.BK.60110.1710.2023
GRTGRAL

HYGIENIC CERTIFICATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb | product  Zblomiki do magazynowania wody przemnaczone] do spotycia przet ludzi:
1500, 2100, 2700, 2600, 5600, 8400, 11200

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
~ Panstwowy Instytut Badawezy
National Institute of Public Health NIH - National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY  B.BK.60110.0404.2024
SHVGRL

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
Wyrot / product  Zbiormiki do 5900,
7500, 10 000
Wytworca / producer: am Boietylen FEHD
e |
et oo
Nonszy dokument wydand castoes . . . . P .
o B Zbiorniki na wode pitna o pojemnosci 5000, 7500 i 10 000 |
:::mm"wz es— : X ! ke
s e 5k i
sy Zalety
e S © Najnowoczesniejsza technologia produkcji —
i wyttaczanie z rozdmuchem
GRAF POLSKA Sp 2 00, Tt . . .. P
W ' ® Doskonaty materiat PEHD — polietylen wysokiej gestoSci
MNinisjszy dkument wydano na wniosek / this certificate issued for: — o o o o
SucrousAmon gwarantujacy dtugowieczne uzytkowanie
e eS k j Sci—od d |
et e T ze'r(? a g?ma pgjemnf)sa -0 ‘ 2100. .o 11 2o<‘).
B, S st sy ® MozliwoS¢ podziemnej lub naziemnej instalacji
s inel R | © 100% szczelnoSci
oremsEs ® Wysoka wytrzymatos¢
e e e o Szczelne zamkniecie — gwarantowane przez
gwintowane pokrywy
Atesty Higieniczne PZH © Atesty PZH

GRAF Polska GRAF Polska



>
[=
—
(<7}
—
0
>
(&)
A
9
o
©
3
o
f=
>
N
(3]
bn
©
=

Cysterny

Zbiorniki magazynowe

Zbiorniki na wode wykonane z PEHD w kolorze biatym, przeznaczone sg do bezcisnieniowego przechowywania ptynéw. Posiadaja
u gory wtaz rewizyjny DN 400 oraz zakrecane 2" gwinty oraz kotnierz przytaczeniowy (flansze) na dole zbiornika bez nawierconego
otworu. Dostepne sg zbiorniki o pojemnosciach 1100 |, 1500 |, 2000 |, 2500 |, 3000 li 4000 |. Zbiorniki niebarwione (biate) sa
optymalne do stosowania w budynkach. Przezroczyste Scianki zbiornika umozliwiaja optyczna kontrole stanu napetnienia.

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE Pojemnosé Waga Dtugosé Szerokos¢ Wysokosé Kod
W KOLORZE BIALYM [t [kgl [mm] [mm] [mm]
CYSTERNA 1100 1100 55 1400 720 1400 849200
CYSTERNA 1500 1500 70 1560 720 1640 849210
CYSTERNA 2000 2000 110 2070 720 1690 849220
CYSTERNA 2500 2500 115 1870 995 1650 849230
CYSTERNA 3000 3000 165 2230 995 1650 849240
CYSTERNA 4000 4000 235 2430 995 1950 849250

& TE T g U S

T Eololoe
aEs

Zbiorniki magazynowe o pojemnosci
1100, 1500, 2000, 2500, 3000 i 4000 |

Zestawy potaczeniowe

Zbiorniki moga by¢ stosowane pojedynczo jak réwniez w bateriach o dowolnej ilosci zbiornikéw dzieki przytgczom. Opcjonalnie
zbiorniki moga by¢ wyposazone w przewdd 2" na dole zbiornikéw, wtaz rewizyjny oraz kotnierz do przytaczenia polietylenowej
rury DN 5o lub weza D=63mm. Zestaw podstawowy zawiera dwa kotnierze przytgczeniowe z gwintem wewnetrznym 142" do
montazu na dole kotnierza, dwa zawory odcinajace, kolanko, tréjnik oraz rure tagczaca DN 50, ktérg przycina sie odpowiednio
do ustawienia zbiornikéw. Zestaw rozbudowujacy do przytgczenia kolejnego zbiornika w baterie sktada sie z kotnierza, zaworu,
tréjnika oraz rury tgczacej. Dodatkowo mozna zastosowaé zawér DN 50 odcinajacy caty system.

ZESTAWY POLACZENIOWE Kod
ZESTAW PODSTAWOWY DO POLACZENIA DWOCH CYSTERN M-485
ZESTAW ROZSZERZAJACY DO POLACZENIA KOLEJNE) CYSTERNY M-486
ZAWOR DO POJEDYNCZE) CYSTERNY Z FLANSZA, 142" M-487
ZAWOR ZAMYKAJACY DO PAKIETU ROZSZERZAJACEGO 2" M-546
L o

S
\\\ \ r//
> = /@
T
”,M Zestaw potaczeniowy
zbiornikéw magazynowych

GRAF Polska

Zbiorniki na olej opatowy

Zbiorniki jednoptaszczowe

Zbiorniki jednoptaszczowe z PEHD na olej opatowy i napedowy. Dostepne w pojemnosciach 2000 i 3000 litréw. Wymagaja
wbudowania w pomieszczeniu kottowni wanny wychwytujgcej olej opatowy na wypadek rozszczelnienia zbiornika.

ZBIORNIKI JEDNOPLASZCZOWE ~ Pojemnosé  Waga Dlugosé Szerokos¢  Wysokos¢é ovrvl}’rso“’:,‘::; o -
Z OBEJMAMI [ [kgl [mm] [mm] [mm] Gl
ZBIORNIK NA OLE) 2000 | 2000 110 2070 720 1690 1990 856035
ZBIORNIK NA OLE) 3000 | 3000 165 2230 995 1650 1950 856034
ey

\ !

S— ":'%Q:,
\M/ =

\

~

Zbiorniki jednoptaszczowe na olej opatowy o pojemnosci 2000 i 3000 |

Zbiorniki dwuptaszczowe

Nowoczesne dwuptaszczowe zbiorniki z polietylenu (wysoka gesto$¢ PEHD) na olej opatowy i napedowy, nie wymagajgce
stosowania dodatkowych konstrukcji czy wanien wychwytujgcych, nadajgce sie do montazu w domu. Ochronna powtoka,
ktéra pokryte sg zbiorniki, zapobiega przedostawaniu sie zapachu oleju. Zbiorniki dwuptaszczowe posiadajg 15 lat gwarancji.
Cechuje je solidnos¢ i szczelnoSé.

. » . . L. Wysokos¢
ZBIORNIKI DWUPEASZCZOWE ~ Folemnosc  Wasa Dlysgse Szerokos¢  WysokoS¢ o owaniem Kod
[ [kgl [mm] [mm] [mm]
[mm]

ZBIORNIK NA OLE] 750 | 750 44 780 780 1710 2010 856032
ZBIORNIK NA OLE) 1000 | 1000 56 810 810 1990 2290 856001
ZBIORNIK NA OLE] 1100 | 1100 62 1580 790 1360 1660 856033
ZBIORNIK NA OLE) 1500 | 1500 76 1580 790 1740 2040 856021

Zbiorniki dwuptaszczowe na olej opatowy o pojemnoSsci 750, 1000, 1100 i 1500 | Pakiet orurowaf do zbiornikéw

Pakiety orurowai

Przy zapotrzebowaniu na wieksze pojemnosci, zbiorniki na olej opatowy mozna tatwo bateriowac (do 6 szt.), przy pomocy
przytaczy, powiekszajac ich pojemnosé.

PAKIETY ORUROWARN DO ZBIORNIKOW Kod
WYPOSAZENIE PODSTAWOWE DO PIERWSZEGO ZBIORNIKA 856036
WYPOSAZENIE ROZBUDOWUJACE DO ZBIORNIKOW 856037
WYPOSAZENIE ZMIENIAJACE KIERUNEK 856038
GRAF Polska
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Zbiorniki na olej opatowy

Zbiorniki na olej opatowy

Jednoptaszczowe
ZBIORNIKI Pojemnos¢ Waga Dtugosé Szerokos¢ Wysokosé 2 ovrvl},ri?nll(::i';m Kod
EUROLENTZ 0] [kgl [mm] [mm] [mm]
[mm]

750 TELB 66 750 31,5 1190 660 1240 1380 24727
1000 TELB 72 1000 36,1 1650 720 1260 1400 24728
1500 TEL 72 1500 57,0 1650 720 1750 1890 24731
2000 TEL 72 2000 81,4 2180 720 1780 1920 24732
2500 TEL 88 2500 96,0 2180 880 1730 1870 30002

Zbiorniki jednoptaszczowe z PEHD na olej opatowy. Dostepne w pojemnoSciach od 750 do 2500 |. Wymagaja wybudowania
w pomieszczeniu kottowni wanny wychwytujacej olej opatowy na wypadek rozszczelnienia zbiornika.

Dwuptaszczowe
ZBIORNIKI Pojemnosé Waga Dtugosc Szerokos¢ Wysokosé 2 ovrvl},ri(\,nll(::icem Kod
EUROLENTZ KOMFORT | [kgl [mm] [mm] [mm] [mm]
750 TELK 69 750 52 1280 690 1260 1400 24982
1000 TELK 75 1000 70 1730 750 1300 1440 30267
1500 TELK 75 1500 95 1730 750 1800 1940 30268
2000 TELK 78 2000 149 2290 780 1810 1950 31381

Dwuptaszczowe zbiorniki z PEHD na olej opatowy dostepne sa w pojemnosciach: 750, 1000, 1500 i 2000 litréw. Dzieki réznym
rozmiarom zbiorniki mozna taczyé na wiele sposobéw dostosowujgc baterie do rozktadu pomieszczenia. Zbiorniki dwuptaszczowe

nie wymagaja wybudowania wanny wychwytujacej olej na wypadek rozszczelnienia zbiornika.

Pakiety orurowan zbiornikow oraz mozliwe rozszerzenia

P - @ - e
]
; L ] 5 i . . .
A} =
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=r
I
Zbiorniki EUROLENTZ Zbiornik VARIOLENTZ
ZBIORNIK Pojemnosé Waga Dtugosc Szerokosc Wysokosé . ovnyl},rit\)nlr(::ifam Kod
VARIOLENTZ [ [kgl [mm] [mm] [mm] [
500 TVL 78 500 22,5 780 780 1090 1230 24724

Zbiornik jednoptaszczowy z PEHD na olej opatowy. Dostepny w pojemnosci 500 l. Przeznaczony do taczenia w baterie szeregowe,
blokowe, katowe i w tréjkat. Wymaga wybudowania w pomieszczeniu kottowni wanny wychwytujacej olej opatowy na wypadek
rozszczelnienia zbiornika.

A o

EURnLENTZ EUMI.ENTZ = -
e b gy,
iy Oy "H q"’"%_ 8
e ik g
<r - P <r

Zbiorniki EUROLENTZ KOMFORT

GRAF Polska

Magazynowanie > Zbiorniki na olej opatowy

ARTYKUL Opis Zastosowanie Kod
EB 2012 PL Zestaw podstgwowy‘d.la 1 zbiornika pojedynczego Pojedynczy zbiomik 35875
o0 pojemnosci od 500 do 2.500 |
EC 2012 PL 750 Zestaw dodatkowy d}a_ kazdego lfole]nego zbiornika Bt e, ¢ A e 35876
0 szerokoSci 660 mm i 690 mm
EC 2012 PL 830 Zestaw dodatkoyvy dla kazdego kolejlnego zbiornika Bateria maks. 5 zbiornikéw 35877
o0 szeroko$ci 720 mm, 750 mm i 780 mm
EC 2012 PL 930 Zestaw dodatkowy dla ka;d_ego kolejnego zbiornika B e, = b 35878
0 szerokosci 880 mm
EC 2012 PL 600 Zestaw dodatkowy dla ostatniego zbiornika ustawionego Bateria maks. 6 zbiornikéw ustawionych 880
réwnolegle, o szerokosci TELH 66omm, TELK 6gomm w blok, w L, wL poprzeczne i w tréjkat 35
EC 2012 PL 600 Zestaw dodatkowy dla ostatnlegf) _zblormka ustawionego Bateria maks. 6 zbiornikéw ustawionych 35880
prostopadle, o szerokoSci TELH 66omm w L poprzeczne
Zest‘aw dodatkowy dla os‘ta.tmego zbiornika ustawionego Bateria maks. 6 zbiomikéw ustawionych
EC 2012 D 870 réwnolegle, o szerokosci TEL 72omm, TELK 750mm, Pe 35879
w blok, w L, w L poprzeczne, w tréjkat
TVL780omm
Zestaw dodatkowy dla ostatniego zbiornika ustawionego . L .
EC 2012 D 870 prostopadle, o szerokosci TELH 69omm, TEL 720mm, I LS5 Gl AL T e 35879

TELK 750mm

Réwnolegte ustawienie
ostatniego zbiornika
w baterii

w L poprzeczne

Prostopadte ustawienie
ostatniego zbiornika

w baterii

GRAF Polska
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Referencje

Przeglad inwestycji w Polsce i za granica

Dane projektu

Lokalizacja

Zesp6t gastronomiczno-hotelowy
Karczma Ochodzita, Koniakow
woj. Slaskie, Polska

Zastosowanie
Magazynowanie wody do celéw
gasniczych

Kategoria
Gastronomia / Hotele

Wybrany produkt
8x zbiornik Carat XXL
0 poj. 26 000 | + wyposazenie

Objetosc catkowita
208 m?

Wymiary uktadu (zbiornika)
System wielozbiornikowy

GRAF Polska

Na malowniczy stok Beskidu Slaskiego,
nieopodal szczytu Ochodzita, znanego z
urokliwej panoramy na Beskid Zachodni,
dostarczyliSmy zesp6t podziemnych
zbiornikéw do magazynowania wody na
cele przeciwpozarowe. Zbiorniki zostaty
wkopane w zbocze nie zmieniajgc
wspaniatych widokéw. Zbiorniki wody
Carat XXL zostaty wyposazone we
wszystkie potrzebne elementy zgodnie
znorma DIN 14230.

MRS |

p 0 ."‘
ot 100 %
collection ~RECYCLED Coz

Gotowe do podtaczenia dotarty na
miejsce inwestycji.

W sktad zestawu, oprécz uchwytu
na tabliczke informacyjna dotyczaca
miejsca poboru wody, wchodzag dwa
krocce (DN 110) ze stali nierdzewnej
do poboru wody przez wozy strazy
pozarnej, kosz ssawny ze stali
nierdzewnej z ptytg antywirowa,
drabinka aluminiowa mocowana na
state w nadbudowie zbiornikéw.

Jako europejski lider rynku zarzadzania wodg deszczowa posiadamy referencje w ponad 70 krajach. Nasze systemy
magazynowania wody na cele przeciwpozarowe, czy separatory cieczy mozna znalez¢ w wielu obiektach na catym Swiecie.
Sprawdzona technologia infiltracji GRAF znalazta zastosowanie w licznych supermarketach i kompleksach biurowych, warsztatach
i zaktadach produkcyjnych, a takze w wielu innych obiektach. Systemy rozsaczajgce dla europejskich projektéw budynkéw
publicznych, takich jak szkoty, uzupetniajg nasze doSwiadczenie w dziedzinie zarzagdzania wodg deszczowa.

Wiecej referencji znajdziesz na naszej stronie www.graf.info

Nowy Dwor Mazowiecki, Polska

Przy nowo powstajacej restauracji KFC w Nowym Dworze
Mazowieckim zamontowano zbiornik rozsgczajgcy sktadajacy
sie ze skrzynek EcoBloc Inspect smart i studzienek z
nadbudowami (2023).

Orange, Francja

Jeden z najwiekszych projektéw budowlanych, w ktérych uzyto
produkty GRAF: gigantyczny system retencyjny dla budynku
logistycznego ISOVER sktadajacy sie az z 42 200 skrzynek
EcoBloc Inspect (2018).

Zaczernie, Polska

W Zaczerniu niedaleko Rzeszowa przy nowo powstajacej hali
produkcyjno-magazynowej zaprojektowano dwa zbiorniki
retencyjno-rozsaczajace o tacznej poj. 230ms brutto. Zastosowane
zostaty skrzynki rozsgczajgce EcoBloc Inspect Flex (2023).

Rogowo, Polska

W okolicach Biategostoku inwestor prywatny, w celu
magazynowania i wykorzystywania deszczowki w ogrodzie,
zaplanowat montaz zbiornika podziemnego Platin o poj.
7500 | z pakietem technologicznym Ogréd Komfort i tunelami
rozsgczajacymi 300 | (2022).

GRAF Polska
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Kontakt

Zarejestruj gwarancje!

Reprezentanci Techniczno-Handlowi Dziat sprzedazy Inwestycje - zbiorniki ppoz.,
duza retencja

Region | 1 Region | 5 Region | 1. Tel. +48 669 978 566
Tel. +48 697 597 997 Tel. +48 605 661 669 Tel. +48 46 834 86 53 E: inwestycjeri@grafpolska.pl
E: regioni@grafpolska.pl E: region5@grafpolska.pl E: boki@grafpolska.pl

Serwis

Region Region @ Region E @ Tel. +48 603 092 773

Tel. + 48 601 801 146 Tel. +48 661 615 206 Tel. +48 46 834 86 53 'El'e'zl. +48 6,67 704f7°l3 kaol
E: region2@grafpolska.pl E: region6é@grafpolska.pl E: bok2@grafpolska.pl : serwis@grafpolska.p

Region E Region Region Dziat techniczny

Tel. +48 605 660 669 Tel. +48 601 944 359 Tel. +48 46 834 86 57 Tel. +48 601 990 770
E: region3@grafpolska.pl E: region7@grafpolska.pl E: bok3@grafpolska.pl E: techniczny@grafpolska.pl

Region Region Region Dziat projektowy

Tel. +48 605 660 669 Tel. +48 726 300 296 Tel. +48 46 834 86 57 Tel. +48 607 435 888
E: region4@grafpolska.pl E: region8@grafpolska.pl E: bokg@grafpolska.pl E: projekty@grafpolska.pl
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* Pierwszy przeglad urzadzenia
w cenie zakupu*
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Tel. +48 603 092 773 Tel. +48 667 704 703

E-mail: serwis@grafpolska.pl
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Zobacz wiece;j...
Katalog GARANTA z naziemnymi
zbiornikami na deszczowke

www.garantia.com/kp80
Gama produktow ogrodowych

Rozszerz swoj system zbierania wody deszczowej o naziemny zbiornik na
deszczéwke i zaoszczedzZ jeszcze wiecej! Naziemne zbiorniki marki GARANTIA
to nie tylko dodatkowy sposéb na zbieranie wody deszczowej, ale réwniez
piekna ozdoba Twojego ogrodu!

ZBIERANIE WODY DESZCZOWE)

Gwarancja:

Gwarancja wymieniona w niniejszym katalogu
dotyczy  odpowiednich  zbiornikéw, a nie
poszczegdlnych czesci lub akcesoriow, nawet jesli
sg one objete ceng pakietu. W okresie trwania
gwarancji bezptatnie wymieniamy lub naprawiamy
zbiornik. Ustugi dodatkowe nie sg wliczone. Zbiornik
musi byé zamontowany, ztozony i uzytkowany
zgodnie z instrukcjami montazu. W przeciwnym
razie gwarancja uznana jest za niewazna.

ROZSACZANIE

Uwaga! Wszystkie zbiorniki naziemne nalezy w petni
opréznic, jesli istnieje ryzyko mrozu. W przypadku
instalacji zbiornika w wodzie gruntowej, przed
zakupem prosimy o kontakt w celu uzyskania
dalszych informacji! W przypadku wszystkich
wymiaréw i danych technicznych podanych
w niniejszym katalogu zastrzega sie zakres tolerancji
wynoszacy + 3%. Objetos¢ uzytkowa zbiornikéw
moze by¢ o 10% mniejsza niz catkowita objetos¢
zbiornika w zaleznosci od opcji potaczeniowych.

CYSTERNY | ZBIORNIKI NA OLE)

Zastrzega sie prawo do zmian technicznych i btedow.
Szczegbotowe informacje, metody i standardy
dotyczace poszczegblnych produktéw moga zmienié
sie w wyniku udoskonalef technicznych i przepiséw
Srodowiskowych.



