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Gegenstand dieses Bescheides:

Abflusslose Sammelgrube aus glasfaserverstirktem Polypropylen,
Typ Herkules - Tank

1600 |

Der ocben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und finf Anlagen mit 20 Seiten.

Der Gegenstand ist erstmals am 13. August 1999 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfohrung von Bauvorhaben gesetziich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien
zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstéandig vervieifaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften darfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
milssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen k&nnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut far Bautechnik unverziigiich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als alige-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

Z41489.19 1.40.24-38M8
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i BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind einwandige, unterirdische abflussiose Sammel-
gruben, nachfolgend Behalter genannt, aus glasfaserverstarktem Polypropylen mit einem
Rauminhalt von 1600 | gemaR Anlage 1. Die Behgiter bestehen aus zwei im Spritzgussver-
fahren hergestellten Behalterschalen, die mittels Dichtring und 24 Keilklammern zu einem
Behalter geflgt werden. Zur Aussteifung der Behaiter wird mittig im Behalterinneren axial ein
Rohr aus PE-HD mit beidseitigen Kappen aus PE-HD eingebracht. An den Behsitern sind
entsprechende Anformungen, die als Stutzen zur Befiillung, Entnahme sowie Be- und Ent-
[0ftung verwendet werden kénnen, angebracht.

(2) Die Behalter durfen nur als Einzelbehalter oder zu Behaltersystemen mit maximal sechs
Behaltern zusammengeschlossen zur unterirdischen Lagerung von hduslichen Abwassern
verwendet werden.

(3} Die Behalter durfen nur in Béden der Gruppen 1 bis 2 nach ATV-Arbeitsblatt 127" (durch-
iassige bzw. sickerfahige Bdden) eingebaut werden,

(4) Die Behalter durfen nur dort eingebaut werden, wo der Bereich der Einbaugrube gegen
ein Uberfahren mit Fahrzeugen ausreichend geschiitzt und entsprechend gekennzeichnet
ist.

(5) Eine Einerdung der Behalter bzw. Behaltersysteme in Bereichen mit Grundwasser ist
Zulassig, hierbei darf der Wasserstand die Behaiteroberseite nicht Gbersteigen.

(6) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prif- oder
Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(7) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung
im Sinne von Einbau des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne
der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines
Die Behalter und ihre Teile missen den Abschnitten 1 und 2 der Besonderen Bestimmungen
und den Anlagen dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hin-
terlegten Angaben entsprechen.

22 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.21 Werkstoffe

Fir die Herstellung der Behalter dirfen nur Werkstoffe entsprechend Anlage 2 verwendet
werden.

2.2.2 Konstruktion

Konstruktionsdetails milssen den Anlagen1 bis 1.8 und den im DIBt hinterlegten
Konstruktionszeichnungen entsprechen.

223 Standsicherheit

Die Behalter sind fiir den vorgenannten Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich stand-
sicher.

ATV-DWK-Arbeitsblatt 127:2000-08; Statische Berechnung von Abwasserkanalen und -leitungen

Z41489.19 1.40.24-38118
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224 Nutzungssicherheit

(1) Die Dichtheit der Behéiter darf fur den vorgenannten Verwendungs- bzw. Anwendungs-
bereich unter Einhaltung der Oberwachten Eigenschaften ats nachgewiesen gelten. Die
Behalter sind mit Anformungen fur Stutzen fiir die Befilllung, Entnahme, Be- und Entliiftung
ausgeristet, an denen nach volistandiger Offnung (Anbohren oder Aufsagen entsprechend
der Einbauanleitung) die erforderlichen Leitungen angeschlossen werden missen.

{(2) Die Behalter sind nach 25-jahriger Betriebsdauer aulRer Betrieb zu nehmen.

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.31 Herstellung

(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung
erfolgen.

(2) AuRer der Herstellungsbeschreibung sind die Anforderungen nach Anlage 3, Abschnitt 1,
ginzuhalten.

(3) Die Behalter dirfen nur im Werk I1? hergestellt werden.
2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung mussen gemaR Anlage 3, Abschnitt 2, erfolgen.
233 Kennzeichnung

Die Behalter mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfiilit sind.
Aulerdem hat der Hersteller jede Behalterschale gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen;

— Herstellungsnummer,

— Herstellungsjahr,

~ Rauminhaltin m®,

~  Werkstoff (die verwendete Formmasse muss aus der Kennzeichnung hervorgehen)
- "Nur fir hdusliche Abwasser",

- "Nicht iberfahrbar”.

2.4 Ubereinstimmungsnachweis
241 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Behélter mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfir anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erst-
prifung der Behélter nach Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und fiir die Fremdiberwachung ein-
schlieftlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Behalter
eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

(3) Die Ubereinstimmungserkl&rung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Behélter mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck ab-
zugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

Firmenbezeichnung und Standort beim DIBt hinterlegt

Z41489.19 1.40.24-38/18
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2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fohren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Abschnitte 1 und 2) entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4, Abschnitt 1, auf-
gefihrten Mallnahmen einschlieflen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

Art der Kontrolle oder Priifung

Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und Vergleich mit den Anforderungen
Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zust&ndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(5) Bei ungeniigendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverzaglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Behalter, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Obereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziglich zu
wiederholen,

24.3 Fremdiiberwachung

(1) Im Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2), regelmaBig zu Gberprifen,
mindestens jedoch zweimal jahrlich.

{2) Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung der Behalter entsprechend An-
lage 4, Abschnitt 2 (1), durchzufuhren. Dariber hinaus kdnnen auch Proben fir Stichpro-
benprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren, Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehtirde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung und Bemessung

(1) Werden mehrere Behdlter als Einzelbehalter nebeneinander eingebaut, muss der Ab-
stand zwischen den Behdltern mindestens 600 mm betragen. Bei Behéltersystemen ist
ebenfalls ein Mindestabstand von 600 mm, bei Verwendung von Geotextil jedoch 1500 mm,
zwischen den verbundenen Behéltern einzuhalten. Als maximaler Abstand dirfen jedoch
1500 mm nicht Gberschritten werden.

(2) Werden Behdlter zu Behéltersystemen mit maximal sechs Behaltern zusammenge-
schlossen, dann sind diese entsprechend den Anlagen 1.4, 1.5 und 1.7 einzubauen.

Z41489.19 1.40.24-38/18
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(3) Der Einbau der Behaiter ist nur in Bereichen mit sickerfahigen Boden zulassig.

(4) Werden die Behalter in Bdden eingebaut, bei denen der maximale Grundwasserspiegel
die Behaltersohle tbersteigt, sind die Festlegungen der Anlage 5, Abschnitt 5 (7) und (8), zu
beachten.

(5) Der Zulauf muss frostfrei ausgefilhrt werden.

(6) Die Behalterraume gelten als explosionsgefidhrdete Réume (Zone 1). Bei Verwendung
von elekirisch betriebenen Geraten (z. B. Pumpen) in den Behdltern sind die entspre-
chenden Vorschriften zu beachten.

3.2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Beim Einbau der Behalter sind die Montageanleitung des Herstellers und die Einbauvor-
schrift nach Anlage 5 zu beachten.
(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des zusammengefigten Behaiters mit den Be-

stimmungen dieses Bescheides muss vom Montagebetrieb mit einer Uberein-
stimmungserklarung auf der Grundlage der Regelungen in Anlage 5 erfolgen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifung

4.1 Nutzung
411 Ausriistung der Behalter

(1) Die Behailter sind mit einer Entnahmetffnung DN 200 auszuristen. Bei Behaltersystemen
ist mindestens jeweils der erste und letzte Behalter des Behaltersystems mit einer solchen
Entnahmedffnung auszuriisten. Die Gbrigen Behalter des Behaltersystems miissen mit einer
Besichtigungstffnung von mindestens DN 70 ausgertstet sein.

(2) Die Behalter sind mit einer Einrichtung zur Be- und Entli*ftung zu versehen.

4.2 Unterhalt und Wartung

{1) Der Nutzer ist verpflichtet, mit der Wartung und Reinigung nur sachkundiges Personal zu
betrauen.

{2) Die Wartung ist nach DIN 1986-3° durchzufiihren.

(3) Die Beurteilung von Schéden und MaBnahmen zur Beseitigung von Schaden sind im
Einvernehmen mit einem fur Kunststofffragen zustandigen Sachverstandigen® zu klaren.

(4) Die Reinigung der Behalter darf nur mittels Wasserstrahl Giber die vorhandenen Behélter-
offnungen erfoigen. Eine Ldsung der Keilklemmen und Offnung der Behalter ist zum Zwecke
der Reinigung nicht zuldssig. Zur Reinigung sind auler Wasser nur Zusatze oder Lésungs-
mittel und nur Werkzeuge aus Holz oder Kunststoff so zu verwenden, dass die Behélter-
wande einschliellich der Dichtungen und Rohranschlussleitungen nicht geschadigt werden.

- Es wird darauf hingewiesen, dass im Behalter gesundheitsschadliche Gase vorhanden
sein kénnen (Lebensgefahr).

- Die einschlagigen Unfallverhttungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind zu beachten.

DIN 1986-3:2004-11: Entwésserungsanlagen fur Gebaude und Grundstlcke — Teil 3: Regeln fir Betrieb
und Wartung

Sachverstandige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachverstéindige, die auf Anfrage

vom DBt bestimmt werden.

24148819 1.40.24-3818
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4.3 Priifung
(1) Die Behalter sind in Abstanden von etwa 5 Jahren zu entleeren, zu reinigen und einer
visuellen Kontrolle zu unterziehen. Mit diesen Arbeiten darf nur sachkundiges Personal be-
traut werden.
(2) Bei der visuellen Kontrolle ist vor allem auf értliche Einbeulungen und Verformungen zu
achten.
{3} Eine zusatzliche Kontrolle ist durchzufihren, wenn in der Nahe des Behilters Erdar-
beiten durchgeflhrt wurden.

(4) Prifungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberthrt.

Holger Eggert
Referatsleiter

74148919 1.40.24.38/18
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Abflusslose Sammelgrube aus glasfaserverstérktem Polypropylen,
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Polypropylen, Typ Herkules - Tank 1600 |

Werkstoffe

1 Formmassen fiir Behiilter

Deutsches
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Anlage 2

Seite 1von 3

Zur Herstellung der Behélter durfen nur die in der Spalte 1 der nachstehenden Tabelle 1
aufgefohrten Werkstoffe mit den dort genannten Materialkennwerten verwendet und
gemischt werden. Eine Mischung der Werkstoffe ist nur gemafR dem in Tabelle 1, Spalte 5,

angegebenen Mischungsverhaltnis zulassig.

Tabelle 1: Formmassen, Materialkennwerte, Mischungsverhaltnis

Spalte |1 2 3 4 5

Nr. Typenbezeichnung, MFR Dichte bei | Glasfaser- [ Mischungs-
Hersteller, 230/2,16 23°C anteil verhiltnis
Bezeichnung nach [9/10 min] [a/em?] [Gew-%] [Gew-%]
DIN EN ISO 1873-1"
PP PHC 27

1 Sabic GmbH 14,0+20 (0,90+0,03 - 69,5
ISO 1873-PP-B,MN,16-05-200
INNOPOL CS 1-L850 OPG N?
Inno-Comp Deutschland

2 GmbH 6,505 125+0,15| 505 30,0
ISO 1873-
PP-H,MN,40-05-045,GF50
Masterminds PE-Black 8355°

3 QolorTech B.V. - 1,20 - 0.5

DIN EN1S0 1873-1:1995-12

Basis far

Spezifikationen
EN ISO 1873-1:1995

Deutsche

Kunststoffe — Polypropylen (PP)-Formmassen- Teil 1: Bezeichnungssystem und
(1ISO 1873-1:1995),

Fassung

PP-Compound auf Basis von PP-Homopolymer der Firma Basell mit einem Glasfaseranteil von 50 Gew.-%.
PE-Farbbatchtréger der Firma QolorTech kompatibel zur Basisformmasse PP PHC 27 der Firma Sabic.

Z41506.19
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2 Formstoffe (Behilter)

For die spritzgegossenen Behalterteile aus der unter Abschnitt 1 genannten Formmassen-
mischung gelten die nachfolgenden Anforderungen:

Eigenschaft Einheit Priiffgrundlage Anforderung
MFR 9/(10 min) DIN EN ISO 1133-1° 102
MFR 230/2,16

Dichte glem® DIN 1183-1° 0,98 1 0,03
Glasmasseanteil |Gew.-% DIN EN ISO 1172° 135+1,0
Zugfestigkeit N/mm? >35
Bruchdehnung | % DIN EN I1SO 527-27 23,5
Zug-E-Modul N/mm? = 2160

3 Behilterzubehor

(1) Stotzrohr mit beiseitigen Endkappen (siehe Anlage 1.8)
Werkstoff. PE-HD
Mindestwandstarke Rohr; > 4,1 mm
Mindestwandstérke Endkappe: > 2,0 mm
Rohrlange mit Kappen: 1562 mm
Rohrlange ohne Kappen: 1558 mm
Rohrauliendurchmesser: 160 mm

(2) Als Behalterdichtungen (Anlage 1.1 und 1.6) und Verbindungsklammern (Anlage 1.2)
sind ausschlieBlich die in der beim DIBt hinterlegten Werkstoffliste aufgefuhrten Bauteile, die
dem Verwendbarkeitsnachweis fiir den Behalter zugrunde lagen, zu verwenden.

DIN EN ISO 1133-1:2012-03  Kunsistoffe - Bestimmung der Schmelze-Masseflieirate (MFR} und der Schmelze-
VolumenflieRrate (MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Aligemeines Prifverfahren
(IS0 1133-1:2011); Deutsche Fassung EN iSO 1133-1:2011

DIN EN ISO 1183-1:2000-07  Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschiaumten Kunst-
stoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren (ISO/DIS 1183-1:2000)

EN ISO 1172:1998-08 Textilglasfaserverstérkte Kunststoffe; Prepregs, Formmassen und Laminate;
Deutsche Fassung: Bestimmung des Textilglas- und Mineralfilllstoffgehalts {Ersatz
ftir EN 60:1977), Kalzinierungsverfahren {(ISO 1172.1996)

DIN EN ISO 527-2:2012-02 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2. Prifbedingungen fiir
Form- und Extrusionsmassen

741506,19 1.40.24-38/18
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(3) Als untere Verbindungsieitungen zwischen Behaltern in Behaltersystemen durfen nur
ungestofiene Rohre nach DIN EN 1401-1® und die dazugehérenden Dichtelemente geman
Anlage 1.6 verwendet werden. Alle oberen Verbindungsleitungen zwischen den Behéltern
innerhalb der Behdltersysteme (Be- und Entloftungsleitungen) sind mit Rohren und
Formstiicken nach DIN EN 1401-1 und den dazugehorenden Dichtelementen (Lippen-
dichtring nach DIN EN 681-1°) auszufihren.

i DIN EN 1401-1:2009-07 Kunststoff-Rohrleitungssysterme ftir erdverlegte drucklose Abwasserkansle und -
leitungen - Weichmacherfreies Polyvinyichlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an
Rohre, Formsticke und das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1401-
1:2008

DIN EN 681-1:2006-11 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fir
Anwendungen in der Wasservarsorgung und Entwéisserung - Teil 1: Vulkanisierter
Gummi; Deutsche Fassung EN 681-1:1996 + A1:1998 + A2:2002 + AC:2002 +
A3:2005

Z41506.19 ! 140.24-38/18
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Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

1 Anforderung an die Herstellung

Der Spritzgussprozess ist so zu steuern, dass die Form vollstandig mit Formmasse ausge-
fiillt wird.

2 Verpackung, Transport, Lagerung

21 Verpackung

Eine Verpackung der Behdlter bzw. Behélterteile zum Zwecke des Transports bzw. der
Lagerung ist bei Beachtung der Anforderungen des folgenden Abschnitts 2.2 nicht
erforderlich.

2.2 Transport, Lagerung

2.21 Aligemeines
(1) Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufihren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Perso-

nal verfigen. Zur Vermeidung von Gefahren fur Beschéftigte und Dritte sind die einschla-
gigen UnfallverhGtungsvarschriften zu beachten.

(2) Die Behalter missen so transportiert werden, dass sie nicht unzuldssig belastet werden
und dass eine Lageverdnderung wahrend des Transports ausgeschlossen ist. Im Falle einer
Verspannung ist diese so vorzunehmen, dass eine Beschadigung der Behalter ausge-
schlossen ist (z. B. Verwendung von Gewebegurten, Hanfseilen). Die Verwendung von
Drahtseilen oder Ketten ist nicht zulassig

2.2.2 Auf- und Abladen
(1) Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behalter miissen stoRartige Bean-
spruchungen vermieden werden.
(2) Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz missen wahrend der Fahrt mit dem Gabelstapler
die Behélter gesichert werden.
(3) Ein Rollen oder Schleifen der Behalter iber den Untergrund ist nicht zul4ssig.

2.23 Befdrderung
Die Behdlter bzw. Behélterteile sind gegen Lageveranderung wahrend der Beforderung zu
sichern. Durch die Art der Befestigung durfen die Behalter nicht beschadigt werden,

224 l.agerung

(1) Sollte eine Lagerung der Behalter bzw. Behélterteile vor dem Einbau erforderlich sein, so
darf diese nur kurzzeitig und auf ebenem von scharfkantigen Gegenstanden befreitem
Untergrund geschehen.

(2) Bei Lagerung im Freien sind die Behdlter bzw. Behalterteile gegen Beschadigung und
Sturmeinwirkung sowie gegen direkte UV-Einwirkung zu schutzen.

24150619 1.40.24-38/18
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Ubereinstimmungsbestitigung

1.1
1.1.1

11.2
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Werkseigene Produktionskontrolle

Werkstoffe
Eingangskontrollen des Ausgangsmaterialen

Der Verarbeiter hat im Rahmen der Eingangskontrollen fur die verwendeten Werkstoffe
(Ausgangsmaterialien) zur Herstellung der Behdlter und for das Behalterzubehér anhand
von Bescheinigungen (Abnahmeprifzeugnis 3.1) nach DIN EN 10204 der Hersteller der
Ausgangsmaterialien entsprechend Tabelle 1 nachzuweisen, dass die Werkstoffe den in den
Besonderen Bestimmungen, Abschnitt2.2.1 festgelegten Baustoffen entsprechen. Bei
Ausgangsmaterialien mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung ersetzt das bauauf-
sichtliche Ubereinstimmungszeichen das Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204.

Tabelle 1: Bescheinigungen

Gegenstand | Eigenschaft Priifgrundiage | Dokumentation Héufigkeit
Formmasse | Handelsname, Anlage 2, Abnahme- jede Lieferung
Typenbezeichnung Abschnitt 1 prifzeugnis 3.1
Formmassetyp nach nach EN 10204
DIN EN ISO 1873-1"
MFR Aufzeichnung oder
Dichte, Abnahme-
Masseanteile der prufzeugnis 3.1
Glasfasern nach EN 10204
Formstoff MFR, Anlage 2, Aufzeichnung nach Betriebs-
Dichte, Abschnitt 2 anlauf, nach
Masseanteile der Chargenwechsel,
Glasfasern, jedoch
Zufestigkeit, mindestens
Bruchdehnung, 1 x monatlich
Zug-E-Modul

Priifungen am Formstoff (Behilter)

(1) For die spritzgegossenen Bauteile aus den Werkstoffen nach Anlage 2, Abschnitt 1
gelten Anforderungen nach Anlage 2, Tabelle 2.

(2) Die Prufungen des Formstoffes sind an anfallenden Abschnitten (Besichtigungssffnung,
Stutzen) durchzufuhren. Die verwendeten Werkstoffe sind vor und nach der Verarbeitung
entsprechend Tabelle 1 zu priifen,

(3) Die in Anlage 2, Abschnitt 2, angegebenen Uberwachungskennwerte sind einzuhalten.
Bei der Ermittlung der Werte ist jeweils der Mittelwert aus drei Einzelmessungen zu bilden.

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse, Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung
EN 10204:2004

Kunststoffe — Polypropylen {PP)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis for Spezifikationen (1ISO 1873-1:1995), Deutsche Fassung

EN ISO 1873-1:1995

DIN EN ISO 1873-1:1995-12

1.40.24-38M8
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1.2
1.241

1.2.2

1.2.3

1.24

12
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Behdlter

Zusammenstellung der Priifungen

Die Behdlter sind nach den in Tabelle 2 zusammengestellten Anforderungen zu prifen.
Tabelle 2: Prafungen und Prafgrundlage

Eigenschaft Priifgrundlage Anforderung | Dokumentation |Hiufigkeit

Oberflachen in Anlehnung an DVS 2206-1" Aufzeichnung jeder Behdlter

Gesamtmasse je | siehe >27.5kg E)Herite'llgr-

Tankschale Abschnitt 1.2.2 escheinigung)

{ohne Zubehor)

Form, entsprechend dieser allgemeinen Bei Chargen-

Abmessungen bauaufsichtlichen beginn
Zulassung/allgemeinen bzw. jeder
Bauartgenehmigung hundertste

Wanddicke siehe >6,1 mm Behalter
Abschnitt 1.2.2

Dichtheit und $. Abschnitt 1.2.3

Stabilitat

Priifung der Wanddicke und Gesamtmasse

An jedem Behalter ist die Behdltermasse zu ermitteln. An jedem hundertsten Behalter sind
zudem an dem Behdlterboden sowie am Behdaltermantel jeder Halbschale an mindestens je
zwdlf Ober das gesamte Bauteil verteilten Stellen (entsprechend Prifplan zum Prifbericht
Nr. 111299/14 der SKZ TeConA GmbH) die Wanddicken zu messen. Es mulssen
mindestens die in Tabelle 2 angegebenen Werte erreicht werden.

Priifung von Dichtheit und Stabilitat

Nach vollstandiger Abkthlung und unter Einhaltung einer angemessenen Verweilzeit wird
vom bevollméchtigten Sachkundigen des Behélterherstellers an einem Behalter eine Dicht-
heitspriafung mit mindestens - 0,1 bar Unterdruck durchgefuhrt. Der Druck ist gleichmatig
innerhalb von 2 Minuten aufzubringen und eine Minute zu halten. Der Druck darf wahrend
der Haltezeit um maximal 5 % abweichen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und dem
Herstelldatum und der Produktionscharge zuzuordnen.

Bewertung der Priifergebnisse

Werden bei den Prufungen nach den Abschnitten 1.1 bis 1.2 Werte ermittelt, die die
Anforderungen nicht erfullen, sind die Behaiterteile auszusondern.

Merkblatt DVS 2206-1:2011-08  Zerstdrungsfreie Prifungen von Behaltern, Apparaten und Rohrleitungen aus
thermoplastischen Kunsistoffen — Mal- und Sichtprifung

1.40.24-38/8
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1.3 Behilterzubehor
(1) Far die Zubehérteile der Behélter bzw. Behdltersysteme
- Behalterdichtung (Anlage 1.1),
- Keilklammer (Anlage 1.2),
- Stotzrohr mit beidseitigen Kappen (Anlage 1.8),
- Dichtelement (Anlage 1.6) nach DIN EN 681-1°,

- Verbindungsrohre nach DIN EN 1401-1® und die dazugehorenden Dichtelemente
(Lippendichtring nach DIN EN 681-1),

sind vom Hersteller (Zulieferer) fur jede Lieferung Abnahmeprifzeugnisse 3.1 nach
EN 10204"auszustellen.

(2) Die Anforderungen an die Lieferbedingungen missen den Anforderungen entsprechen,
die den gepriften Bauteilen bei den Zulassungspriifungen zugrunde lagen.

2 Fremdiiberwachung

(1) Vor Beginn der laufenden Uberwachung des Werkes muss durch die Zertifizierungsstelle
oder unter deren Verantwortung in Ubereinstimmung mit der von dem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein willktrlich aus der inspizierten Herstellmenge
nach Gutdinken des Probenehmers zu entnehmender Behalter geprift werden
(Erstpriifung). Die Proben fur die Erstprifung sind vom Vertreter der Zertifizierungsstelle
normalerweise wahrend der Erstinspektion des Werkes zu entnehmen und zu markieren.
Die Proben und die Prufanforderungen mussen den Bestimmungen der Anlage 2 und der
Anlage 4, Abschnitt 1, entsprechen. Der Probenehmer muss (ber das Verfahren der
Probeentnahme ein Protokoll anfertigen.

(2) Die stichprobenartigen Prufungen im Rahmen der Fremdiberwachung sollen den
Prifungen der werkseigenen Produktionskontrolle entsprechen. Zusatzlich ist im Rahmen
der mindestens zweimal jahrlich stattfindenden Fremdiitberwachung eine Stabilitats- und
Dichtheitsprifung durchzufilhren. Dabei ist an mindestens einem Behélter ein Unterdruck
von — 0,25 bar innerhalb von 6 Minuten gleichmagig aufzubringen. Nach einer Minute Halte-
zeit des Druckes von - 0,25 bar darf sich die Hohe des Behalters um maximal 5 % und der
Durchmesser auf halber Tankschalenhéhe um maximal 2 % veréndern. Die Ergebnisse sind
Zu dokumentieren und dem Herstelldatum und der Produktionscharge zuzuordnen.

3 Dokumentation

Zur Dokumentation siehe die Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3 der Besonderen Bestimmungen.

241506.19 1.40.24-38/18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-40.24-217 vom 28. August 2019 Bautechrfl?lz

Abflusslose Sammelgrube aus glasfaserverstdrktem Anlage 5
Polypropylen, Typ Herkules - Tank 1600 | Seite 1 von 4

Einbauvorschrift

1 Allgemeines

(1) Der Einbau darf nur von Montagebetrieben durchgefuihrt werden, die Uber fachliche
Erfahrungen, geeignete Einrichtungen und Gerate sowie ausreichend geschultes Personal
verfigen. Zur Vermeidung von Gefahren fir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen
Unfallverhttungsvorschriften zu beachten.

(2) Der Einbau ist nach den in den nachfolgend aufgeflhrten Abschnitten dargelegten Anfor-
derungen unter Aufsicht eines fir die Baustelle benannten und verantwortlichen Sach-
kundigen durchzufhhren.

2 Baugrube

Die Béschungen und Baugrubenbreiten miissen der DIN 4124* entsprechen. Die Tiefe der
Baugrube ist so zu bemessen, dass sich bei einer Bettung "h" in der Grubensohle
entsprechend der nachfolgenden Darstellung die Scheiteluberdeckung "U" des Behalters
ergibt. Der Untergrund der Baugrube muss ausreichend tragfahig sein.

i‘)’\\

R
7,

i = zulassige Uberdeckungshohe' (Erduberdeckung ab Behalterscheitel)
1150 mm = 0 = 300 mm

h = erforderliche Bettungshhe:
h 2 37 cm bei Fels, Mdranekies oder anderem festen und dicht gelagerten Untergrund, sonst
h = 24 c¢m bei weniger festem und bei nicht dicht gelagertem Untergrund.

D = Behélterdurchmesser in mm
b = Baugrubenbreite:
b 2233 cm, entsprechend =z (D + 2 x 50) cm

B = Boschungswinkel:
B < 45° bei nicht bindigen oder weichen, schwach bindigen Boden

13

“ DIN 4124: 2012-01; Baugruben und Graben; Boschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau

Eine Uberdeckung__shbhe G = 300 mm ist statisch ausreichend. Eine ausreichende Frostsicherheit ist jedoch ggf.
erst bei grofieren Uberdeckungshdhen gewshrieistet.
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3 Verfilimaterial

{1) Zum Herstellen der Schlenbettung und der Behalterumhiilung ist Rundkornkies mit einer
K&rnung 4/16 nach DIN 4226-1'® zu verwenden.

(2) Als Verfullmaterial fur den Bereich aufterhalb der Umhillung darf nichtbindiger Boden
(Gruppe 1 oder 2 gem#R ATV-Arbeitsblatt 127'®) mit einer Wichte von 20 &N/m® und
geeigneter Beschaffenheit (steinfrei) verwendet werden.

4 Priifungen vor dem Einbau

(1) Unmittelbar vor dem Einbringen der Behdlter in die Baugrube hat der Sachkundige der
mit dem Einbau beauftragten Firma folgendes zu prifen und zu bescheinigen:

— die Unversehrtheit der Dichtungen und Behalterwand,
— den ordnungsgemaRen Einbau des Einbausystems,

— den ordnungsgemafien Zustand der Baugrube, insbesondere hinsichtlich der Abmes-
sungen und Sohlenhettung,

- Beschaffenheit der Kbrnung des Materials fiir die Sohlenbettung und des Verfillmateriais
fir die Behalterumhallung (Nachweis durch Lieferschein),

- der anstehende Boden muss der Gruppe 1 oder 2 (durchlassige bzw. sickerfahige
Boden) nach ATV-Arbeitsblatt 127 entsprechen.

(2) Die Bescheinigungen der genannten Eigenschaften sind der zustandigen Behorde vor-
zulegen.

5 Einbau

(1) Die Behalter sind mit Hilfe geeigneter Einrichtungen stofifrei in die Baugrube einzu-
bringen und auf die Sohlenbettung aufzusetzen.

(2) Einzelbehalter und Behaltersysteme sind unter Beachtung des Abschnitts 3 der Beson-
deren Bestimmungen einzubauen.

(3) Beim Einbau von Behaltern und Behaltersystemen ist zu beachten, dass die Verbin-
dungs- und Anschlussrohre ohne Abwinkelungen und mit dem erforderlichen Gefille verlegt
werden (siehe Anlage 1.4). Scherlasten sind durch ausreichende Bettung und Verdichtung
gering zu halten, so dass Verlagerungen und Undichtheiten ausgeschlossen werden
kénnen.

(4} Bei der Installation von Behaltersystemen dirfen nur die vom Hersteller des Behélters
bezogenen Dichtelemente gemaR Anlage 1.6 und Kunststoffrohre entsprechend Anlage 2,
Abschnitt 3, mit einen Durchmesser von DN 100 verwendet werden. Diese Verbindungs-
rohre mussen eine glatte und riefenfreie Oberflache aufweisen und missen beim Einbau frei
von jeder Verschmutzung sein. Die Einschublénge jedes Rohrendes im Dichtelement muss
nach dem Zusammenbau 200 mm betragen (siehe Anlage 1.7). Die Rohrenden der
Verbindungsrohre sind vor dem Zusammenbau am Auflendurchmesser anzufasen und die
entstehenden Kanten sind abzurunden. Beim Einschieben der Rohre in das Dichtelement ist
ein geeignetes Gleitmittel zu verwenden (z. B. Gleitfett).

ik DIN 4226-1:2001-07 Gesteinsktrnungen flr Beton und Mbrtel — Teil 1: Normale und schwere Gesteins-

kérnungen

e ATV-DVWK-Arbeitsblatt 127:2000-08 ; Statische Berechnung von Abwasserkanslen und -leitungen
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(5) Bei Behaltersystemen sind die Mindestabstande der Behalter untereinander entspre-
chend den Anlagen 1.4 und 1.5 einzuhalten. Die Anforderungen des Abschnitts 3 der Beson-
deren Bestimmungen sind einzuhalten.

(6) Die Behalter mit den Verbindungs- und Anschlussleitungen sind nach der Montage und
vor der Einerdung einer Dichtheitsprifung mit Wasserfillung bis zur Oberkante des
Besichtigungsrohres zu unterziehen. Dabei darf Gber einen Zeitraum von mindestens
einer Stunde keine Leckage erkennbar sein. Die Prifung ist von der Einbaufirma durch
sachkundiges Personal durchzufithren. Dem Betreiber des Behaliers ist dariiber ein Prif-
protokoll auszuhandigen.

(7) Bei Einbau der Behalter bzw. Behaltersysteme im Gelande mit maximalem Grundwasser-
spiegel tber den Behalterbdden sind die in der nachfolgenden Tabelle 3 genannten Einbau-
héhen einzuhalten.

Tabelle 3: Einbauhdhen im Grundwasserbereich

Einbau ohne Textilgewebe Einbau mit Textilgewebe
Eintauchtiefe Erforderliche Erdiber- Eintauchtiefe Erforderliche Erd-
h, deckung h, iberdeckung
erf. hy erf. hy
[m] [(m] (m] [m]
£0,55 2040 <0,65 20,40
0,78 0,60 0,78 0,46
0,90 0,70 0,90 0,54
1,10 0,85 1,10 0,64
1,30 1,00 1,30 0,74
1,56 1,15 1,56 0,82

Die Definition der Eintauchtiefe h; und der erforderfichen Erduberdeckung erf. h; ist der
nachstehenden Skizze zu entnehmen.

Eine Erduberdeckungshdhe hi >400 mm ist statisch ausreichend. Eine ausreichende
Frostsicherheit ist jedoch ggf. erst bei groReren Uberdeckungshéhen gewahrleistet.

NN
erf. h,

AN

SIS Y Y,
N’
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(8) Wird uber dem Behalterscheitel ein Textilgewebe (Geotextil) nach DIN EN 13249"7 ange-
ordnet, so muss dieses einen Mindestdurchmesser von 2,5 m (bzw. 12,5 m x 2,5 m) haben.
Das Textilgewebe muss eine mittlere Streifenzugfestigkeit =15 kN/m
(Graf-Tex 200 5 x 100 It. V} aufweisen. Der Einbau des Geotextils muss unmittelbar Gber
dem Behalterscheitel waagerecht und zentrisch angeordnet erfolgen (vorzugsweise ist das
Gewebe als quadratischer Zuschnitt mit einer Kantenldnge von mindestens 2,5 m einzu-
bauen).

(9) Die Behalterumhullung mit dem Verfolimaterial entsprechend Abschnitt 3 (1) muss in
einer Dicke von mindestens 30 cm hergestellt werden. Dabei ist die Verfullung der Baugrube
lagenweise (maximal 40 cm Lagenhé&he) und lickenlos unter Zwischenverdichtung derart
herzustellen, dass eine Beschadigung der Behélterwand und eine Verlagerung der Behalter
- wahrend und nach dem Einbau - ausgeschlossen ist.

(10) Die restliche Verfillung der Baugrube mit dem Verfullmaterial entsprechend
Abschnitt 3 (2) muss derart erfolgen, dass eine Beschadigung der Behalterwand ausge-
schlossen ist. Die Verdichtung des verfuilten Bodens muss einen Mindestverdichtungsgrad
von 95% (Proctordichte nach DIN 18127%%) aufweisen. Wahrend der Verflllung der
Baugrube muss der Behalter mit Wasser gefillt sein.

(11) Der Bereich der Einbaugrube ist gegen ein Uberfahren mit Fahrzeugen ausreichend zu
schitzen und entsprechend zu kennzeichnen.

6 Sicherung der Baugrube und des Behilters auf der Baustelle

Wahrend der Zwischenlagerung der Behaiter sowie bis zum Abschluss der Montage- und
Einbauarbeiten missen an der Baustelle geeignete Sicherungsmaflnahmen getroffen
werden, um Unfélle und Beschédigungen der Behalter zu verhindern.

7 Inbetriebnahme

Die Behalter durfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Montage der
Entluftung erfolgt ist und der Sachkundige des Montagebetriebs der mit dem Einbau beauf-
tragten Firma den ordnungsgemaBlen Einbau bescheinigt hat.

DIN EN 13249:2001-04 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Geforderte Eigenschaften fur die
Verwendung beim Bau von Straen und sonstigen Verkehrsflachen (mit Ausnahme
" von Eisenbahnbau und Asphaltoberbau); Deutsche Fassung EN 13249:2000
DIN 18127:2012-09 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben; Proctorversuch
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