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Fosa séptica

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

EN 12566-1

Acumula el agua residual en el depósito para su extracción posterior.

Parámetros Rendimiento según 
marcaje CE

DBO5 (Demanda biológica de Oxígeno en 5 
días)

34/45%

SS (Sólidos en suspensión) 50%

La solución para infiltrar el agua tratada al terreno

TÚNEL DE INFILTRACIÓN

SEPARADORES DE GRASAS E HIDROCARBUROS

De 1 a 15L/s De 3 a 30L/s

Separadores de hidrocarburosSeparadores de grasas
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Consulta nuestros modelos 
disponibles

Con o sin by pass. Consulta nues-
tros modelos disponibles

for a greener planet



TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Depuradora oneAdvancedDepuradora one2clean/ Carbonator/ Plus Fosa filtro Anaerobix

1 a 18 HE 19 a 300 HE

EN 12566-3
EN 12566-1

La depuradora compacta one2clean/ one2clean   Carbonator y one-
2clean plus combina la nueva    tecnología SBR Advanced con el diseño 
de cámara única.

Parámetros Rendimiento según 
marcaje CE

DBO5 (Demanda biológica de Oxígeno en 5 
días)

99%

DQO (Demanda química de Oxígeno) 96%

SS (Sólidos en suspensión) 99%

NH4-N (Amonio - Nitrógeno) 99%

Ntot (Nitrógeno total) 79%

Ptot (Fosfatos totales) 80,2%

Depuración en 2 ciclos de 3 fases

EN 12566-3
EN 12566-1

Sistema profesional de depuración SBR de dos cámaras y 4 fases.

1. Oxidación  
2. Decantación  
3. Extracción
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Módulos opcionales para one2clean plus

Parámetros Rendimiento según 
marcaje CE

DBO5 (Demanda biológica de Oxígeno en 
5 días) 96%

DQO (Demanda química de Oxígeno) 92%

SS (Sólidos en suspensión) 95%

NH4-N (Amonio - Nitrógeno) 66%

Ntot (Nitrógeno total) 57%

Ptot (Fosfatos totales) 53,5%

1. Decantación  
2. Oxidación  
3. Reposo 
4. Extracción agua depurada y 
  retorno de fangos 

Módulos opcionales para oneAdvanced

EN 12566-1

Trata las aguas residuales en dos etapas: decantación de sólidos en la fosa 
y paso por filtro biológico

Parámetros Rendimiento según 
marcaje CE

DBO5 (Demanda biológica de Oxígeno 
en 5 días) 75%

SS (Sólidos en suspensión) 85%
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Depuración en 4 ciclos de 4 fases

1 a 200 HE

1. Entrada 
2. Decantación 
3. Filtración 
4. Salida

Funcionamiento Fosa Filtro


