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1. Technische Daten  

 Technische Daten KLcontrol- Steuerung 

 KLcontrol.S KLcontrol.M 

Schalttafeleinbaugehäuse entsprechend DIN IEC 61554 DIN IEC 61554 

Abmessungen Frontplatte 192 mm breit, 72 mm hoch 192 mm breit, 96 mm hoch 

 120 mm tief 165 mm tief 

Bedienelemente (ohne USB-Anschluss) IP65 IP65 

Speicherung der Konfiguration 

(vor Spannungsausfall geschützt) 
auf EEPROM auf EEPROM 

Updatefunktion über USB über USB 

Logbucheinträge 10.000 10.000 

Netzspannung (AC) 100 V – 240 V 100 V – 240 V 

Netzfrequenz 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz 

Leistungsaufnahme (Bemessungswert)) 6,3 A 12,5 A 

Überspannungskategorie 2 2 

Verschmutzungsgrad 2 2 

Schnittstelle für Kommunikationsmodul RS232 RS232 

Grafikdisplay 2,8“ Farbe 3,2“ Farbe 

 

 Betriebsumgebung 

Die Kläranlagensteuerung KLcontrol darf nur innerhalb eines Schaltschranks, frostfrei und trocken 

betrieben werden. Betriebsumgebung innerhalb des Schaltschranks: 

 Temperatur des Aufstellungsraums: +10 °C bis +40 °C 

 Relative Luftfeuchtigkeit des Aufstellungsraums: < 60 % 

 Nicht zur Verwendung in explosionsgefährdeten Räumen! In der Betriebsumgebung darf keine 

Brand- und Explosionsgefahr bestehen. 
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2. Stromlaufpläne 

 PP-Schrank mit KLcontrol.S und KLcontrol.M 
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 I-Schrank mit KLcontrol.S und KLcontrol.M  
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 A-Säule mit KLcontrol.S und KLcontrol.M 
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 A-Schrank mit KLcontrol.S und KLcontrol.M  
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3. Datenblätter / Anleitungen der Verdichter 

 
 
 
 
 
 
 
Datenblätter, Betriebs- und Serviceanweisungen für: 

 Nitto Kolbenverdichter 

 Becker Drehschieberverdichter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: 
 
Die von uns eingesetzten Becker Drehschieberverdichter verfügen über ein Überdruckventil, das 
werkmäßig auf einen Maximaldruck von 0,5 bar eingestellt ist. 
 
Bei unseren Anlagen ist ein Betriebsdruck von < 0,3 bar üblich. Sollte sich an der Anlage ein Druck 
von > 0,5 bar (z. B. durch abgeknickten Luftschlauch) auftreten, wird ein Teil der Luft über das 
Überdruckventil abgeblasen. Der Verdichter wird so vor Beschädigung oder übermäßigem 
Verschleiß geschützt. 
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